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	> Przyjazna dla użytkownika 
klawiatura membranowa, 

Cyfrowy wskaźnik położenia DPA 21

Oś X

	> Zmotoryzowany posuw stołu
	> Płynna regulacja prędkości 
	> Szybkie przemieszczanie 
	> Obroty w prawo/lewo

System mocowania narzędzi 
na sprężone powietrze

	> Opcjonalnie (nr artykułu 3352394)
	> Krótkie czasy wymiany 
	> Niewielkie zużycie powietrza

Made in EU

SIEMENSSIEMENS Falownik
SINAMICS G110M

Argumenty w postaci jakości, wydajności i ceny 

MF 2V / MF 4V 

Rys.: MF 4V z opcjonalnym systemem mocowania

	> Zintegrowany panel przełączników
	> Zintegrowany cyfrowy wyświetlacz 
pozycji 
	> Obracanie i wychylanie 

  Panel obsługi

PRZEMYSŁ
Wielofunkcyjne wiertarko-frezarki do użytku profesjonalnego.  
Elektronicznie - bezstopniowo regulowany napęd z przemiennikiem częstotliwości 
oraz cyfrowym wskaźnikiem położenia DPA 21 w trzech osiach. 

	X Ciężka, masywna wersja z wysokiej jakości żeliwa Meehanite
	XDuża dokładność ruchu obrotowego dzięki łożysku stożkowo-wałeczkowemu 
mniejsza niż 0,01 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
	X Automatyczny wysuw tulei wrzeciona
	X Przełączanie obrotów wrzeciona prawo/lewo - funkcja gwintowania
	XNapęd zasilany przemiennikiem częstotliwości firmy Lenze
	XW modelu MF 4V stabilne prostokątne prowadnice w osi Y oraz Z

	XOś X z regulowaną prowadnicą o kształcie jaskółczego ogona
	XUkład płynu chłodzącego
	X Cyfrowy wskaźnik położenia DPA 21, liniały pomiarowe w trzech osiach

MF 4V:
	XDuży odcinek przesuwu stołu w osi Y - 400 mm
	XMechaniczne przestawianie wysokości stołu, szybki posuw (oś Z)
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Dane techniczne, akcesoria i wymiary

Wymiary

VARIODRO

Imadła Nr artykułu 
ZAS 50 3354170
HMS 125 3355127
FMS 125 (MF 2-B) 3354125
FMS 150 (MF 4-B) 3354150
FMSN 125 (MF 2-B) 3354120
FMSN 150 (MF 4-B) 3354130
VMQ 125 (MF 2-B) 3354182
VMQ 150 (MF 4-B) 3354183
MV3-75 3354175
MV3-125 3354178
DAS 100 3355500
HCV 105 3536210
HCV 125 3536214

	> Więcej akcesoriów do frezarek znajduje się na stronach 
30-44

Model MF 2V MF 4V
Nr artykułu 3336030 3336050

Dane maszyny 
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Łączna moc zainstalowania 2,2 kW 4 kW  
Moc silnika pompy płynu chłodzącego 100 W 100 W
Wydajność wiercenia-frezowania
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 24 mm Ø 32 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 20 mm Ø 28 mm
Maks. średnica głowicy frezarskiej Ø 76 mm Ø 100 mm
Maks. średnica freza trzpieniowego Ø 18 mm Ø 20 mm
Wrzeciono pionowe
Moc silnika 1,5 kW 3 kW
Wysuw tulei wrzeciona 127 mm 127 mm
Mocowanie we wrzecionie ISO 40 DIN 2080 ISO 40 DIN 2080
Regulowana odległość wrzeciona  
od kolumny 

213 - 533 mm 200 - 680 mm

Głowica wiertarsko-frezująca
Zakres prędkości obrotowej wrzeciona 10 - 5.100 min-1 9 - 6.750 min-1

Stopnie przekładni
6 stopni, 

elektronicznie  
regulowana

8 stopni, 
elektronicznie  

regulowana

Zakres nachylenia głowicy wrzeciona ± 45° ± 45°

Automatyczny wysuw tulei wrzeciona
3 prędkości: 

0,038/0,076/0,152  
mm/obr

3 prędkości: 
0,038/0,076/0,152  

mm/obr
Stół krzyżowy
Długość x szerokość stołu 1 244 x 230 mm 1 370 x 254 mm
Maksymalne obciążenie stołu krzyżowego 230 kg 275 kg
Szerokość rowka teowego / rozstaw / ilość 16 mm/63 mm/ 3 16 mm/63 mm/ 3
Odstęp wrzeciono - stół krzyżowy 57 - 463 mm 40 - 446 mm
Maksymalne przesuwy

Oś X 
manualny 800 mm / 

automatyczny 730 mm
manualny 930 mm / 

automatyczny 850 mm
Oś Y  manualny 305 mm manualny 400 mm 

Oś Z  manualny 406 mm
manualny 406 mm / 

automatyczny 350 mm
Wymiary

Długość x szerokość x wysokość 
1 400 x 1 450 x 2 150 

mm
1 500 x 1 450 x 2 200 

mm
Waga netto 950 kg 1 150 kg

Wyposażenie standardowe
	· Narzędzia sterownicze

Akcesoria dodatkowe Nr artykułu
Zestaw podkładek równoległych, 18 części 3536191
Stół obrotowy podziałowy RT 150 3356150
Stół obrotowy podziałowy RT 200 3356200
Stół obrotowy podziałowy RTE 165 3356365
Stół obrotowy podziałowy RTU 165 3354165

Zestaw narzędzi mocujących SPW 14, 58 części 3352018
Zestaw frezów trzpieniowych HSS, 12-cz. 3352250
Zestaw frezów trzpieniowych HSS, 20-cz. 3352255

Stopa maszynowa - wibroizolator SEU1 (Wymagane 4 sztuki) 3352985
Precyzyjny szybkomocujący uchwyt wiertarski 1 - 10 mm; B16 3050610
Trzpień ustalający do uchwytu wiertarskiego ISO 40/B16 3352070
Zestaw uchwytów zaciskowych, 18-częściowy ISO40 3352056
Głowica frezarska ISO 40 DIN 2080 3350216
Głowica do wytaczania precyzyjnego ISO 40 3352128
System mocowania ISO 40 3352394

Więcej akcesoriów i informacji o akcesoriach od strony 30

	XOś X z regulowaną prowadnicą o kształcie jaskółczego ogona
	XUkład płynu chłodzącego
	X Cyfrowy wskaźnik położenia DPA 21, liniały pomiarowe w trzech osiach

MF 4V:
	XDuży odcinek przesuwu stołu w osi Y - 400 mm
	XMechaniczne przestawianie wysokości stołu, szybki posuw (oś Z)


