
OP 12

2022KATALOG MASZYN

	X Znakomite przenoszenie mocy za pośrednictwem kół aluminiowych
	X Awaryjny wyłącznik zatrzymania pracy urządzenia
	XWrzeciennik osadzony w precyzyjnych łożyskach kulkowych
	XUchwyt do wysuwu tulei z regulowanym mikrowyłącznikiem
	X Klawiatura membranowa z wyświetlaczem LED o wysokim 
kontraście świecenia
	X Foliowane przełączniki pulpitu, wodoodporne, łatwe do czyszczenia
	X Tryb automatycznego gwintowania
	XMENU wyświetlacza w języku polskim
	X Cyfrowy punkt odniesienia
	X Cyfrowy licznik części
	X Sygnał dźwiękowy po osiągnięciu zadanej głębokości wiercenia
	X Zmniejszona prędkość wrzeciona w trybie pracy - gwintowanie
	X Z równoległymi rowkami teowymi na stoliku wiertarskim oraz 
podstawie  
	X Siemens SINAMICS V20

DX 17V - Wiertarka z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej 
Posiada funkcję wiercenia / gwintowania do wyboru z menu trybów pracy.

Dane techniczne DX 17V
Numer artykułu 3020170
Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika 1,0 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 16 mm
Końcówka wrzeciona B 16
Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa

235 / 315 / 385 mm

Wysuw tulei 60 mm
Zakres prędkości obrotowych 50 - 4.000 obr./min
Liczba stopni elektronicznie regulowane
Wymiary stołu / Rowki teowe 290 x 290 mm/10 mm
Średnica kolumny Ø 60 mm
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 425 x 475 x 980 mm
Waga 73 kg

Obrabiarka może być 
wyposażona 
w akcesoria 
dodatkowe

Zakres dostawy
Uchwyt wiertarski 1-13 mm

Podczas wiercenia i gwintowania 
optymalna prędkość narzędzia 
jest ustawiana automatycznie po 
określeniu średnicy i materiału 
wiercenia.

Sterowanie trybami pracy za 
pomocą menu, wiercenie / 
gwintowanie.

CZYTELNY PANEL Z 
WYŚWIETLACZEM OLED

PODSTAWA (OPCJA)
•	 Wymiary: Dł.  x Szer. x Wys.	            

420 x 340 x 800 mm
•	 Numer artykułu 3353000

SIEMENS SINAMICS V 20

	XNajlepsze możliwe przenoszenie siły dzięki aluminiowym kołom 
pasowym
	XWrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
	XOsłona uchwytu z regulacją wysokości z mikroprzełącznikiem
	XOdporna na zabrudzenia/wodę, łatwa do czyszczenia klawiatura 
membranowa
	XAntyodblaskowe oświetlenie LED po lewej i prawej stronie, 
zintegrowane z głowicą wiertniczą

drill® DX 17E - Wiertarka stołowa z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej.

Dane techniczne DX 17E 
Numer artykułu 3020168
Podłączenie elektryczne  230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika silnika 1.0 kW
Wydajność wiercenia ciągłego Stal (S235JR) Ø 16 mm / Ø 13 mm
Stal gwintująca (S235JR) M8 
Uchwyt wrzeciona MK 2
Odl. wrzeciona - kolumna/wrzeciona 235 mm / 60 mm
Zakres prędkości obrotowych 50 - 4 000 obr./min
Liczba stopni elektronicznie regulowane
Wymiary stołu / Rowki teowe 290 x 290 mm / 10 mm
Średnica kolumny Ø 60 mm
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 425 x 481 x 910 mm
Waga 73 kg

Wyświetlacz LCD
	> Prędkość obrotowa 
wrzeciona
	> Wyświetlanie 
głębokości  (docelowy/
rzeczywisty)

Zakres dostawy
Uchwyt wiertarski 1-13 mm
Adapter MK2-B16

	XWszystkie trzy szuflady na łożyskach 
kulkowych z pełnym wysuwem, wyposażone 
w ogranicznik na końcu, który zapobiega 
przypadkowemu otwarciu podczas 
manewrowania lub transportu.
	X Stabilna konstrukcja
	X Zamykane na zamek bębenkowy 

MSU 3 - Uniwersalny wózek maszynowy i narzędziowy.
Model MSU 3
Nr art. 3352990
Nośność max. 200 kg
Nośność każdej szuflady max. 50 kg
Wymiary 650x655x620 mm
Waga 47 kg
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