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B 16H / B 24H / B 28H / B 34H - Solidne wiertarki stołowe, 
kolumnowe z napędem pasowym.

Wyposażenie 
opcjonalne 

il.: B 16H il.: B 24H

il.: B 28 H
il.: B 34 H 

	X Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny
	XOsobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
	XModele 400V z przełącznikiem obrotów prawo/lewo 
(oprócz B 16H)
	XOgranicznik głębokości wiercenia
	X Precyzyjnie wykończony stół wiertarski z ukośnie 
biegnącymi rowkami teowymi
	X Stół wiertarski obrotowy na kolumnie o 360°
	XOsłona pasa klinowego z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa
	XMechanizm napinający pas klinowy
	XDługa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu 
ciśnieniowego

od OPTIdrill B 24HV
	X Lampa

od OPTIdrill B 28HV
	X Łatwa wymiana narzędzi dzięki wbudowanemu 

wybijakowi
	X Dźwignia tulei ze stali

OPTIdrill B 34H
	X Cyfrowy miernik głębokości
	X Cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej

Dane techniczne B 16H B 24H 230V B 24H 400V B 28H B 34H
Numer artykułu 3020217 3020241 3020243 3020283 3020333

Moc silnika / Napięcie elektr. 550 W / 400 V 850 W  / 230V lub 400V 850 W / 400 V 1,5 / 2,2 kW  / 400 V
Średnica wiercenia w stali Ø 13 mm Ø 24 mm Ø 28 mm Ø 34 mm
Mocowanie we wrzecionie / Wysuw pinoli MK 2 / 65 mm MK 2 / 85 mm MK 3 / 105 mm MK 4 / 160 mm
Odl. wrzeciona -  kolumna / stolik / podstawa 130 / 370 / 495 mm 165 / 515 / 590 mm 200 / 860 / 1285 mm 285 / 790 / 1275 mm
Wymiary stołu wiertarskiego 230 x 245 mm 280 x 300 mm 340 x 360 mm 420 x 400 mm
Obroty wrzeciona / Liczba stopni 450 - 3.500 obr./min / 5 350 - 4.000 obr./min / 7 120 - 4.000 obr./min / 16 145 - 4.800 obr./min / 2x 9
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 549 x 300 x 848 mm 665 x 434 x 998 mm 698 x 449 x 1.721 mm 918 x 585 x 1.895 mm
Waga 54 kg 92 kg 142 kg 260 kg

RZEMIOSŁO

DH 18V - Mocna wiertarka z wydajnym bezszczotkowym napędem OPTIMUM. 
Posiada funkcję wiercenia / gwintowania do wyboru z menu trybów pracy.

Dane techniczne DH 18V
Numer artykułu 3020220

Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika 1,5 kW 
Śr. wiercenia w stali (S235JR) Ø 18 mm
Śr. wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 16 mm
Odl. wrzeciona -  
kolumna / stolik / podstawa

132 / 370 / 485 mm

Wysuw tulei wrzeciona 65 mm 
Wymiary stołu wiertarskiego / Rowki teowe 230 x 245 mm / 12 mm
Mocowanie we wrzecionie MK 2
Zakres prędkości obrotowych 100 - 6.000 obr./min

Stopnie prędkości 5 zakresów - elektroniczna 
regulacja

Podstawa / Rowki teowe 220 x 240 mm / 12 mm
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys. 571 x 375 x 850 mm
Waga netto 64 kg

	X Płynna praca i mocny napęd bezszczotkowy
	XOddzielny wyłącznik awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia
	XDuża osłona ochronna o regulowanej wysokości z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa dla maksymalnej ochrony użytkownika
	XOgranicznik głębokości
	XOsłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
	XMechanizm napinający pasek klinowy 
	X Foliowane przełączniki pulpitu, łatwe do czyszczenia

	X Prędkość wrzeciona
	XWyświetlanie głębokości 
(zadana / rzeczywista)
	XWiercenie
	XGwintowanie
	XWybór grubości detalu

Podświetlenie maszyny
Sterowanie menu trybami pracy 

wiercenie / gwintowanie.
Czytelny panel wyświetlacza z 
wyświetlaczem OLED

Mocny napęd bezszczotkowy
	· Szczególnie cicha praca
	· Wysoka wydajność
	· W przybliżeniu stały moment 

obrotowy w całym zakresie 
prędkości

Akcesoria
Wiertarka może być 
wyposażona w akcesoria 
dodatkowe

RZEMIOSŁO


