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2022 KATALOG MASZYN

	X Precyzyjne, płynnie regulowane opuszczanie za pomocą siłownika 
hydraulicznego
	X Przycisk „Ręczny bieg taśmy piły” na dźwigni ręcznej włącza i wyłącza taśmę 
piłyProsta oraz wygodna regulacja naciągu brzeszczotu za pomocą manometru
	X Imadło z dodatkową dźwignią do szybkiego mocowania 
	X System chłodzenia 100W
	XMikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
	X Klasa EMC C2
	X 2-kanałowa rolka bezpieczeństwa z funkcją szybkiego zatrzymania w przypadku 
zatrzymania awaryjnego

saw® SD 300V - Przecinarka taśmowa do metalu z 
napędem SIEMENS Inverter Vario.

Prowadnica z węglików spiekanych

Zakres cięcia

 Ø 255 mm 190 mm 190 x 310 mm

 Ø 215 mm 190 mm 190 x 200 mm

 Ø 135 mm 135 mm 135 x 135 mm

Ø 220 mm 190 mm 135 x 190 mm

Obszar cięcia określono za pomocą aluminium.
Może się różnić w przypadku użycia różnych materiałów i może być mniejszy 
(nie dotyczy możliwości cięcia).

Dane techniczne SD 300V
Numer artykułu 3290310
Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędowego taśmy piły 1,5 kW
Posuw - opadanie ramy piły hydraulicznie
Prędkość taśmy piły 15 - 90 m/min.
Wymiary taśmy piły 2.750 x 27 x 0,9 mm
Kąt cięcia 45° do -60°
Wymiary maszyny 1.680 x 700 x 1.600 mm
Waga 335 kg 
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saw® SD 310V -Piła taśmowa do metalu ze stołem obrotowym i skrętnym ramieniem piły.

Dane techniczne SD 310V
Numer artykułu 3290340
Napięcie elektryczne  400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędowego taśmy piły 1,5 kW
Moc pompy chłodziwa 100 W
Posuw - opadanie ramy piły hydraulicznie
Prędkość taśmy piły 15 - 100 m/min
Wymiary taśmy piły 2.750 x 27 x 0,9 mm
Kąt cięcia 45° do -60°
Wymiary maszyny 1.850 x 1.330 x 2.000 mm
Waga 380 kg

	X Ciężka , masywna konstrukcja
	XWysoka moc silnika nawet przy niskich 
prędkościach
	X Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy za 
pomocą przetwornicy częstotliwości
	X Precyzyjne, płynnie regulowane opuszczanie 
za pomocą siłowników hydraulicznych
	X System chłodzenia w standardzie 
	X Prosta oraz wygodna regulacja naciągu 
brzeszczotu za pomocą manometru

	X Klasa EMC C2
	X 2-kanałowa rolka bezpieczeństwa z funkcją 
szybkiego zatrzymania w przypadku 
zatrzymania awaryjnego

Obrotnica
	· Rzaz jest obracany 
wzdłuż

	· Łatwa do odczytania 
skala kątowa

Zakres cięcia

 Ø 255 mm 255 mm 200 x 270 mm

 Ø 190 mm 160 mm 160 x 160 mm

Ø 190 mm 140 mm 140 x 210 mm

Ø 110 mm 110 mm 110 x 210 mm

Obszar cięcia określono za pomocą aluminium.
Może się różnić w przypadku użycia różnych materiałów i może być mniejszy 
(nie dotyczy możliwości cięcia).

PRZEMYSŁ
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>  Przemiennik częstotliwości 
SIEMENS Sinamics G110M

>  Przemiennik częstotliwości 
SIEMENS Sinamics G110M

PRZEMYSŁ

Standardowe wyposażenie
	· Regulowany ogranicznik 

materiału
	· Podstawa maszyny
	· Taśma tnąca piły bi-metal

Standardowe wyposażenie
	· Regulowany ogranicznik 

materiału
	· Podstawa maszyny
	· Taśma tnąca piły bi-metal

Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42

Zęby na cal Kąt ustawczy zęba Nr artykułu

5 - 8 ZpZ  0° 3357751

5 - 8 ZpZ  10° 3357752

6 - 10 ZpZ 0° 3357753

10 - 14 ZpZ 0° 3357754

Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42

1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ; 0
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 00

1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 100

3357700

Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42

Zęby na cal Kąt ustawczy zęba Nr artykułu

5 - 8 ZpZ  0° 3357751

5 - 8 ZpZ  10° 3357752

6 - 10 ZpZ 0° 3357753

10 - 14 ZpZ 0° 3357754

Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42

1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ; 0
1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 00

1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ; 100

3357700


