
SK 40

Technika spawalnicza NOWOŚCINOWOŚCI

Model SYN-MIG 201-2 P 
Synergic

SYN-MIG 203-2 
Synergic

SYN-MIG 253-4 
Synergic

SYN-MIG 323-4 
Synergic

SYN-MIG 353-4 W 
Synergic

SYN-MIG 403-4 W 
Synergic

Numer artykułu 1071202 1071203 1071254 1071323 1071353 1071403
Zakres regulacji prądu - MIG/MAG A 30–140 / 3–200 30 - 200 30 - 250 30 - 315 30 - 350 30 - 400
Zakres regulacji prądu - MMA A 10–100 / 20–200 10 - 200 10 - 250 10 - 250 10 - 350 10 - 400
Zakres regulacji prądu - TIG DC A 10–140 / 10–200 10 - 200 10 - 250 10 - 300 10 - 350 10 - 400
Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C % 40 / 30 40 60 40 60 60
Prąd spawania dla cyklu   60% 40°C A 100 / 145 165 250 260 350 400
Prąd spawania dla cyklu 100% 40°C A 80 / 110 130 195 200 275 310
Pobór mocy MIG/MAG kVA 3.7 / 5.7 8,5 11,2 15,4 13,5 16,8
Pobór mocy MMA kVA 3.0 / 6.5 9,6 12,5 12,7 14,4 17,9
Pobór mocy TIG DC kVA 2.8 / 4.4 6,8 8,9 11,4 10,8 13,6
Pobór mocy w stanie spoczynku W < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 
Typ chłodzenia powietrzem / wymuszony obieg - wentylator
Chłodzenie palnika Gaz Płyn chłodzący
Średnica drutu - stal mm 0.6 - 1.0 0.6 - 1.0 0.6 - 1.2 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
Średnica drutu - stal nierdzewna mm 0.8 - 1.0 0.8 - 1.0 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
Średnica drutu - aluminium mm 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2
Średnica drutu - lutospawanie mm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Średnica drutu rdzeniowego mm 0.8 - 1.0 0.8 - 1.0 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
Podajnik drutu Rolki 2 2 4 4 4 4
Max. prędkość podawania drutu m/min 16 18 24 24 24 24
Wymagana moc generatora kVA >7 >7 >8 >10 >13 >15
Napiecie zasilania (50/60Hz) V 110/230 400 400 400 400 400
Współczynnik mocy cos phi 0,99 / 0,99 0,64 0,67 0,67 0,9 0,92
Sprawność % 80 / 86 89 89 89 89,9 87,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1100 x 530 x 850
Waga kg 44,7 52,5 52,5 53,5 66,5 66,5
Normy/Standard 1): DIN EN 60974-10 / DIN EN IEC 60974-1, klasa EMC A

Seria SYN-MIG Synergic - inwertorowe półautomaty spawalnicze z liniami synergicznymi

X Płynna, bezstopniowa regulacja parametrów 
urządzenia.

XOptymalny dobór parametrów spawania 
urzadzeniem w trzech prostych krokach (rodzaj 
materiału, średnica drutu, rodzaj gazu) - dzięki 
wgranym liniom synergicznym.

X Regulowany dławik (w zakresie 0 - 10) umożliwia 
precyzyjną regulację charakterystyki łuku.

XWytrzymały wózek z dużą przestrzenią dla 
butli gazowych i akcesoriów ułatwia transport i 
organizację stanowiska pracy. 

X Podwozie zapewnia bezpieczny transport 
urzadzenia nawet przy zastosowaniu butli 

gazowych o pojemności 50 L.
X Technologia inwertorowa zapewnia precyzyjne 

spawanie poprzez utrzymywanie jednolitego 
i stabilnego łuku elektryczny w zakresie 
maksymalnej wydajności urządzenia.

X Zabezpieczenie przed przegrzaniem i 
monitorowanie napięcia wejściowego zapewniają 
bezpieczną pracę urządzenia.

XUrządzenie przystosowane do zasilania z 
agregatów prądotwórczych.

XModel 201-2 P - wyposażony w moduł PFC.
XModele 201-323 zostały wyposażone w schowek 

na narzędzia (poniżej podajnika druru).

X Przyciski : TEST GAZU / NAWLEKANIE DRUTU
XW modelach 353-403 - przycisk do włączania / 

wyłączania pompy cieczy chłodzącej. 
XObugiwane minimalne grubości blachy:  

od 0,8 mm dla stali i stali nierdzewnej (MAG), 
od 1,0 mm dla aluminium (MIG)

XObsługiwane materiały:  
niestopowe i niskostopowe (S235JR), 
wysokostopowe (stal nierdzewna),  
stopy aluminium.

XMiejsca stosowania: ślusarstwo, budowa maszyn, 
montaż, warsztat samochodowy, blacharstwo, 
konserwacja, naprawa.

Zakres dostawy
SYN-MIG 201-2 P Synergic
SYN-MIG 203-2 Synergic
· Przewód masowy 16 mm²/ 3 m  

z zaciskiem kleszczowym
· Reduktor ciśnienia Ar/CO2
· Przewód gazowy 4 m z szybkozłączem
· Uchwyt spawalniczy SMB 15/4 m
· Rolka podająca V 0,6 - 0,8 mm
· Łańcuch zabezpieczejący butlę gazową

Zakres dostawy
SYN-MIG 253-4 Synergic
SYN-MIG 323-4 Synergic
· Przewód masowy 25 mm²/ 3 m 

z zaciskiem kleszczowym
· Reduktor ciśnienia Ar/CO2
· Przewód gazowy 4 m z szybkozłączem
· Uchwyt spawalniczy SMB 25/4 m
· Rolki podająca V 0,8 - 1,0 mm
· Łańcuch zabezpieczejący butlę gazową

Zakres dostawy
SYN-MIG 353-4 W Synergic
SYN-MIG 403-4 W Synergic
· Przewód masowy 35 mm²/ 3 m 

z zaciskiem kleszczowym
· Reduktor ciśnienia Ar/CO2
· Przewód gazowy 4 m z szybkozłączem
· Uchwyt spawalniczy SMB 400/4 m
· Rolki podające V 1,0 - 1,2 mm
· Łańcuch zabezpieczejący butlę gazową

 1) EMC klasy A:  Sprzęt spawalniczy nieprzeznaczony do użytku w obszarach mieszkalnych, w których zasilanie jest dostarczane przez publiczny system zasilania niskim napięciem.

· Ekran LCD zapewnia intuicyjna obsługę i regulacje parametów spawania. 
· Menu w języku angielskim - docelowo w języku polskim.

· Czytelny wyświetlacz - wszystkie najważniejsze 
parametry spawania widoczne w jednym oknie systemu.

MIG MAG

· UWAGA!!!! Do urządzeń należy oddzielnie zakupić 
dedykowany płyn chłodzący - SKF 15/5 L - art. 1030105
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DRZWI PODAJNIKA DRUTU 

	· Duże, szeroko otwierane drzwiczki 
ułatwiaja prace obsługowe drutu  
spawalniczego.

Syn-Mig 403-4 W Synergic

Metody spawania
	XMIG / MAG
	X TIG LIFT (DC)
	XMMA

MIG MAG

KOLOROWY WYŚWIETLACZ

	· Prosta obsługa urządzenia dzięki 
czytelnemu, kolorowemu wyświetla-
czowi LCD o przekatnej 4,9”

	· Ustawianie parametrów spawania 
manualnie lub z wykorzystaniem linii 
synergicznych.

WÓZEK NA BUTLE GAZOWE

	· Obniżony próg załadunku butli  
gazowych - tylko 55 mm - brak  
konieczności dźwigania ciężkich butli. 

	· Możliwość montażu butli z gazem o 
pojemności do 50 L. 
 

WYGODNY UCHWYT

	· Ułatwia manewrowanie urządzeniem, 
zabezpiecza panel sterowania,  
zapewnia punkt zaczepienia dla 
przewodów spawalniczych podczas 
transportu urządzenia.

OKIENKO REWIZYJNE

	· Zamontowane w dzwiczkach 
podajnika drutu zapewnia 
szybki podgląd na pozostałą 
ilość drutu spawalniczego na 
szpuli.

OŚWIETLENIE PODAJNIKA

	· Ułatwia prace obsługowe drutu 
spawalniczego oraz podajnika w 
słabo oświetlonych  
pomieszczeniach.

SOLIDNE PODWOZIE 

	· Tylne koła o średnicy - 245 mm -  
zapewniają łatwe przemieszczanie 
nawet na nierównym podłożu

	· Przednie koła skrętne o średnicy 125 
mm wyposażone w hamulec to proste 
manewrowanie i stabilna pozycja 
maszyny podczas pracy oraz załadunku 
butli gazowej.

POKRYWA OCHRONNA

	· Zamontowana nad wyświetlaczem 
chroni panel sterowania  
(wyświetlacz, przyciski, enkodery) 
przed kurzem, pyłem oraz  
mechanicznym uszkodzeniem.

Seria SYN-MIG Synergic - inwertorowe półautomaty spawalnicze z liniami synergicznymi


