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HOLZKRAFT HBS RS – Pilarki taśmowe rozdzielcze z różnymi agregatami posuwu.
XXWyjątkowo spokojny i precyzyjny bieg dzięki 
ciężkiej i sztywnej konstrukcji .
XXMasywne żeliwne koła zamachowe, 
wyoblone (1/3) oraz zgarniacze wiórów 
wykonane z brązu.
XX Żeliwny stół pilarki.
XX Prowadnica taśmy piły górna i dolna do 80 
mm (HBS RS 940 do 90 mm)
XXWskaźnik napięcia taśmy piły.
XX Kropelkowy system smarujący z filcowymi 
ślizgaczami
XX Silnik z wbudowanym hamulcem.
XXAutomatyczny rozruch gwiazda-trójkąt
XXWyłącznik awaryjny

Wersja specjalna manualna:
XXWzmacniany cokół z podwójną kolumną
XX Jednostka napinająca taśmę ze stali z 
systemem smarowania prowadnic

Wersja specjalna hydrauliczna:
XXWzmacniany cokół z podwójną kolumną
XXHydrauliczna jednostka napinająca taśmę ze 
stali z pompą ręczną i systemem smarowania 
prowadnicy

Piły taśmowe rozdzielcze

Model HBS 740 RS3 HBS 940 RS3 HBS 940 RS3 Spezial*
Nr art. 5152374 5152394 5152395

Model HBS 940 RS3 Spezial**
Nr art. 5152396

Dane techniczne 
Wymiary stołu roboczego 860 x 1100 mm 860 x 1100 mm 860 x 1100 mm
Wysokość robocza 980 mm 1060 mm 1060 mm
Średnica koła 730 mm 930 mm 930 mm
Wysokość cięcia 450 mm 550 mm 600 mm 
Szerokość cięcia 710 mm 910 mm 720 mm
Długość taśmy piły 5310 - 5420 mm 6580 - 6670 mm 6580 - 6670 mm
Maksymalna szerokość piły 80 mm 90 mm 90 mm
Prędkość obrotowa 680 obr/min 570 obr/min 570 obr/min
Moc silnika 400 V /50 Hz 9 kW (12,5 KM) 11 kW (15 KM) 11 kW (15 KM)
Waga 670 kg 990 kg 1030 kg
Średnica króćca odciągo-
wego

2 x 140 mm 2 x 140 mm 2 x 140 mm

Wymiary w mm 2530 x 900 x 1250 3000 x 870 x 1550 3000 x 870 x 1550
*wersja wzmocniona

** wersja wzmocniona z hydraulicznym napinaniem taśmy

Opcje wyposażenia HBS 740 RS3 Nr art.
Hydrauliczny system napinania taśmy 5161550
Górna wersja brzeszczotu z brązu 5161551
Dolna wersja brzeszczotu z brązu 5161552
Ustawianie poprzeczne stołu za pomocą pokrętła i listwy zębatej 5161553
Stół na rolkach do zamontowania 5161554
Silnik 11 kW 5161555
Taśma piły  Stellite® 5161558
Wersja odwrócona 5161559

Opcje wyposażenia HBS 940 RS3 Nr art.
Hydrauliczny system napinania taśmy 5161570
Górna wersja brzeszczotu z brązu 5161571
Dolna wersja brzeszczotu z brązu 5161572
Ustawianie poprzeczne stołu za pomocą pokrętła i listwy zębatej 5161573
Stół na rolkach do zamontowania 5161574
Silnik 15 kW 5161575
Taśma piły  Stellite® 5161578
Wersja odwrócona 5161579

opcje wyposażenia HBS 940 RS3 manualna / hydrauliczna Nr art.
Górna wersja brzeszczotu z brązu 5161590
Dolna wersja brzeszczotu z brązu 5161591
Ustawianie poprzeczne stołu za pomocą pokrętła i listwy zębatej 5161592
Stół na rolkach do zamontowania 5161593
Silnik 15 kW 5161594
Silnik 18,5 kW 5161595
Taśma piły  Stellite® 5161596
Wersja odwrócona (manualna) 5161597
Wersja odwrócona (hydrauliczna) 5161598
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Stół, silnik, włączniki 
muszą być monto-
wane na miejscu!!

Jakość!
Wyprodukowana w

EuropieSpecjalne pilarki taśmowe do drewna


