Z/metallisraft KATALOG MASZYN

Maszyny do obrébki metalu

MTBS - Silnikowe nozyce do blachy arkuszowej z napedem silnikowym.
Ciezka, solidna spawana konstrukcja z recznym zderzakiem.

P> Gorna belka prowadzona z tytu z regulacja, P> Wysokiej jakosci obrotowe noze do cigcia ze stali
ptaskie prowadnice nierdzewnej
P> Reczny ogranicznik tylni pracujacy w zakresie P Cigzka belka dociskowa z delikatnym gumowe
do 550 mm wktadki
P Solidny przymiar boczny 90 ° o dtugosci 1000 P> Strefa tylna zabezpieczona kurtyna $wietlng
mm, zrowkiem teowym. P> Obstuga za pomocg mobilnej konsoli pedatu
P Oswietlenie linii cigcia noznego.
P Wydtuzone otwory w gérnej pokrywie dla P> Szybkie zatrzymanie awaryjne
optymalnego widoku krawedzi cigcia. P> Cigzsze belka dociskowa
z tagodny dla materiatéw
gumowymi wktadki
W Tylna przestrzen robocza
zabezpieczona kurtynq
Swietlng
MTBS 3102 F
Wysuwane przednie podpory arkusza blachy oraz obstuga
Zderzaka tylnego z przodu maszyny za pomocq pokretta z licznikiem. MTBS 3102 F

» Obstuga maszyny z przodu
za pomocq pokretta z
licznikiem

Dane techniczne MTBS 2103 MTBS 2103 F MTBS 3102 MTBS 3102 F
Numer artykutu 3815420 3815430 3815431

Dtugos$¢ ciecia maks. 2040 mm 2040 mm 3060 mm 3060 mm
Maksymalna grubos¢ cigcia przy wytrzymatosci materia- 3mm 3mm 2 mm 2mm

tu na rozcigganie 400 N / mm?

Maksymalna grubos$¢ ciecia przy wytrzymatosci materia- 1,5 mm 1,5 mm 1,2 mm 1,2 mm

tu na rozcigganie 700 N / mm?

Maksymalna ilos¢ cie¢ na minute 34 34 34 34

Kat ciecia 2,4° 2,4° 1,6° 16°
Zakres regulacji zderzaka tylnego do 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm
Moc silnika 3kw 3 kw 3 kw 3kw
Napiecie przytaczeniowe 400 V 400 V 400 V 400 V
Dtugos$¢ x szerokos¢ x wysokosé ok. 2620 x 1800 x 1370 mm 2620 x 1800 x 1500 mm 3650 x 2300 x 1400 mm 3650 x 2300 x 1400 mm
Waga 1300 kg 1300 kg 1820 kg 1840 kg
Oswietlenie linii cigcia i szczeliny widokowe Tak Tak Tak Tak
Ogranicznik boczny 90°, 1000 mm 90°, 1000 mm 90°, 1000 mm 90°, 1000 mm
Dwa masywne ramiona nosne z rowkami T-eowymi Tak Nie Tak Nie

Manualne postuga zderzakiem tylnym Z przodu maszyny za

pomoca pokretta z lic-

Z przodu maszyny za

Z tytu maszyny przy pomoca pokretta z lic-

Z tytu maszyny przy

zderzaku s zderzaku g
znikiem znikiem
Stét maszynowy z podziatkg 10 mm Nie Tak Nie Tak
Wysuwana przednia podktadka Nie Tak Nie Tak
Opce za doplata (monta fabryczny) Art.Nr.
Pneumatyczne urzadzenie przytrzymujace cienki 3887201 Regulowany ogranicznik kata 0-180 ° 3887220
arkusz blachy Zestaw nozy MTBS 2103 3887250

Centralne smarowanie za pomocg pompy recznej 3887210 Zestaw nozy MTBS 3102 3887251




