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Technika spawalnicza NOWOŚCINOWOŚCI
Przyłbice ochronne UVEX Laservision FS 1 - kompletna ochrona twarzy i oczu podczas pracy z ręcznymi 
spawarkami laserowymi
X Płynna regulacja i szybkie dopasowanie do głowy 

każdego użytkownika za pomoc jednego pokrętła. 
Zakres regulacji odpowiedni do obwodu głowy 
52 - 64 cm.

X System UVEX Spiderneck - zwiększa komfort 
noszenia dzięki lepszemu dopasowaniu i oparciu 
w części potylicznej głowy.

XNiska waga - zaledwie 386 gramów sprawia, 
że nie odczuwamy zmęczenia i bólu odcinka 
szyjnego wynikajcego z dugotrwałego 
użytkowania produktu - to nowy standard w 
zakresie komfortu noszenia.

X Zewętrzna strona filtra P1 jest odporna na 
zarysowania, natomiast wewnętrzna zapobiega 

parowaniu. 
X Przyłbica posiada blokadę w pozycji otwartej - 

centralnie nad głową.
X Przyłbica FS1 zapewnia certyfikowaną ochronę 

przed wiązka lasera zgodnie z normą EN 207 
- badania przeprowadzone przez niemiecką 
jednostkę notyfikowaną DIN CERTCO.

Model  FS 1 (złoty wizjer)  FS 1 (niebiesko-szary wizjer)
Numer artykułu 1872015 1872020
Standard / Norma EN 166,  

EN 207 pełna ochrona
EN 166, EN 169,  

EN 207 pełna ochrona,  
EN 208 wyrównana ochrona

Rozpoznawanie barw dobre doskonałe
Oznaczenie filtra P1P18 P1P22
Materiał filtracyjny Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne
Technologia filtrowania Filtr absorpcyjny Filtr absorpcyjny
Grubość filtra mm 2 2
Kolor filtra Złoty Niebiesko-szary
Jasność widzenia Bardzo dobra Wystarczająca
VLT (w przybliżeniu) 
Przepuszczalność światła widzialnego % 47 12

Poziom ochrony 185 - 315 nm OD10+ D LB10 + IR LB4
>315 - 466 OD8+ D LB5 + IR LB8 + M LB8Y

800 - <880 OD6+ DIRM LB6
880 - 1070 OD10+ D LB6 + IR LB8 + M LB10

>1070 - 1080 OD8+ D LB6 + IRM LB8
>1080 - 1087 OD7+ D LB6 + IRM LB7

>1087 - 1100 OD6+ D IRM LB6
5250 - 14000 OD5+ DI LB4 + R LB3Y

180 - 315 OD10+ D LB10 + IR LB4
>315 - 385 OD8+ DLB6 + IRM LB8

>385 - 400 OD4+ DIRM LB4
660 - >740 OD1+ DIRM LB1
880-<946 OD5+ DIRM LB5

946 - <1030 OD6+ DIRM LB6
1030-1400 OD7+ D LB6 + IRM LB7

>5250 - 14000 OD5+ DI LB3 + R LB3Y
Ochrona LB
Zakres ochrony Podczerwień, bliska podczerwień, ultrafiolet Podczerwień, bliska podczerwień, światło 

widzialne, ultrafiolet
Poziom ochrony M M
Waga g 386 386
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