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Przecinarki plazmowe CRAFT-CUT – kompaktowe, ekonomiczne i wydajne rozwiązanie do 
profesjonalnego i ciągłego użytkowania.

CRAFT-CUT 41P
XUrządzenia wyposażone w moduł PFC 

- umożliwiający stabilną pracę także 
podczas zasilania za pośrednictwem 

długich przedłużaczy.

CRAFT-CUT 41
CRAFT-CUT 63

XDo stali nierdzewnej, aluminium, stali, metali kolorowych a także do tych 
z lakierowaną powierzchnią

XDo cienkich blach oraz do grubych płyt
XHermetycznie zalakierowana płytka zabezpiecza przed wilgocią i 

korozją. Dzięki temu nadaje się też do pracy w trudnych i wymagających        
warunkach.

XOdpowiedni do pracy z generatorem, np. w warsztatach zakładowych, 

portach, zakładach chemicznych, szkołach, przy budowie konstrukcji 
metalowych, na placach budowy, statkach albo w gospodarstwach 
rolnych.

XPilot ARC : ustawiony prąd cięcia jest uruchamiany dopiero w momencie 
zajarzenia łuku plazmowego.

XMożliwość ciecia blach perforowanych dzięki łukowi pilotującemu.
XZajarzenie łuku bezstykowe, bez HF

Dane techniczne CRAFT-CUT 41 CRAFT-CUT 41P CRAFT-CUT 63 CRAFT-CUT 83 CRAFT-CUT 123 CNC
Numer artykułu 1075041 1075042 1075064 1075084 1075124

Zakres dostawy

X6-metrowy palnik plazmowy S65
X3-metrowy przewód masowy 6 mm² z 

zaciskiem kleszczowym 300 A
XStandardowe złącze centralne
XReduktor ciśnienia z filtrem wyposażony 

w złącze wtykowe

X6-metrowy 
palnik Zeta 60A

X3-m przewód 
uziemiający 10 
mm² z zaciskiem 
300 A

X złacze centralne 
Trafimector

X6-metrowy 
palnik Zeta 80A

X3m przewód 
uziemiający 10 
mm² z zaciskiem 
300 A

X złącze centralne 
Trafimector

X6-metrowy palnik 
Zeta 110A

X3m przewód 
uziemiający 10 
mm²  zaciskiem 
300 A

X złącze centralne 
Trafimector

Max. cięcie jakościowe stali (ST37) 10 – 15 (w zależności od zabezpieczenia) mm 25 mm 32 mm 45 mm
Max. cięcie rozdzielające stali (ST37) 20 mm 30 mm 38 mm 55 mm
Max. cięcie jakościowe stali nierdzewnej 15 mm 25 mm 32 mm 45 mm
Max. cięcie rozdzielające stali nierdzewnej 20 mm 30 mm 38 mm 55 mm
Max. cięcie jakościowe aluminium 14 mm 20 mm 22 mm 30 mm
Max. cięcie rozdziejające aluminium 16 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Cykl pracy 60 % 50 % 90 % 60 % 60 %
Prąd przy ED 100% i 40°C 30 A 30 A 61 A 65 A 100 A
Zakres regulacji prądu cięcia 20 – 40 A 20 – 65 A 20 – 80 A 20 – 120 A
Napięcie zasilania 230 V 400 V 400 V 400 V
Wymagana moc generatora >7.4 kVA >4.8 kVA >12.5 kVA >14 kVA >25 kVA
Zużycie powietrza 120 l/min przy 5 bar 140 l/min przy 5 bar 160 l/min przy 5 bar 200 l/min przy 5 bar
Ciśnienie robocze 6 bar 5,8 bar 5,8 bar 6,5 bar
Napięcie stanu jałowego 320 V 320 V 450 V 400 V 420 V
Klasa izolacji H H H H H
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 460 x 145 x 280 mm 510 x 145 x 280 mm 660 x 240 x 445 mm 700 x 240 x 445 mm 700 x 240 x 445 mm
Waga 8,5 kg 8,2 kg 23,4 kg 28,8 kg 32,8 kg

CRAFT-CUT 123 CNC
X Interfejs CNC do podłączenia 

plotera plazmowego

6-metrowy palnik S65 
ze złaczem centralnym

Opatentowane połaczenie 
Trafimector. Wymiana palnika 

bez użycia narzędzi.

Nr art. 1075041

net

Nr art. 1075042

netto

Nr art. 1075064

netto

Nr art. 1075084 Nr art. 1075124

CRAFT-CUT 41 CRAFT-CUT 41P CRAFT-CUT 63 CRAFT-CUT 83 CRAFT-CUT 123 CNC

15 mm 15 mm 25 mm 32 mm
45 mm


