
Technika spawalnicza

SK 204

2022KATALOG MASZYN

Pozycjonery spawalnicze z serii SPV - z obsługa ręczną.

Obrotnik spawalniczy SDT 350 WM – z ręczną regulacja kąta pochylenia
Obrotnik spawalniczy SDT 500 WE – z elektryczną regulacja kąta pochylenia.

SDT 350 WM

SPV 30 SPV 300

SPV 300 HWM

Dane techniczne SPV 30 SPV 300 SPV 300 HWM
Numer artykułu 1540030 1540300 1540305
Kąt pochylenia stołu ° 360 360 22,5 / 45 / 90
Nośność w poziomie kg 360 300 300
Nośność w pionie kg 260 150 150
Średnica stołu obrotnika mm 260 300 x 300 300 x 300
Długość x szerokość x wysokość mm 630 x 350 x 280 1427 x 1200 x 1018 600 x 600 x 710
Waga kg 41 135 86

Dane techniczne SDT 350 WM SDT 500 WE
Numer artykułu 1541350 1541500
Rodzaj napędu elektryczny elektryczny
Kąt pochylenia stołu 0 – 135° -45 – 90°
Prędkość obrotowa stołu 0 – 5 min-1 0 – 5 min-1

Max. obciążalność prądowa 300 A 300 A
Nośność w poziomie 350 kg 500 kg
Nośność w pionie 120 kg 250 kg
Moc / Napięcie zasilania 125W / 230V 400W / 230V
Średnica stołu obrotnika 330 mm 550 mm
Długość x szerokość x wysokość 472 x 400 x 330 mm 770 x 600 x 650 mm
Waga 38 kg 220 kg

SDT 500 WE

	XDo szybkiego i łatwego spawania ze wszystkich stron
	X Łatwa obsługa
	XRęczna regulacja wysokości roboczej
	X Stół obrotnika można ustawić w pionie lub w poziomie

	XPłynna regulacja prędkości obrotowej stołu roboczego z wyborem prawo / lewo
	XPrzełącznik nożny do uruchamiania / zatrzymywania obrotu stołu
	XTryb AUTO - blokada pracy w trybie ciągłym

SDT 500 WE
	XElektryczna regulacja kąta pochylenia stołu roboczego

Akcesoria Nośność Nr art.
Uchwyt trójszczękowy - (SDT 350) 30 kg 1541351
Uchwyt trójszczękowy - (SDT 350/500) 120 kg 1541352
Uchwyt trójszczękowy - (SDT500) 240 kg 1541353


