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NOWOŚCINOWOŚCI

Model AIRSTAR 853/500/10 H
Numer artykułu 2028764
Układ sprężarki HOS
Wydajność na ssaniu l/min 860 
Wydajność na tłoczeniu l/min 720 
Maksymalne ciśnienie bar 10 
Pojemność zbiornika l 500
Cylindry/stopnie sprężania 2/2
Prędkość obrotowa obr/min. 1 250 
Moc silnika kW 5,5
Napięcie zasilania V 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1,960 x 600 x 1,210
Waga kg 210
Poziom mocy akustycznej Lw dB(A) 95
Poziom ciśnienia akustycznego Lp dB(A) 79

XDwucylindrowy, dwustopniowo sprężający agregat wysokiej wydajności o 
obniżonej prędkości obrotowej.

XDuża powierzchnia radiatorów na chłodniczce międzystopniowej i 
końcowej wspomaga uzyskanie niższej temperatury sprężonego powietrza 
na wejściu do zbiornika co ogranicza jego wilgotność.

XW pełni automatyczne włączanie i wyłączanie za pomocą przełącznika 
ciśnieniowego - marki CONDOR.

XNiższa prędkość obrotowa to wyższa żywotność jednostki sprężarkowej.
XDuże koło pasowe wraz z kierownicą powietrza zapewnia optymalne 

chłodzenie jednostki sprężarkowej.
XWysokiej jakości silnik elektryczny z dużym momentem obrotowym.
X Stabilna, stalowa krata ochronna dla elementów obrotowych/

napędowych sprężarki.
XWyposażony we wszystkie urządzenia zabezpieczające.

X Kompletny i gotowy do podłączenia (podłączenie do sieci elektrycznej 
przez wykfalikowanego elektryka). 

X 10-lat gwarancji na powłokę antykorozyjną zbiornika powietrza 
malowanego proszkowo. 

Wyposażenie sprężarek stacjonarnych serii AIRSTAR :
X Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy CONDOR
XManometr do pomiaru ciśnienia w zbiorniku
X Zawór kulowy na zbiorniku
X Zawór bezpieczeństwa
X Zawór spustowy kondensatu
X Stopki antywibracyjne

AIRSTAR 853/500/10 H - solidna sprężarka tłokowa z napędem pasowym 
i dwustopniowym agregatem wysokoiej wydajności z żeliwa szarego.

Gwarancja
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