
Technika spawalnicza
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SPS POWER – Obrotowy stół spawalniczy.
XDo spawania elektrodowego, TIG, MIG-MAG i plazmowego oraz do cięcia 

plazmowego
XPrzejrzyste elementy obsługowe
XBezstopniowa regulacja prędkości obrotowej
XElektronika sterująca jest chroniona przez mocną i zamkniętą obudowę.
XZe sterowaniem nożnym do uruchamiania/zatrzymywania

SPS POWER 76
XRotacja przez silnik elektryczny AC
SPS POWER 120 I / SPS POWER 360 I M
XRotacja przez silnik elektryczny AC, z inwerterem i przekładnią

Dane techniczne SPS POWER 76 SPS POWER 120 I SPS POWER 360 I M
Nr art. 1500001 1500005 1500010
Udźwig w poziomie 100 kg 120 kg 360 kg
Udźwig w pionie 50 kg 60 kg 180 kg
Prędkość obrotowa 0,6 – 6,0 min−1 0,6 – 6,0 min−1 2,0 – 6,0 min−1

Napięcie 230 V 230 V 230 V
Rodzaj prądu AC AC AC
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 450 x 414 x 378 mm 750 x 523 x 800 mm 1 079 x 700 x 859 mm
Wymiary tarczy obrotowej Ø 300 mm Ø 400 mm Ø 500 mm
Waga 21 kg 60 kg 120 kg

Akcesoria  
do SPS POWER 120 I PLC i SPS 
POWER 360 I M PLC

Nr art. Cena netto

Pneumatyczny uchwyt palnika 
do spawania MIG/TIG 1510000

Regulacja palników na krzyż, 
manualna 50 x 50 mm 1510005

SPS POWER 76

SPS POWER 120 I

SPS POWER 360 I M

SR POWER – Obrotniki spawalnicze rolkowe.

Dane techniczne SR POWER 1200 M+F SR POWER 3500 B M+F
Nośność 1200 kg 3500 kg
Prędkość obrotowa 80 – 1 600 mm/min 60 - 1200 mm/min
Ø przedmiotu obrabianego 20 – 800 mm 9 - 1400 mm
Napięcie 230 V 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 520 x 470 x 390 mm 1000 x 400 x 480 mm
Waga 56 kg 112/73 kg

XDo obróbki półwyrobów o kształcie cylindrycznym
XPłaska rama
XKółka obrotowe z powłoką poliuretanową
XPrzejrzyste elementy obsługowe

XBezstopniowa regulacja prędkości obrotowej
XElektronika sterująca jest chroniona przez mocną i zamkniętą obudowę.
XZe sterowaniem nożnym do uruchamiania/zatrzymywania
XNapęd z silnikami elektrycznymi i przekładnią

Nowość

Wyprodukowano 
w Europie

Wyprodukowano 
w Europie

SR POWER 3500 B M+FSR POWER 1200 M+F


