
Technika sprężonego powietrza

AC 67

NOWOŚCINOWOŚCI

Model  ACS 3,5-10-90 V ACS 3,5-10-100
Numer artykułu 2066125.2 2066120.2
Wydajność efektywna l/min 380 380
Maksymalne ciśnienie bar 10 10
Pojemność zbiornika l 90 100
Prędkość obrotowa obr/min 2,880 2,880
Moc silnika kW 4,0 4,0 
Napięcie zasilania V 400 400
Wymiary ( dł. x szer. x wys.) mm 650 x 620 x 1.228 1.400 x 450 x 1.000
Waga kg 98 97
Poziom ciśnienia akustycznego Lp dB(A) 65 65
Przyłącze 1/2" zawór kulowy 1/2" zawór kulowy
Klasa ochrony silnika IP 54 IP 54
Klasa sprawności silnika IE1 IE1

ACS 3,5-10-100ACS Special 3,0-10-90 V
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ACS - mobilna seria sprężarek śrubowych z ocynkowanymi zbiornikami
X Sprawdza się zarówno w trybie pracy ciągłej jak 

i przerywanej (zmienne obciążenie pracy) dzięki 
systemowi kontroli temperatury oleju. 

X Lepsza efektywność energetyczna w porównaniu 
ze sprężarką tłokową o podobnej wydajności.

X Stałe monitorowanie temperatury oleju zapewnia 
jego optymalną lepkość i zapobiega kondensacji 
co przedkłada się na wydłużenie żywotności 
urządzenia. 

X Elektroniczne sterowanie K-Tronic
XMonitorowanie kieruku obrotów, czasu pracy, 

interwałów serwisowych, temepratury oleju, 
ciśnienia załączenia i pracy z tzw. wolnym kole.

X Zwarta konstrukcja z bezobsługowym napędem 
bezpośrednim.

X Przyjazna serwisowaniu konstrukcja dzięki łatwo 
dostępnym filtrom.

XWydajny wentylator wraz z przemyślaną 
obudową wymusza przepływ powietrza przez 
wymiennik ciepła co skutecznie wspomaga 
utrzymanie optymalnej temperatury pracy nawet 
podczas dużego obciążenia.

XUrządzenie gotowe do pracy w zakresie 
temperatur otoczenia od 5 do 45 °C. 

X Zbiornik ocynkowany ogniowo od wewnątrz i 
zewnątrz z 15 - letnią gwarancja na powłokę 
antykorozyjna.

X Elastyczny, zbrojony i odporny na pękanie 
przewód ciśnieniowy zapewnia ochronę przed 
temperaturą i wibracjami.

XWyposażony we wszystkie urządzenia 
zabezpieczające.

XOchrona sprężarki przed bryzgami wody zgodnie 
z IP 54.

X Posiadają duże piankowe (antyprzebiciowe) koła 
transportowe. 

ACS 3,5-10-100
XDługa rączka wraz z przednimi kołami skrętnymi 

ułatwia manewrowanie nawet na ograniczonej 
przestrzeni.

XHamulec w kołach skrętnych zapewnia 
bezpieczną i stabilną pozycje podczas pracy.

XWyposażony w dodatkową rękojeść na zbiorniku 
ułatwiającą załadunek.

X Posiada manometr do wskazywania ciśnienia 
powietrza w zbiorniku oraz zawór kulowy do 
podłaczenia urządzenia bezpośrednio do instalacji 
pneumatycznej. 

ACS 3,5-10-90V
X Konstrukcja zabudowana na zbiorniku

pionowym sprawdza się wszędzie tam 
gdzie mamy ograniczoną ilość miejsca.

X Po jednym manometrze do 
wskazywania ciśnienia powietrza w 
zbiorniku i ciśnienia roboczego.

XDwa bezpieczne szybkozłącza do poboru 
sprężonego powietrza - jako powietrze 
przefiltrowane i zdredukowane oraz jako 
powietrze przefiltrowane, zredukowane i 
naolejone.

XDodatkowe stopki zapewniają wsparcie w 
tłumieniu wibracji podczas pracy.

X Z haczykami na ramie do oragnizacji i 
zabezpieczenia przewodów pneumatycznych lub 
zasilających podczas transportu.


