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2022KATALOG MASZYN

przesyłka niestandardowa

Trzy wbudowane gniazdka 
230 V po stronie operatora.

Wbudowany schowek 
na klucze, śruby itd.

	XUniwersalne zastosowanie do pił poprzecznych, szlifierek taśmowych, pił rozdzielczych itd.
	X Przeznaczony do prowadzenia dłuższych elementów 
	X Szybki czas montażu
	X Listwy zaciskowe z szybkim mocowaniem
	X Podpory rolkowe z regulowaną wysokością
	XObustronnie bezstopniowo wyciągane ramiona wspornikowe do maks. 2400 mm
	XMontaż bez użycia narzędzi!
	X Stabilna konstrukcja aluminiowo-stalowa

HOLZKRAFT UWT 3200 – Uniwersalny stół warsztatowy z systemem szybkiego 
montażu. Możliwość zastosowania jako stojak materiałowy lub kozioł.

Oszczędność miejsca
możliwość złożenia na czas transportu lub składowania

Ilu. prezentuje UWT 3200 z KGZ 3050 i dodatko-
wymi akcesoriami w postaci szyn zaciskowych i 
„płyty perforowanej rastrowej”. 
KGZ nie należy do zestawu!

Dodatkowy zestaw szyn 
zaciskowych (2 szt.) 

Nr art. 5900022

Dodatkowy zestaw kozłów 
rolkowych (2 szt.) 
Nr art.: 5900025

Oświetlenie robocze 
na szynie zaciskowej 

Nr art. 5900023

Imadło z układem 
szybkiego zaciskania

Nr art. 5900024

Akcesoria opcjonalne

Płyta perforowana 
rastrowa

Nr art. 5190020

Szyna podporowa  

Nr art.: 5190021

Dane techniczne UWT 3200
Numer artykułu 5900020
Min. / maks. wysokość 850/ 1000 mm
Maks. szerokość 2400 mm
Wymiary w mm 1600 x 600 x 850
Udźwig 225 kg
Waga 30 kg

	X Stabilny stół z nóżkami regulowanymi 6 cm o 
regulowania wysokości
	X Frezowane rowki i boczna rama obwodowa 
umożliwiają użycie licznych akcesoriów (patrz 
następna strona) 

MAT 200 H: 
	X Powierzchnia robocza wykonana z 
multipleksowej płyty stołowej z drewna 
bukowego o rozmiarach 120 x 74 cm
	XWysokiej jakości lakierowanie zapewnia 
odporność na zadrapania i niewrażliwość na kleje 
i rozpuszczalniki

MAT 300 K: 
	X Powierzchnia robocza wykonana z wytrzymałej 
płyty stołowej z laminatu wysokociśnieniowego 
(HPL) tworzywa sztucznego
	XDzięki temu jest bardzo wytrzymała, odporna 
na zadrapania, łatwa do czyszczenia, niepalna i 
niewrażliwa na kleje i rozpuszczalniki.

HOLZKRAFT MAT – Stół montażowo-roboczy do warsztatu.

MAT 200 H wraz z podstawą stołu 
MAT 300 K wraz z podstawą stołu 

Płyta stołu bez podstawy z laminatu 
wysokociśnieniowego (HPL) tworzywa 
sztucznego
Nr art. 5190006

Płyta stołu bez podstawy z drewna 
bukowego multiplex
Nr art. 5190001

Dane techniczne MAT 200 H MAT 300 K
Numer artykułu 5190000 5190005
Nr art. 5190000 5190005
Nośność 200 kg 300 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1200 x 740 x 860 mm 1200 x 800 x 850 mm
Waga 47 kg 59 kg

Liczny zestaw akcesoriów 
umożliwia wiele różnych 
zastosowań.


