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HK 243

2022 KATALOG MASZYN

SC 4e z aluminiowym wózkiem 
jednym i stołem bocznym 

	X Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa 
szarego oraz spawany korpus zapewniające 
optymalną stabilność pracy bez wibracji.
	X Stalowe, hartowane i szlifowane szyny 
prowadnic.
	X Przechył tarczy z odczytem na  mechanicznym 
wskaźniku numerycznym.

	X Stół boczny 1200 x 650 mm  z rolką materiałową 
na teleskopowym ramieniu.
	X Przykładnica poprzeczna  z regulacją kątową, 
dwoma składanymi ogranicznikami Profi oraz 
teleskopowym wydłużeniem do 3200 mm.
	X Przykładnica równoległa z mechanizmame 
precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiej 

blokady.
	X Agregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony do 
stołu roboczego na podwójnej kołysce. Przechył 
agregatu z zerowym punktem.
	X Regulacja pionowa agregatu odbywa się za 
pomocą pryzmatycznych prowadnic ślizgowych 
typu jaskółczy ogon. 

HOLZKRAFT minimax sc 4e – Pilarka formatowa z przechylnym agregatem oraz aluminiowym, 
anodowanym wózkiem jezdnym dla wymagających użytkowników.

minimax sc 4e z opcjonalną osłoną 
tarczy piły ma ramieniu.

Dane techniczne minimax SC 4e 23 
z podcinaczem

minimax SC 4e 33 
z podcinaczem

Numer artykułu 5504524VR 5504534VR

Wymiary stołu żeliwnego 840 x 560 mm 840 x 560 mm
Wysokość stołu 900 mm 900 mm
Długość cięcia 2250 mm 3200 mm
Wymiary wózka jezdnego 360 x 142 x 2250 mm 360 x 142 x 3200 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45° 100 / 71 mm 100 / 71 mm
Szerokość cięcia poprzecznego 3200 mm 3200 mm
Szerokość cięcia równoległego 900 mm 900 mm
Przechył agregatu piły 90° - 45 ° 90° - 45 °
Maks. średnica tarczy głównej 315 mm 315 mm
Średnica tarczy podcinacza. 100 mm 100 mm
Prędkość obrotowa 4000 min-1 4000 min-1

Prędkość obrotowa podcinacza 8000 min-1 8000 min-1

Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 5,0 kW (6,6 KM) 5,0 kW (6,6 KM)
Średnica króćca odciągowego 120 mm 120 mm
Średnica króćca odciągowego  na klinie 60 mm 60 mm
Waga 454 kg 489 kg

Zakres dostawy minimax sc 4e
Stół boczny
Wózek jezdny z aluminum anodowanego
Przykładnica cięcia równoległego z mecha-
nizmem precyzyjnej regulacji oraz dżwignią 
szybkiego zacisku.
Docisk mimośrodowy
Przykładnica poprzeczna z 2 ogranicznikami
Rolka pomocnicza.
Uchwyt wózka jezdnego

Akcesoria dodatkowe SC 4e Nr art.
Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem, 
skalą i siatką otworów +/- 60°

5514315

Osłona tarczy piły na ramienu z rolkami dociskowymi 
oraz króćcem odciągowym o Ø80mm 5510404

Wyświetlacz cyfrowy przykładnicy cięcia równoległego 5516000
Zestaw 1 do podłączenia do instalacji odciągowej (osłona tarczy głównej Ø60 ) 5146060
Zestaw 2 do podłączenia do instalacji odciągowej (osłona tarczy głównej Ø80 ) 5146080

Podcinacz
	X Agregat podcinacza 
z kompletem 
pasków i tarczą  
Ø 100.

Cyfrowy wskaźnik 
przykładnicy cięcia 
równoległego

	X Z taśmą 
elektromagnetyczną
	X Z dokładnością 
1/10 mm

nr art.: 5516000

Akcesoria 

Przykadnica 
poprzeczna
nr art.: 5514315

Akcesoria 


