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Zlsraft

Maszyny do obrébki drewna

HOLZKRAFT HBS - Precyzyjne pilarki tasmowe do drewna dla ambitnego rzemiesinika
HOLZKRAFT HBS S — Precyzyjna pita tasmowa do drewna w ciezkiej wersji Profi z systemem szybkiego napinania
tasmy pilarskiej dla profesjonalnego uzytkownika

P Pilarki tasmowe do drewna dla ambitnego P Wskaznik laserowy do wyznaczania linii cigcia P Aluminiowa prowadnica réwnolegta z liniatem,
rzemieslnika. P W standardzie z 2 predkosciami biegu tasmy podziatka, lupg i dzwignia blokujaca.
P> Cicha i precyzyjna praca dzigki solidnej i P> Precyzyjne 3 rolkowe prowadnice tasmy pity P Standardowo wyposazona w prowadnice
sztywnej budowie. (gorny i dolny). od HBS 351 katowa regulowang do 602
P> Stét roboczy zeliwny wykonany z jednego P> Szybka regulacja wysokosci cigcia z podziatka P Wytacznik bezpieczeristwa w wypadku otwarcia
odlewu precyzyjnie wypolerowany. milimetrowa za pomoca pokretta. drzwiczek.
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£
[ HBs351 | | HBss33 | [ Heseass | N
5153501 | 5154303 5155313 o
Nr art. 5153501 5154301 5154303 5155303 51155313 5156303 I
Wymiary stotu roboczego 495 x 356 mm 610 x 431 mm 610 x 431 mm 680 x 530 mm 750 x 530 mm 830 x 600 mm S~
Predkosci tasmy pity 650/400 m/min 900/450 m/min 900/450 m/min 850/430 m/min 1400 m/min 1615 m/min E
Srednica kota 356 mm 430 mm 430 mm 530 mm 530 mm 630 mm <
Wysokos¢ ciecia 200 mm 270 mm 270 mm 270 mm 350 mm 400 mm §
Szeroko$¢ cigcia z przyktadnica 321 mm 370 mm 370 mm 474 mm 465 mm 570 mm N
Szerokos¢ ciecia bez przyktadnicy 346 mm 410 mm 410 mm 514 mm 510 mm 610 mm
Dtugos¢ tasmy pity 2562 mm 3345 mm 3345 mm 3865 mm 4190 mm 4600 mm T
Precyzyjna 3-rolkowy prowadnik goérny / dolny gorny / dolny goérny / dolny goérny / dolny gorny / dolny goérny / dolny
Przechyt stotu pilarki -10° - +45°* -10° - +45°* -10° - +45°* -10° - +45°* 0-45°* 0-45°*
Moc silnika 50 Hz/P2 550 W/ 230V 1,5kw /230V 1,5 kW / 400 V 2,25 kw / 400 V 3,75 kW /400 V 3,75 kw / 400 V
Waga 80 kg 130 kg 130 kg 163 kg 305 kg 380 kg
Wymiary w mm 610 x 445 x 1753 768 x 512 x 2048 768 x 512 x 2048 1024 x 793 x 2048 1000x720x2040 1190x750x2060
Srednica krééca odciggowego 100 mm 2x100 mm 2 x 100 mm 2 x 100 mm 2x100 mm 2 x100 mm

*Ze wzgledow bezpieczeristwa technicznego od 20° musi byé przytwierdzony mechanizm ustalajacy/ogranicznik, aby zapobiec przesunigciu drewna!

Oryginalna

HOLZKRAFT tasmy pit wysoka jakos¢ w dobrej cenie!
szwedzka stal Qualitst Made

in Germany

Tasmy pit do HBS 351 S Tasmy pitujace do HBS 533

dtugosc x szerokos¢ x grubosé ebé b dtugosc x szerokos¢ x grubosé Uktad zebéw _ Nrart.
2470x 6 x0,5 mm 6 5160355 3865 x 10 x 0,5 mm 4 5160531
2470x10x 0,5 mm 4 5160356 3865 x 16 x 0,5 mm 4 5160532
2470x 12 x 0,5 mm 4 5160357 3865 x 20 x 0,5 mm 4 5160533
2470 x 15 x 0,5 mm 4 5160358 3865 x 25x 0,5 mm 4 5160534

Tasmy pitujace do HBS 351 Taémy pitujace do HBS 533 S

dtugosc x szerokos¢ x grubosé

3 diugosc x szerokos¢ x grubosé Uktad zebow
2562 x 6 X 0,65 mm 6 5160359 4190 x 10 X 0,5 mm 4 5160535
AR WS mm & SR 419016 x 0,5 mm 4 5160536
23R 250 m 4 eI 419020 x 0,5 mm 4 5160537
2R X010 mm 4 SHEER 4190 x 25 x 0,5 mm 4 5160538

Tasmy pitujace do HBS 431 / HBS 433 Taémy pitujace do HBS 633 S

dtugosc x szerokos¢ x grubosé

dtugosc x szerokos¢ x grubosé Uktad zebéw _ Nr art.

3345 x 6 x 0,65 mm 6 5160431 4600 x 10 x 0,5 mm 4 5160631
3345 x 10 x 0,5 mm 4 5160432 4600 x 16 x 0,5 mm 4 5160632
3345 x 16 x 0,5 mm 4 5160433 4600 x 20 x 0,5 mm 4 5160633
3345 x 20 x 0,5 mm 4 5160434 4600 x 25 x 0,5 mm 4 5160634
3345 x 25 x 0,5 mm 4 5160435 4600 x 30 x 0,6 mm 3 5160635



