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2022 KATALOG MASZYN

Seria HWSR – wytrzymała piła tarczowa do ciecia drewna z napędem pasowym. Made in Germany

HWSR 701 K (5,2 kW) / 702 K (7,5 kW)

	XWytrzymały i mocny silnik piły tarczowej
	XMechanizm jezdny do prostego transportu

HWSR 701 Z K

	XNapęd od wału przekaźnika mocy
	XMocowanie trzypunktowe kat. I i II

HWSR 701 ZE K

	X Kombinowany napęd silnikowy i elektryczny
	XWytrzymały i mocny silnik piły tarczowej
	XMocowanie trzypunktowe kat. I i II

HWSR 702 K

Wysokości 
skrawania

380

260

mm

Wysokości 
skrawania

380

260

mm

Wysokości 
skrawania

380

260

mm

Model HWSR 701 K HWSR 702 K HWSR 701 Z K HWSR 701 ZE K
Numer artykułu 5966770 5966772 5966773 5966774
Średnica tarczy 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
Maks. wydajność skrawania drewna okrągłego 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm
Maks. wydajność skrawania drewna łupanego 380 x 260 mm 380 x 260 mm 380 x 260 mm 380 x 260 mm
Prędkość obrotowa silnika 1400 min-1 1400 min-1 – 1400 min-1

Napęd Silnik elektryczny 
z napędem pasowym

Silnik elektryczny 
z napędem pasowym

Wał odbioru napędu 
z napędem pasowym

Wał odbioru napędu / silnik elek-
tryczny z napędem pasowym

Wysokość robocza 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm
Podpora kołyskowa 735 mm 735 mm 735 mm 735 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1060 x 820 x 1150 mm 1060 x 820 x 1150 mm 1410 x 900 x 1150 mm 1500 x 900 x 1150 mm
Waga 152 kg 156 kg 171 kg 217 kg

Zakres dostawy HWSR 701 / 702
Tarcza tnąca HM Ø 700 mm Z42
Przedłużenie kołyski

	X Zamknięty i bezpieczny obszar piłowania 
zwiększa poziom bezpieczeństwa ze względu 
na wymagany przez prawo mechanizm 
zabezpieczający piłę
	XMocna konstrukcja z napędem pasowy  
umożliwia większą głębokość skrawania 

	X Zabezpieczenie przed przekręceniem drewna 
przez wygniatane haki w wahadle
	X Stabilna, odporna na skręcenia rama stalowa
	X Idealny punkt obrotowy wahacza zapewnia 
pracę bez wysiłku
	X Przedłużenie kołyski ze wskaźnikiem długości 

skrawania do prostego cięcia identycznej  
długości drewna
	XMechanizm jezdny do prostego transportu
	XOdporność na uderzenia, zadrapania i pogodę 
dzięki wysokiej jakości powłoce proszkowej
	X Artykuł dostarczany w stanie zmontowanym

Oferta promocyjna na piły
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Piły tarczowe do drewna, stop twardy (ząb płaski 
do cięć długich ze zgarniakiem wiórów i szczelinami 
wydłużeniowymi), zgrubna jakość cięcia 505 mm,  
40 Zębów, Grubość 3,8 mm, Otwór Ø 30mm
Art.-Nr. 5970056

• •
Piły tarczowe do drewna, stal chromowana (wilczy 
ząb), zgrubna jakość cięcia 700 mm,  
56 Zębów, Grubość 3,2 mm, Otwór Ø 30mm
Art.-Nr. 5970070

• • • • • • • • • • • •
Piły tarczowe do drewna, stop twardy (ząb płaski 
do cięć długich ze zgarniakiem wiórów i szczelinami 
wydłużeniowymi), zgrubna jakość cięcia 700 mm,  
46 Zębów, Grubość 4,2 mm, Otwór Ø 30mm
Art.-Nr. 5970170 

• • • • • • • • • • • •

400 V700 mm 700 mm 5,2 kW400 V700 mm


