
HK 308

2022KATALOG MASZYN

Dane techniczne HB 1401 HB 1901 HB 1701 
Numer artykułu 5101411 5101911 5101711
Wymiary całkowite 1500 x 650 mm 2000 x 650 mm 1800 x 760 mm
Pow.  robocza bez docisków 1340 x 500 mm 1840 x 500 mm 1650 x 610 mm
Dł. docisku przedniego/tylnego 360 mm / 360 mm 360 mm / 360 mm 360 mm / 360 mm
Szer. docisku przedniego/tylnego 55 mm / 55 mm 55 mm / 55 mm 55 mm / 55 mm
Odległość mocowania docisku przedniego/tylnego 160 mm / 160 mm 160 mm / 160 mm 130 mm / 130 mm
Grubość płyty 30 mm 30 mm 30 mm
Waga 47 kg 57 kg 62 kg

HB 1401 / HB 1901 / HB 1701 - Strugnice stolarskie dla majsterkowiczów i stolarzy.

	· HB 1401 i HB 1901 z 
dwoma rzędami  
otworów na imaki

2 rzędy imaków

HB 1701 

	· 4 szuflady, 2 szt. drzwi
Nr art. 5102156

HOLZKRAFT HB 1401 i 1901
	X Kompaktowa strugnica stolarska - idealna 
dla warsztatów szkolnych i rzemiosła
	XWczepy wykonane  z klejonego drewna 
bukowego
	XW standardzie z półką i czterema okrągłymi 
imakami.
	XDwa rzędy otworów na imaki.
	X Powierzchnia nieobrobiona

HOLZKRAFT HB 1701 
	X Część górna z ciągłych płyt z klejonego drewna 
bukowego
	X Podstawa z wczepów klinowych klejonego 
drewna bukowego
	X Seryjnie z półką i czterema imakami okrągłymi
	X Starannie wykończona półka na narzędzia
	X Z imadłem przednim i tylnym
	X Z dwoma rzędami otworów na imaki
	X Ekologicznie olejowane powierzchnie

Szafka H2

	X Profesjonalna strugnica dla warsztatów 
stolarskich, szkolnych itp.
	XDokładne i staranne wykonanie z drewna 
bukowego.
	XWszystkie główne krawędzie zaokrąglone.
	X Stół olejowany ekologicznie.
	X 2 masywne dociski drewniane ze stalowymi 
wrzecionami zapewniają precyzyjne prowadzenie 
i optymalny docisk.
	XDocisk przedni i tylni klejony.
	X Lekkie prowadzenie dzięki śrubie z gwintem 
trapezowym.
	X Szuflada do przechowywania.
	X Imaki obrotowe wykonane ze stali z 
aluminiowymi głowicami.

	XGłowice imaków posiadają fazowane 
krawędzie dla lepszego trzymania elementu 
oraz eliminowania ewentualnego uszkodzenia 
elementu przy dużym docisku.

HB 1601:
	X Z dociskiem czołowym i tylnym, dwoma długimi 
imakami okrągłymi, szufladą i korytkiem

HB 2007 wyposażenie dodatkowe:
	XWersja HB 2007 w 2 imakami krótkimi oraz 2 
imakami długimi
	X Złącza kołkowe w docisku tylnym i grzbiecie 
korytka

HB 2010 wyposażenie dodatkowe:
	X 	jak HB 2007 z następującymi różnicami:
	XDocisk tylni wykonany za pomocą połączeń 
skośnych typu „jaskółczy ogon”.
	XWersja HB 2010 w 2 imakami krótkimi oraz 2 
imakami długimi.
	X Szczególnie ciężka wersja stołu i podstawy z 
większą stabilnością
	X Ciężkie i stabilne prowadnice docisków

HB 2080
	X 2x imaki krótkie
	X 2x imaki długie
	X Szuflada
	XWgłębienie przechowywanie

HB 1601 / HB 2007 / HB 2010 / HB 2080 - Profesjonalne strugnice stolarskie.

Dane techniczne HB 1601 HB 2007 HB 2010 HB 2080
Numer artykułu 5101163 5102070A 5102102 5102180
Wymiary 1760 x 770 mm 2120 x 790 mm 2100 x 700 mm 2165 x 855 mm
Powierzchnia robocza bez docisków 1600 x 600 mm 1915 x 615 mm 1910 x 615 mm 1911 x 460 mm
Długość docisku przedniego/tylnego 360 mm / 360 mm 520 mm / 450 mm 520 mm / 460 mm 700 mm / 460 mm
Szerokość docisku przedniego/tylnego 70 mm / 70 mm 55 mm / 115 mm 70 mm / 135 mm 100 mm / 140 mm
Grubość płyty 30 mm 50 mm 50 mm 80 mm
Wysokość robocza 850 mm 870 mm 870 mm 870 mm
Waga 61 kg 91 kg 97 kg 141 kg

HB 2080
HB 2007


