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UC  1

RV 145 P

RV 241 P

RV 270 P

Nr art. 6262014 Nr art. 6262024 Nr art. 6262027

MVT 300 P SET

MV 300 P MV 400 P

Dane techniczne MV 300 P MV 400 P
Moc S1 750 W 750 W
Prędkość obrotowa silnika 2 850 min-1 2 850 min-1

Napięcie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Maks. ilość powietrza 3 230 m³/h 7 220 m³/h
Średnica wylotu Ø 285 mm Ø 392 mm
Poziom ciśnienia akustycznego 53 dB(A) 62 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 495 x 385 x 520 mm 560 x 545 x 590 mm
Waga 13,5 kg 17 kg

XDopływ świeżego powietrza 
w słabo wentylowanych lub 
zamkniętych pomieszczeniach, 
takich jak np. piwnica

XUsuwanie wilgotnego powietrza, 
ciepłego powietrza, dymu 
spawalniczego, dymu, spalin, 
zapachów lub kurzu

X Chłodzenie, napowietrzanie, 
suszenie i cyrkulacja powietrza w 
dużych pomieszczeniach, takich 
jak hale fabryczne, warsztaty, 
magazyny, place budowy itp.

XObudowa z polipropylenu o dużej 
gęstości zapewnia długą trwałość 

Akcesoria
XNapowietrzanie, odpowietrzanie 

i cyrkulacja powietrza nawet na 
duże odległości po podłączeniu 
węży transportu powietrza 
dostępnych także jako akcesoria

XDłuższe odległości węża są 
możliwe dzięki podłączeniu kilku 
węży do transportu powietrza

Seria MV – Przenośne wentylatory osiowe.

Nr art. 6261030 Nr art. 6261040

Dane techniczne MVT 200 P SET MVT 300 P SET
Moc S1 / Napięcie 225 W / 230V 750 W / 230V
Prędkość obrotowa silnika 2 900 min-1 2 850 min-1
Maks. ilość powietrza 1 560 m³/h 3 220 m³/h
Rozmiar wylotu Ø 183 mm Ø 248 mm
Średnica zasysania Ø 216 mm Ø 320 mm
Poziom ciśnienia akustycznego 43 dB(A) 50 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 335 x 330 x 370 mm 450 x 450 x 495 mm
Waga 16,5 kg 26,6 kg

XDopływ świeżego powietrza w słabo 
wentylowanych lub zamkniętych 
pomieszczeniach, takich jak np. 
piwnica

XUsuwanie wilgotnego powietrza, 
ciepłego powietrza, dymu 
spawalniczego, dymu, spalin, zapachów 
lub kurzu

X Chłodzenie, napowietrzanie, suszenie 
i cyrkulacja powietrza w dużych 
pomieszczeniach, takich jak hale 
fabryczne, warsztaty, magazyny, place 
budowy itp.

XObudowa z polipropylenu o dużej 
gęstości zapewnia długą trwałość 

Akcesoria
XNapowietrzanie, odpowietrzanie i 

cyrkulacja powietrza nawet na duże 
odległości po podłączeniu węży do 
transportu powietrza dostępnych także 
jako akcesoria

XDłuższe odległości węża są możliwe 
dzięki podłączeniu kilku węży do 
transportu powietrza

Seria MVT - Przenośne wentylatory osiowe + wąż do transportu powietrza w praktycznej skrzyni transportowej.

Nr art. 6261021 Nr art. 6261031

Dane techniczne RV 145 P RV 241 P RV 270 P
Moc S1 62 W 370 W 800 W
Prędkość obrotowa silnika 1.300 min¯¹ 1.100 min¯¹ 1.400 min¯¹
Napięcie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Maks. ilość powietrza 570 m³/h 1.900 / 1.730 / 1.550 m³/h 2.380 / 2.200 / 2.040 m³/h
Rozmiar wylotu 233 x 67 mm 382 x 93 mm 423 x 88 mm
Średnica zasysania Ø127 mm Ø191 mm 288 mm
Poziom ciśnienia akustycznego 24 dB(A) 42 dB(A) 55 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 275 x 300 x 320 mm 465 x 425 x 465 mm 495 x 490 x 470 mm
Waga 4,5 kg 12,5 kg 17 kg

XDopływ świeżego powietrza w słabo wentylowanych lub zamkniętych pomieszczeniach
X Idealny do suszenia farb, podłóg i dywanów
X Konstrukcja promieniowa generuje wyższe ciśnienia powietrza niż wentylatory osiowe
XUrządzenie można stosować w różnych pozycjach
XObudowa z polipropylenu o dużej gęstości zapewnia długą trwałość

Seria RV – Przenośne, kompaktowe wentylatory promieniowe.

Akcesoria MV 300 P Nr art. Cena netto
Wąż transportowania powietrza Ø 300 m, 10 m 6260130

Akcesoria MV 400 P Nr art.
Wąż transportowania powietrza Ø 400 m, 10 m 6260140

Akcesoria MVT 200 P Nr art. Cena netto
Wąż transportowania powietrza Ø 200 m, 10 m 6260120

Akcesoria MVT 300 P Nr art.
Wąż transportowania powietrza Ø 300 m, 10 m 6260130

RV 145 P RV 241 P RV 270 P

MVT 200 P SET MVT 300 P SET

MV 300 P MV 400 P

	
› 5 m węża w zestawie


