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NOWOŚCINOWOŚCI

XOddzielny przycisk zatrzymania awaryjnego
X Elektryka 24 V DC
XGwarantowana dokładność bicia ≤ 0,02 mm mierzona we wrzecionie 

wiertarskim
X Szczególnie płynna praca dzięki nowej konstrukcji wrzeciona
X Silnik przemysłowy
X Lampa LED oświetlająca obszar pracy
XGrubościenna stalowa kolumna zapewniająca wysoką absorpcję siły i 

stabilność

X Licznik obrotów
X Solidna płyta bazowa o dużych wymiarach z rowkami teowymi
X Precyzyjne wykonanie; stabilny stół wiertniczy z ukośnymi rowkami T i 

kanałem wody chłodzącej
XOsłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
XWytrzymała konstrukcja całej maszyny

drill® DP 26BV-T / DP 26BV-F
Wiertarki stołowe i pionowe z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej

Dane maszyny DP 26BV-T DP 26BV-F
Nr art. 3027660T 3027660F

Moc silnika ~50 Hz 0,45 / 0,75 kW 400 V
Wydajność wiercenia / Wydajność wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 25 mm / Ø 20 mm
Posuw tulei 95 mm
Uchwyt wrzeciona MK3
Odległość wrzeciona od kolumny 209 mm
Prędkości wrzeciona / stopnie prędkości 420 - 2100 obr/min / 12 biegów
Długość obszaru roboczego x szerokość 309 x 309 mm
Rozmiar rowka T 12 mm, 2 przekątne
Stół wiertarski przechył/obrót ± 45° / 360°
Odległość wrzeciono - stół wiertarki 400 mm 770 mm
Podstawa obszaru roboczego dł. x szer. 202 x 265 mm
Rozmiar/rozstaw/liczba rowków teowych 14 mm / 120 mm / 2
Odległość wrzeciono - podstawa maszyny 592 mm 1300 mm
Średnica kolumny Ø 80 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. 748 x 406 x 1,025 mm 748 x 406 x 1 724 mm
Waga netto ok. 101 kg 111 kg

ZAKRES DOSTAWY:
XSzybkomocujący uchwyt wiertarski 1 - 16 mm
XTrzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego
XNakrętki z rowkiem teowym
XNarzędzie do wypychania
XNarzędzie operacyjne

Rys. DP 26BVT

HANDEL
NAPĘD

PASOWY

Poszczególne komponenty urządzenia muszą 
zostać zainstalowane i podłączone.

Maszyny są wstępnie zmontowaneled 

* Maszyny są zgodne z normą DIN EN 55011: klasa C2.
PTO w celu uzyskania ważnych informacji na temat pracy maszyny z przetwornicą częstotliwości

Napęd pasowy wariatora
> Wytrzymały pasek klinowy z szerokim rowkiem
> Niezwykła niezawodność dzięki elektrycznie 

regulowanej prędkości obrotowej
> Wydajne, płynne działanie
> Zmiana prędkości jest możliwa tylko podczas 

pracy urządzenia
> Stała optymalna wydajność silnika

DP 26BV-T / DP 26BV-F

VARIO DRIVE

Wyprodukowano w 
Niemczech

Nowoczesna technologia sterowania

Najważniejsza zaleta:
Regulacja prędkości 
jednym naciśnięciem 
przycisku


