
OP 10

NOWOŚCINOWOŚCI

NAJWAŻNIEJSZA ZALETA:
> Czytelny wyświetlacz cyfrowy 

pokazujący prędkość, wskazanie 
głębokości i punkt zerowy.

> Najważniejsze - regulacja prędkości 
za naciśnięciem przycisku

NAPĘD WARIATORA Z PASKIEM 
KLINOWYM

> Zmiana średnicy kół pasowych 
powoduje zmianę obrotów wrze-
ciona .

> Jeżeli będziemy to wykonywać 
płynnie obroty będą zmieniać się 
płynnie

> W naszej maszynie odbywa się to 
automatycznie za pomocą siłownika

> Wystarczy nacisnąć przycisk na 
pulpicie

Poszczególne komponenty maszyny 
muszą być jeszcze zmontowane i 
połączone ze sobą.

Urządzenie jest wstępnie zmontowane. 

VARIO DRIVE

Wyprodukowano w 
Niemczech

 WARIATOR
> Wytrzymały pasek klinowy z szerokim rowkiem
> Niezwykła niezawodność dzięki elektrycznie 

regulowanej prędkości
> Wydajne, płynne działanie
> Zmiana prędkości jest możliwa tylko wtedy, 

gdy silnik pracuje
> Stała optymalna wydajność silnika

RZEMIEŚLNICY
PAS

NAPĘDVARIO

XWytrzymała konstrukcja maszyny
XOddzielny przycisk zatrzymania awaryjnego
X Cyfrowy pomiar głębokości 
XObroty prawo/lewo
X Elektryka 24 V DC
XGwarantowana dokładność bicia ≤ 0,02 mm 

mierzona we wrzecionie wiertarskim 
X Szczególnie płynna praca dzięki nowej konstrukcji 

wrzeciona
X Silnik przemysłowy 
X Lampa LED oświetlająca obszar pracy
XGrubościenna kolumna stalowa 
XWyświetlacz prędkości 
X Solidna płyta bazowa o dużych wymiarach z 

rowkami teowymi
X Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertniczy
X Pokrywa paska klinowego z wyłącznikiem 

bezpieczeństwa
X Tryb pracy „Gwintowanie” automatyczna zmiana 

obrotów przy zadanej grubości

drill® DP 33BV - wiertarka kolumnowa z napędem Vario 
w nowoczesnym wydaniu.

ZAKRES DOSTAWY:
XSzybkomocujący uchwyt wiertarski 1 - 16 mm
XTrzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego
XNakrętki z rowkiem teowym
XNarzędzie do wypychania 

Dane maszyny DP 33BV*
Model Wiertarka kolumnowa

Nr artykułu. 3027685

Moc silnika ~50 Hz 0,85 / 1,5 kW 400 V
Wydajność wiercenia / wydajność wiercenia ciągłego stal (S235JR) Ø 30 mm
Gniazdo wrzeciona MT4
Odległość środek kolumny wrzeciona / skok pinoli 270 mm / 125 mm

Prędkości wrzeciona / poziomy prędkości 420 - 2130 obr/min / 
9 poziomów prędkości 

Napęd regulowany elektronicznie
Stół wiertarski (dł. x szer.) / rozmiar rowka teowego 387 x 387 mm / 14 mm
Stół wiertarski przechylany / obracany na boki ± 45° / 360°

Odległość wrzeciono - stół wiertarki 775 mm
Powierzchnia robocza stopy (dł. x szer.) 270 x 327 mm

Odległość wrzeciono - podstawa maszyny 1300 mm
Średnica kolumny Ø 92 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. 945 x 480 x 1880 mm
Waga netto ok. 177 kg


