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NOWOŚCINOWOŚCI

Dane maszyny DH 45GE   
Nr artykułu. 3034257

Moc silnika ~50 Hz  2,2 kW / 400 V
Wydajność wiercenia w stali (S235JR) Ø 40 mm
Wydajność wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 35 mm
Gwintowanie w stali (S235JR) M 30
Gniazdo wrzeciona MT4
Odległość środek kolumny wrzeciona / skok pinoli 350 mm / 170 mm
Posuw tulei wrzeciona 3 stopnie; 0,1/ 0,2 mm/obr.
Prędkości wrzeciona 30 - 2430 obr.
Stopnie przekładni 4 stopnie, regulowane elektrycznie
Stół wiertarski (dł. x szer.) / rozmiar rowka teowego 530 x 530 mm / 18 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. 880 x 595 x 2445 mm
Waga netto ok. 550 kg

ZAKRES DOSTAWY:
XSzybkomocujący uchwyt wiertarski 1 - 16 mm
XTrzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK4/B16

drill®  DH 45GE  
Wytrzymała wiertarka przekładniowa z funkcją gwintowania.

XCiężka, solidna, odlewana konstrukcja
XOdporna na zabrudzenia/wodę, łatwa w czyszczeniu 

klawiatura membranowa
XElektronika 24 V DC
XLampa maszynowa
XOgranicznik głębokości wiercenia

XSolidna podstawa z precyzyjnym wykończeniem 
powierzchni

XUrządzenie chłodzące, filtr wiórów
XFunkcja gwintowani, automatyczna zmiana obrotów przy 

zadanej głębokości
XNiezwykle stabilny, grubościenny słup żeliwny

SKRZYNIA 
BIEGÓW

Sprzęt DH 45GE
Elektrycznie załączany posuw tulei wrzeciona
Układ chłodzenia
Łatwo czytelny wyświetlacz cyfrowy
Cyfrowy odczyt głębokość wiercenia i gwintowania
Cyfrowa regulacja punktu zerowego

PRZEMYSŁ


