
Technika warsztatowa
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2022 KATALOG MASZYN

Dane techniczne PG 400 SR PG 400 SRA PG 500 SRA PG 800 SRA
Numer artykułu 6700041 6701041 6701051 6701081
Napięcie 230V 230V 230V 230V
Moc maksymalna LTP 230V 3,1 kW / 3,4 kVA 3,1 kW / 3,4 kVA 4,6 kW / 5,1 kVA 6,4 kW / 7,2 kVA
Moc znamionowaCOP 230V 2,6 kW / 2,9 kVA 2,6 kW / 2,9 kVA 3,9 kW / 4,2 kVA 5,5 kW / 6,0 kVA
Silnik Honda GX200 Honda GX200 Honda GX270 Honda GX390
Rodzaj paliwa: benzyna benzyna benzyna benzyna
Rozruch ręczny ręczny ręczny ręczny
Spalanie przy mocy 75% 1,1 l/Std. 1,1 l/Std. 1,6 l/Std. 2,2 l/Std.
Pojemość zbiornika 3,1 l 11 l 11 l 11 l

Gniazda 2 x 230V Schuko 2 x 230V Schuko 1 x 230V Schuko 
1 x 230V 16A

1 x 230V CCE 32A 
1 x 230V Schuko

Wymiary 640 x 458 x 400 mm 623 x 409 x 500 mm 729 x 500 x 536 mm 729 x 500 x 536 mm
Waga 38 kg 43 kg 61 kg 73 kg

Seria PG – Mocne i wytrzymałe synchroniczne agregaty prądotwórcze, łatwe i szybkie w użyciu.  
Szczególnie polecane do maszyn i elektronarzędzi.

PG 32 SR, PG 320 SR i  PG 400 SR
	X Profesjonalne agregaty prądotwórcze w wersji Standard
	XMaksymalna wydajność i niezawodność
	X Przyłącza zasilające z przodu maszyny
	X Zabezpieczenie przed przeciążeniem poprzez wyłącznik termiczny

PG 400 SRA , PG 500 SRA i  PG 800 SRA
	XDługi czas pracy dzięki pojemnemu zbiornikowi 11l
	XWbudowany regulator AVR
	X Przyłącza zasilające z przodu maszyny
	X Zabezpieczenie przed przeciążeniem poprzez wyłącznik termiczny

Wyprodukowano
w Europie

inside.

PG 400 SR

Duży zbiornik 11L
PG 400 SRA

PG 500 SRA

PG 800 SRA

ze sztywnymi uchwytami ze składanymi uchwytami

Akcesoria Nr art.
ze sztywnymi uchwytami 6709900 
ze składanymi uchwytami 6709901


