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SRWH 3001 SIL – Specjalny podnośnik samochodowy.
X Łatwe podnoszenie do punktu mocowania za pomocą 

pedału lub dźwigni ręcznej
XDuża płyta nośna z gumowym mocowaniem zapewnia 

delikatne podparcie, chroni punkt podnoszenia i 
pojazd

X Bardzo cichy dzięki rolkom poliuretanowym

Dane techniczne SRWH 3001 SIL
Udźwig 3 t
Wys min./max. 120 / 460 mm
Wymiary 628 x 343 x 158 mm
Waga 31,5 kg

Nr art. 6201121

Wyjątkowo cichy dzięki 
kółkom poliuretanowym

Cichy

X Z wyjątkowo niskim profilem 
siodła do nisko zawieszonych 
samochodów

XModele LF dzięki wyjątkowo długiej 
budowie nadają się szczególnie do 
długich ram

X Proste podnoszenie do punktu 
mocowania przy użyciu dźwigni 
nożnej lub ręcznej

Model SRWH 2500 LFH SRWH 3000 LFH SRWH 2000 LF DS
Udźwig 2,5 t 3,0 t 2,0 t
Min. wysokość. 75 mm 110 mm 70 mm
Max. wys. końcowa 500 mm 580 mm 430 mm
Waga 32,4 kg 48,5 kg 43 kg

Seria SRWH LF DS – Specjalny podnośnik samochodowy z podwójnym tłokiem.

Nr art. 6201125
SRWH 2000 LF DS

SRWH LFH:
XDzięki wyjątkowo długiej budowie nadają się szczególnie 

do długich ram
X Podwójny tłok redukuje liczbę operacji pompowania aż do 

maks. wysokości końcowej
X Powolne bezpieczne opuszczanie w stanie obciążonym
XDuży talerz podporowy z gumową nasadką umożliwia 

bezpieczne podparcie, chroni punkt podnoszenia i pojazd

Seria SRWH LFH – specjalne manewrowe podnośniki samochodowe z podwójnym 
tłokiem, o płaskiej budowie i dużej wysokości końcowej

SRWH 2500 LFH

Nr art. 6201126 Nr art. 6201127
SRWH 2500 LFH SRWH 3000 LFH

Nowość

SRWH 2000 LF DS

Kolory produktów są zmieniane

Podnośnik manewrowy SRWH 20 S TOP o płaskiej konstrukcji z mechanicznym 
systemem ochrony do użytku profesjonalnego.
XOpatentowany system ochrony 

mechanicznej zapobiega niezamierzonemu 
opuszczeniu z wysokości 320 mm

X Proste podnoszenie płyty nośnej za pomocą 
pedału aż do punktu mocowania

X Przeciążenie powoduje, że drążek 
podnoszący zatrzymuje się na biegu jałowym 

poprzez zawór bezpieczeństwa - Wysokość 
podnoszenia jest utrzymywana

X Sterowanie zaworem poprzez obrót dźwigni 
pompy

Dane techniczne SRWH 20 S TOP
Udźwig 2 t
Wysokość podwozia min. 95 mm
Wysokość końcowa maks. 470 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 900 x 360 x 13 5mm
Waga 37,5 kg

1  Opatentowany pedał nożny zwalnia 
mechanicznie system zabezpieczający

2  Wygodne podnoszenie do punktu 
mocownia pedałem nożnym
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Opatentowany

SRWH 20 S TOP
Nr art. 6213025


