
Technika warsztatowa
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UC 36

Nr art. 6171901 Nr art. 6171902 Nr art. 6171903 Nr art. 6171905

Nr art. 6172001 Nr art. 6172002 Nr art. 6172003 Nr art. 6172005

Nr art. 6171700 Nr art. 6171701 Nr art. 6171702 Nr art. 6171703 Nr art. 6171705
RFW 0.5 RFW 1 RFW 2 RFW 3 RFW 5

TK 1 TK 2 TK 3 TK 5

HKS 1 HKS 2 HKS 3 HKS 5

Seria TK - Zaciski belkowe o udźwigu do 5 t

Seria HKS – zaciski z obrotowym uchwytem do podnoszenia do 5 t.

X Centralny mechanizm wrzeciona ułatwia trwałe, 
bezpieczne mocowanie do nośnika

XDo podnoszenia pionowego, skrętu o 180 °, blach 
stalowych, dźwigarów i elementów stalowych

X Blokada bezpieczeństwa za pomocą dźwigni 
blokującej zapewnia bezpieczne mocowanie 
ładunku, nawet jeśli pozycja mocowania nie 
odpowiada kierunkowi ciągnięcia

XMinimalne obciążenie wynosi 10% podanej 
nośności

X Twardość powierzchni ładunku nie może 
przekraczać HRC 30

HKS 1

TK 1

Model RFW 0.5 RFW 1 RFW 2 RFW 3 RFW 5
Art.-Nr. 6171700 6171701 6171702 6171703 6171705
Dane techniczne
Pojemność t 0,5 1 2 3 5
Promień krzywizny m 0,5 0,7 0,9 1,2 1
Szerokość kołnierza mm 55-220 58-220 66-220 74-220 90-220
Długość mm 285 300 300 328 354
Szerokość mm 198 238 277 324 373
Wysokość mm 158 138 208 249 296,5
Waga kg 5 8,8 14 23 40

Model TK 1 TK 2 TK 3 TK 5
Art.-Nr. 6171901 6171902 6171903 6171905
Dane techniczne
Udźwig 1 t 2 t 3 t 5 t
Szer. kołnierza dźwigara 75-220 mm 75-220 mm 80-320 mm 80-320 mm
Wymiary (dł x szer x wys) 175 x 64 x 230 mm 175 x 74 x 230 mm 225 x 103 x 325 mm 225 x 110 x 325 mm
Waga 3,8 kg 4,6 kg 9 kg 11 kg

Model HKS 1 HKS 2 HKS 3 HKS 5
Art.-Nr. 6172001 6172002 6172003 6172005
Dane techniczne
Udźwig 1 t 2 t 3 t 5 t
Obszar chwytu 0 – 20 mm 0 – 25 mm 0 – 30 mm 0 – 50 mm
Wymiary (dł x szer x wys) 145 x 66 x 300 mm 175 x 75 x 385 mm 215 x 102 x 430 mm 232 x 112 x 500 mm
Waga 5 kg 8 kg 15 kg 23 kg

		
	
	
› Elastyczna obsługa dzięki szerokiemu zakresowi regulacji

X Bez poprzecznego ruchu na belce 
poprzecznej poprzez centryczne 
zawieszenie koła pasowego

X Regulacja szerokości kołnierza 
podparcia odbywa się za pomocą 
oczka poprzecznego z gwintem 
współpracującym

X Standardowe urządzenie 
zapobiegające przechyłom

RFW 1

Seria RFW - wózki z maksymalnym udźwigiem 5 t

		


	


› Cicha charakterystyka pracy 
łożyska kulkowego I-Profil


