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NOWOŚCINOWOŚCI

PRZEMYSŁ

DPA

XWszechstronny zakres zastosowań
X Solidna konstrukcja maszyny
XWszystkie prowadnice hartowane
X Centralne smarowanie
X Kółko ręczne o dużej średnicy i skali
X Prosta obsługa elementów przełączających do zmiany 

prędkości
X Regulowane prowadnice w kształcie jaskółczego ogona we 

wszystkich 3 osiach
XWyjątkowo cicha praca dzięki przekładni pracującej w 

kąpieli olejowej
X Automatyczny posuw stołu w osiach X, Y i Z

mill®  MX 2 / MX 3 / MX 4
Frezarki narzędziowe z cyfrowym wyświetlaczem położenia DPA w 3-osiach

ZAKRES DOSTAWY:
XTuleja redukcyjna MK1 / MK 2 / MK 3
XNarzędzie operacyjne
XPoziome wrzeciono frezujące Ø 16 

mm / 22 mm / 27 mm / 32 mm

Dane maszyny MX 2 MX 3 MX 4
Nr artykułu. 3343020 3343030 3343040

Całkowite podłączone obciążenie ~50 Hz  400V  400V 400V
Silnik napędowy 3,7 kW 3,7 kW 5,5 kW
Gniazdo wrzeciona ISO 40 DIN 2080 
Prędkości wrzeciona / etapy 40 - 2000 obr/min / 2 stopnie
Poziomy stół krzyżowy (dł. x szer.) 750 x 320 mm 800 x 400 mm 850 x 450 mm
Pionowy stół krzyżowy (dł. x szer.) 890 x 225 mm 1,020 x 225 mm 1 190 x 250 mm
Rozmiar / ilość / odległość rowków teowych 14 mm / 63 mm
Liczba rowków 5 6 7
Nośność - stół krzyżowy poziomy 160 kg 200 kg 300 kg
Tor jazdy oś X (tabela krzyżowa) 405 mm 500 mm 600 mm
Ścieżka przesuwu osi Y (głowica frezująca) 305 mm 400 mm 450 mm
Tor jazdy oś Z (stół krzyżowy) 400 mm 400 mm 450 mm
Prędkość napędu posuwu 10 - 1000 obr.
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. 1900 x 1650 x 1882 mm 1950 x 1700 x 1882 mm 2200 x 1900 x 2000 mm
Waga netto ok. 1 500 kg 1,550 kg 1,800 kg


