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Technika sprezoneao powietrza

Przenosne sprezarki do domu i dla rzemiesinikéw dajace wigksza elastycznosé w codziennym uzyciu do 10 bar.

P> Modele E: Idealne sprezarki dla poczatkujacych w
dziedzinie montazu i rzemiosta

P Wysokiej jakosci silniki elektryczne z wysokim Wyposazenie modelu E. - Automatyczny przefqcznik cisnienia (1)
momentem rozruchowym i odcigzeniem rozruchu @ + Reduktor cisnienia
silnika 1 szybkoztqczka jednoreczna
P Silnik elektryczny wyposazony w wytacznik ochronny (©) - Aluminiowy P’ZEV{'@ sprezonego powietrza (O)
P W petni automatyczny tryb wiaczania i wytaczania. - 1 manometr do cisnienia roboczego
@ -1 manometr do pomiaru cisnienia w zb[orniku@
Wyposazenie @ - Plastikowe tylne kota
P Reduktor ciénienia do bezstopniowego ustawiania @ @ - Przyssawki /l_lb gumowe amortyzatory z przodu
cis$nienia roboczego 4 przyssawki (Handy 201 OF E)
» Manometr do ci$nienia roboczego + Pojemnik malowany proszkowo
» Manometr do ci$nienia w zbiorniku (Zdjecie MOBILBOY 221/24 OF E) - Przewdd zasilajgcy 1,8 m

P> Zbiornik powlekany proszkowo
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Bez oleju! Bardzo

cichy

I.>

Nr art. 2001230 Nrart. 2001250

L
AIRBOY 186 OF E AIRBOY SILENCE 116 OF E
» Z gumowymi nézkami ttumiacymi drgania P> Niezwykle cichy
P Bezolejowa sprezarka ttokowa, bez potrzeby > Recviuktor cisnienia )
wymieniania oleju i bez oleju w sprezonym powietrzu > 5°|'d_"3 obudowa chronigca
i kondensacie sprezarke

P> Regulator ciénienia
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Bez oleju! Bez oleju! Bez oleju!

Nrart. 2001240

Nrart. 2001210
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HANDY 201 OF E MOBILBOY 185 OF E MOBILBOY 221/24 OF E
» Z bezolejowa sprezarka WDS® P Z pistoletem wydmuchowym i spiralnym wezem 5m > 7 bezolejowa sprezarka WDS
» Bez potrzeby wymiany oleju » Kompatybilny ze wszystkimi konwencjonalnymi P> Bez potrzeby wymiany oleju
» Bez oleju w sprezonym powietrzu i w narzedziami pneumatycznymi P Bez oleju w sprezonym powietrzu i w
kondensacie P> Z solidnymi kétkami i wysuwang raczka do tatwego i kondensacie t
elastycznego transportu g
:
186 OF E 116 OF E 201 OF E 185 OF E 221/24 OF E <
Uktad sprezarki WDS WDS WDS WDS WDS
Wydajnos¢ na ssaniu 180 I/min 105 I/min 179 I/min 180 I/min 200 |/min
Wydajnos¢ na ttoczeniu 90 I/min 54 |/min 110 I/min 90 I/min 110 I/min
Maksymalne ci$nienie 8 bar 8 bar 8 bar 10 bar 8 bar
Pojemnosc¢ zbiornika 6l 6l 6l 51 241
Cylindry/stopnie sprezania 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Predkos¢ obrotowa 3400 min* 1450 min? 2 850 min* 3 400 min* 2 850 min*
Moc silnika 1,1kwW/230V 0,75 kw / 230V 1,1kw/230V 1,1kw/230V 1,1kw/230V
Waga 9,2 kg 15,5 kg 11,5 kg 12 kg 24 kg
Wymiary w mm 315x355x370 384x348x354 330x255x500mm 320x380x610mm 650x350x610mm
Poziom cisnienia 97 dB(A) 59 dB(A) 91 dB(A) 97 dB(A) 94 dB(A)
akustycznego
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