
Technika sprężonego powietrza 2021OFERTA PROMOCYJNA

AC 35

Model Strumień przepływu 
powietrza

Maksymalne 
ciśnienie

Przyłącze 
powietrza

Pobór 
mocy Waga Wymiary Nr art. Cena netto Cena brutto Dopłata  

transportowa
l/min m³/h  w bar w kW w kg dł. x szer. x wys.

SERIA ASD
ASD 54 900 54 16 ½" 0,24 33 386 x 500 x 651 2041810
ASD 72 1.200 72 16 ½" 0,29 35 386 x 500 x 651 2041815
ASD 108 1.800 108 16 ¾" 0,45 45 386 x 500 x 651 2041820
ASD 144 2.400 144 16 ¾" 0,51 50 386 x 500 x 651 2041825
ASD 180 3.000 180 16 1" 0,65 60 420 x 567 x 771 2041830
ASD 240 4.000 240 16 1" 0,64 70 420 x 567 x 771 2041835
ASD 300 5.000 300 16 1 ½" 0,94 95 500 x 730 x 980 2041840
ASD 360 6.000 360 16 1 ½" 0,94 100 500 x 730 x 980 2041845
ASD 480 8.000 480 16 1 ½" 1,28 130 500 x 730 x 980 2041850
SERIA AD
 AD 36 600 36 16 ⅜“ 0,12 17 305 x 360 x 404 2041710 -
 AD 54 900 54 16 ½" 0,18 24 325 x 430 x 445 2041715 -
 AD 72 1200 72 16 ½" 0,2 24 325 x 430 x 445 2041720 -
 AD 108 1800 108 16 ½" 0,2 24 325 x 430 x 445 2041725 -
 AD 144 2400 144 16 ¾" 0,41 31 395 x 486 x 565 2041730
 AD 180 3000 180 16 ¾" 0,47 36 395 x 486 x 565 2041735
 AD 216 3600 216 16 ¾" 0,61 40 395 x 486 x 565 2041740
 AD 280 4666 280 16 1" 0,6 59 485 x 595 x 614 2041745
 AD 340 5666 340 16 1" 0,6 60 485 x 595 x 614 2041750

Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza seria ASD i AD – efektywne rozwiązanie 
dla osuszania sprężonego powietrza 

Seria AD
XWentylator chłodniczy o regulowanej prędkości obrotowej w zakresie 0 - 100%, bez normalnie przyjętego presostatu i 

termostatu do sterowania wentylatorem 
XMniej części zużywalnych przy jednocześnie stałym ciśnieniowym punkcie rosy
X Sterownik pokazuje pięć różnych stanów alarmowych i zapisuje je w pamięci
X Sprężarka chłodnicza wyłącza się przy temperaturze otoczenia poniżej 15°, kiedy nie przepływa sprężone powietrze
X Przejrzystość i wygodny dostęp do wszystkich konserwowanych części
X Z zamontowanym automatycznym spustem kondensatu

SERIA ASD
X Poprawiona efektywność energetyczna dzięki 

opatentowanemu 3-obwodowemu systemowi 
wymiennika ciepła

XOszczędność energii i dłuższa żywotność dzięki 
wyłączeniu sprężarki chłodniczej przy pracy z 
częściowym obciążeniem

XOptymalna kontrola punktu rosy z dodatkowym 
czujnikiem temperatury do kontroli glikolu

XOdprowadzanie kondensatu bez strat ciśnienia 
dzięki zintegrowanemu, elektronicznemu, 
regulowanemu, separatorowi kondensatu

XOptymalna wydajność dzięki zmiennej regulacji 
prędkości wentylatora

X Redukcja kosztów operacyjnych przy aktywnej 
ochronie środowiska

Dane techniczne BEKOMAT® 31 BEKOMAT® 32
Wydajność sprężarki 2,5 m³/min 5 m³/min
Wydajność osuszacza 5 m³/min 10 m³/min
Wydajność filtra 25 m³/min 50 m³/min
Ciśnienie robocze 0,8 – 16 bar 0,8 – 16 bar
Temperatura od +1 do +60 °C od +1 do +60 °C

Elektroniczne spusty kondensatu AIED, AMD, BEKOMAT® 31/32

Dane techniczne AMD
Wydajność przy 7 bar 12 l/h
Wydajność sprężarki 7,4 m³/min
Wydajność osuszacza 14,9 m³/min
Wydajność filtra 74,4 m³/min
Ciśnienie robocze 0 – 16 bar
Temperatura robocza  +1,5 do +65 °C
Dopływ kondensatu G 1/2’’

Dane techniczne AEID
Wydajność filtra 55 m³ / min
Ciśnienie robocze 0-16 bar
Moc 10 W
Wydajność przy 7 bar 8 l / h 
Temperatura robocza 1,5 - 45 ° C (maks. 65 ° C) 
Dopływ kondensatu G 1/2’’

AEID
Nr art. 2059075

ASD 72 ASD 300 Seria AD

AMD
Nr art. 2059080 Bekomat 32

Nr art. 2049053

Bekomat 31
Nr art. 2049049

X Brak niepotrzebnych strat sprężonego powietrza
X Czujnik wykrywa każdy rodzaj kondensatu
XNiewrażliwe na zabrudzenia
X Prosta instalacja elektryczna (230 V)
XNiskie koszty utrzymania

X AIED jest wyposażony we 
wskaźnik LED i przycisk 
testowy

X Kondensat zbiera się w 
zbiorniku. Jeśli poziom 
jest wystarczająco wysoki, 
kondensat jest uwalniany 
z systemu bez utraty 
powietrza.

X Zintegrowane sito (łatwy 
dostęp / czyszczenie)

XOpatentowana 
technologia zaworów - 
zawór bezpośredniego 
działania, 
samoczyszczący

XMożliwa instalacja 
pozioma lub pionowa


