Uniwersalne prasy stojakowe [ J

HP C — Hydrauliczne prasy stojakowe C

Prasy stojakowe C do uniwersalnego uzytku - dwurecznej Bezstopniowa regulacja ci$nienia
giecie, tloczenie, wykrawanie i prasowanie z Lico gérne na poczwérnej prowadnicy Manometr do odczytywania ustawionego nacisku
uzyciem indywidualnym narzedzi Stot i ptyta popychacza z rowkami teowymi do prasy

Obstuga za posrednictwem mobilnej konsoli zamocowania mechanizmadw i narzedzi
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Ymetalirary

Dane techniczne
Nr art.
PLN plus VAT

Dane techniczne

HPC 100

HP C 30
4022030
na zamodwienie

HP C 60
4022060
na zamodwienie

@

HP C 100
4022100
na zamdwienie

HP C 150
4022150
na zamdéwienie

Nacisk prasy 30t 60t 100t 150t
Skok ttoka 200 mm 250 mm 300 mm 300 mm
Posuw szybki 54 mm/s 26 mm/s 17,5 mm/s 10 mm/s
Prasowanie 18 mm/s 8,5 mm/s 5,5 mm/s 3,5 mm/s
Powrét 90 mm/s 47 mm/s 37 mm/s 22 mm/s
Wysokos$¢ montazu 400 mm 450 mm 500 mm 500
Rozmiar stotu 450 x 700 mm 500 x 750 mm 600 x1 100 mm 700x 1100 mm
Rozmiar ptyty popychacza 380 x 500 mm 430 x 500 mm 420 x 680 mm 500 x 750 mm
@ otworu posérodku stotu 80 mm 100 mm 120 mm 120 mm
Moc silnika 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
Dtugosc 1680 mm 1820 mm 1900 mm 2300 mm
Szerokos¢ 850 mm 960 mm 1300 mm 1400 mm
Wysokosé 2250 mm 2400 mm 2750 mm 2750 mm
Ciezar 2950 mm 4000 mm 5400 mm 7 700 mm
Ryczatt za opakowanie transportowe * TVP 6 TVP 6 TVP6 TVP 6

*Objasnienie doptat za transport na odwrocie, cena TVP plus VAT
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Zawartosc przesytki
 Mobilna konsola sterownicza
- Napetnianie olejem



