
MK 30

Maszyny do obróbki metalu
NOWOŚCINOWOŚCI

Hydrauliczna prasa do przeciągania RP 15 

X Specjalnie opracowany do przeciągania 
liniowego, odpowiedni do prawie wszystkich 
stopów metali

XWyposażony w stały cylinder
XWytrzymała rama z perforowaną konstrukcją 

umożliwiającą regulację wysokości stołu 
roboczego

X Siatka ochronna z przodu i z tyłu oraz 
mechanizm blokujący zapewniają bezpieczną 
obsługę

X Sterowanie tłokiem za pomocą regulatora
X Regulator prędkości do precyzyjnej regulacji 

prędkości cylindra
X Ciśnienie robocze odczytywane za pomocą 

manometru
X Ręczna kontrola ciśnienia za pomocą pokrętła

Dane techniczne RP 15
Nr art. 4032015

Siła nacisku t 15
Skok tłoka mm 600
Prędkość do przodu mm/s 0 - 30
Prędkość naciskania mm/s 0 - 30
Prędkość powrotu mm/s 0 - 40
Wysokość prześwitu min. - maks. mm 112 - 1012
Szerokość prześwitu mm 650
Średnica adaptera tłoka mm 80
Średnica tłoka mm 50
Średnica cylindra mm 90
Moc silnika napędowego kW 5,5
Napięcie zasilania ~50 Hz V 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 1,265 x 720 x 2300
Waga ok. kg 305

Hydrauliczna prasa portalowa PP BK - odpowiednia do obróbki dużych / ciężkich materiałów

X Idealny do prostowania dużych arkuszy i ciężkich 
blach

XWyposażony w ręcznie przesuwany portal i 
cylinder

X Sterowanie tłokiem za pomocą regulatora, 
pompka ręczna do precyzyjnej pracy

X Ciśnienie robocze odczytywane za pomocą 
manometru

X Ręczna regulacja ciśnienia za pomocą pokrętła
X Jednostka hydrauliczna z dwoma prędkościami i 

automatycznym odcinaniem przy dużej prędkości

Dane techniczne PP 100 
BK

PP 100 
BK D 1500

PP 160 
BK

PP 160 
BK D 1500

Nr art. 4041100 4041105 4041160 4041165

Siła nacisku t 100 100 160 160
Skok tłoka mm 380 380 400 400
Prędkość do przodu mm/s 9,8 9,8 7,48 7,48
Prędkość naciskania mm/s 2,54 2,54 2,40 2,40
Prędkość powrotu mm/s 12 12 9,35 9,35
Wysokość stołu roboczego mm 720 720 760 760
Długość stołu roboczego mm 1740 1740 1740 1740
Szerokość stołu roboczego mm 996 1396 996 1396
Maks. wysokość prześwitu mm 700 700 700 700
Szerokość światła mm 1100 1500 1100 1500
Średnica adaptera tłoka mm 120 120 160 160
Średnica tłoka mm 90 90 125 125
Średnica cylindra mm 220 220 280 280
Moc silnika napędowego kW 3 3 3 3
Napięcie zasilania ~50 Hz V 400 400 400 400

Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 1740 x 
1670 x 2035

1740 x 
2070 x 2045

1740 x 
1725 x 2105

1740 x 
2125 x 2115

Waga ok. kg 1685 1950 2265 2600

PP 100 BK
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