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Maszyny do obróbki metalu
NOWOŚCINOWOŚCI

Elektrohydrauliczna prasa portalowa PP-M BK - 
łatwy dostęp do wszystkich punktów obrabianej powierzchni

	X Idealny do prostowania dużych arkuszy i ciężkich 
konstrukcji
	X Ruchoma rama i cylinder z napędem 
elektromechanicznym
	X Sterowanie NC do ustawiania ciśnienia, skoku 
tłoka i czasu podtrzymania
	XMożliwość zapisania do 100 różnych cykli pracy
	X Jednostka hydrauliczna z dwoma prędkościami i 
automatycznym odcinaniem przy dużej prędkości
	X Ciśnienie robocze odczytywane za pomocą 
manometru

Dane techniczne PP-M 160 BK PP-M 220 BK PP-M 300 BK
Nr art. 4042160 4042220 4042300

Siła nacisku t 160 220 300
Skok tłoka mm 460 460 460
Prędkość do przodu mm/s 9,9 9 9
Prędkość naciskania mm/s 3 3 3
Prędkość powrotu mm/s 15,4 16,2 14,7
Stół roboczy (dł. x szer. x wys.) mm 3,000 x 700 x 1,800. 3,500 x 800 x 2,000 4,000 x 800 x 2,500
Maks. wysokość prześwitu mm 850 850 850
Szerokość prześwitu mm 1850 2050 2550
Moc silnika napędowego kW 4 5,5 7,5
Napięcie zasilania ~50 Hz V 400 400 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 3,500 x 2,800 x 2,700. 4,000 x 3,200 x 3,100. 4,500 x 3,900 x 3,300.
Waga ok. kg 8 700 12 000 16 000

PP-M 160 BK

Hydrauliczna prasa do prostowania i formowania RFP H - 
opracowana do prostowania i gięcia dużych profili, prętów i belek

	X Konstrukcja pozioma ułatwiająca obsługę dużych 
elementów obrabianych.
	X Sworznie podporowe zapewniające dodatkową 
stabilność.
	X Stół główny z bocznymi prowadnicami dla 
idealnego wyrównania
	XWyłącznik krańcowy do precyzyjnej regulacji 
skoku siłownika

	X Ciśnienie robocze odczytywane za pomocą 
manometru
	X Jednostka hydrauliczna z dwoma prędkościami i 
automatycznym odcinaniem przy dużej prędkości
	X Sterowanie za pomocą pedału nożnego i pompy 
ręcznej zapewniające precyzyjną pracę.

Dane techniczne RFP 100 H RFP 150 H
Nr art. 4043100 4043150

Siła nacisku t 100 150
Skok tłoka mm 380 380
Prędkość naciskania mm/s 2,54 2,4
Prędkość powrotu mm/s 12 9,35
Stół roboczy (dł. x szer. x wys.) mm 350 x 800 x 300. 400 x 800 x 400.
Moc silnika napędowego kW 3 4
Napięcie zasilania ~50 Hz V 400 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 2,040 x 1,500 x 1,200. 2,350 x 1,600 x 1,300.
Waga ok. kg 1980 3450

RFP 150 H
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