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Prasa hydrauliczna VSP - 
Czterokolumnowa prasa zapewniająca idealną równoległość podczas prasowania

	X Idealny do prac takich jak cięcie, wytłaczanie i 
wykrawanie
	X Sterowanie NC do ustawiania skoku tłoka, 
ciśnienia, czasu przytrzymania i prędkości tłoka
	XGórny i dolny stół wyposażony w rowki teowe i 
otwory gwintowane M12

	X Stół roboczy z centralnym otworem ułatwiającym 
zbieranie odpadów po wykrawaniu
	X Ręczna kontrola ciśnienia za pomocą pokrętła
	X Ręczny i półautomatyczny tryb pracy
	X Jednostka hydrauliczna z dwoma prędkościami
	XObsługa za pomocą pedału nożnego

	X Ciśnienie robocze odczytywane za pomocą 
manometru

Dane techniczne VSP 50 VSP 80
Nr artykułu. 4045050 4045080

Siła nacisku t 50 80
Skok tłoka mm 350 350
Prędkość naciskania mm/s 2 - 9.8 2 - 9.8
Prędkość powrotu mm/s 12,8 12,8
Stół roboczy (dł. x szer. x wys.) mm 560 x 270 x 990 650 x 350 x 990
Maks. wysokość prześwitu mm 500 500
Moc silnika napędowego kW 5,5 7,5
Napięcie zasilania ~50 Hz V 400 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 750 x 1,150 x 2,450 870 x 1,260 x 2,470.
Waga ok. kg 1950 2700

VSP 50

Prasa PP - idealna do wykrawania i formowania
	X Szczególnie nadaje się do wymagających prac, 
takich jak wytłaczanie, głębokie tłoczenie i 
wykrawanie.
	XMożliwość integracji z automatycznymi liniami 
produkcyjnymi
	XGórny i dolny stół wyposażony w rowki teowe

	X Boczne prowadnice cylindryczne na górnym stole 
gwarantują równoległość
	X Sterowanie NC do ustawiania skoku tłoka, 
ciśnienia i czasu przytrzymania
	X Przechowywanie programów (do 100 różnych 
cykli roboczych)
	X Ręczny i automatyczny tryb pracy

	X Ręczna kontrola ciśnienia za pomocą pokrętła
	X Jednostka hydrauliczna z dwoma prędkościami i 
automatycznym odcinaniem przy dużej prędkości
	XObsługa za pomocą pedału nożnego
	X Bariery świetlne z przodu
	X Ciśnienie robocze odczytywane za pomocą 
manometru

Dane techniczne PP 50 PP 100 PP 150
Nr artykułu. 4046050 4046100 4046150

Siła nacisku t 50 100 150
Skok tłoka mm 260 260 260
Prędkość do przodu mm/s 40 30 20
Prędkość naciskania mm/s 9,6 6,4 4,3
Prędkość powrotu mm/s 67 53 26,7
Stół roboczy (dł. x szer. x wys.) mm 700 x 450 x 875 780 x 480 x 875 850 x 600 x 875
Maks. wysokość prześwitu mm 480 480 480
Szerokość prześwitu mm 700 850 920
Płytka tłoka (dł. x szer.) mm 500 x 280 700 x 400 720 x 460
Moc silnika napędowego kW 5,5 7,5 7,5
Napięcie zasilania ~50 Hz V 400 400 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 950 x 1,400 x 2,400 1,080 x 1,600 x 2,650 1,200 x 1,730 x 28.50
Waga ok. kg 1 900 2 600 3 650 PP 50
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