
Szczegółowe informacje dot. akcesoriów możesz zobaczyć w  CLEANCRAFT Katalog główny

Sprzęt czyszczący
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2021 OFERTA PROMOCYJNA

CC 10

Akcesoria dodatkowe Nr art. Cena netto
Łącznik 1“ 7530004
Wąż spustowy 7m, 1 1/4“ 7530005

Nr art. 7520300
SPWP 1107

Nr art. 7520305
SPWP 1106A

Model SPWP 1107 SPWP 1106A
Maks. wydajność pompowania 116 l/min 100 l/min
Maks. wysokość tłoczenia 42 m 42 m
Maks. głębokość zanurzenia 7 m 7 m
Długość kabla (prąd) 10 m 10 m
Zakres temperatury płynów  0 °C / +35 °C  0 °C / +35 °C
Średnica cząstek 1 mm 1 mm
Średnica wylotu 1“ 1“
Moc silnika 1.100 W 1.100 W
Napięcie elektryczne 230 V ~50 Hz 230 V ~50 Hz
Wymiary 163 x 163 x 472 mm 163 x 163 x 472 mm

SPWP 1107 / 1106A – Ciśnieniowa pompa zanurzeniowa do czystej wody.
XWielostopniowa technologia wirnika generuje 

wysokie ciśnienie wody 
XWysokiej jakości i solidna obudowa wykonana z 

tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
X Idealny do systemów deszczowych, zraszaczy, 

pompowania wody z cystern, zbiorników, stawów, 
fontann i innych zastosowań o wyższym zapotrze-
bowaniu na ciśnienie

X SPWP 1106A: Zintegrowane czujniki ciśnienia 
i przepływu umożliwiają automatyczne 
uruchomienie pompy po pobraniu wody, a 
następnie ponowne jej zatrzymanie

XWysokie ciśnienie wody
X Zintegrowana ochrona przed suchobiegiem
XWyposażony w ochronę termiczną

SPWP 1106A
SPWP 1107

Nowość

Uwaga: Nie wolno 
transportować wody słonej, 
łatwopalnych cieczy i żywności

X Technologia wielostopniowego wirnika generuje
wysokie ciśnienie wody

X Idealna do pompowania wody ze zbiorników, 
studni itp. 

X Zintegrowane czujniki ciśnienia i przepływu wody

X Zintegrowane zabezpieczenie przed suchobiegiem
XWyposażony w zabezpieczenie termiczne
XWysokiej jakości i solidna obudowa wykonana z 

stali nierdzewnej

DWP 1106A - Pompa zanurzeniowa z automatycznym start / stopem do czystej wody.

Model DWP 1106A
Maks. wydajność pompowania 100 l/min
Maks. wysokość tłoczenia 55 m
Cisnienie tłoczenia 5,5 bar
Długość kabla (prąd) 22 m
Średnica cząstek 1 mm
Średnica wylotu 1“
Moc silnika 1100 W
Napięcie elektryczne 230V
Wymiary 98 x98x900 mm
Waga 13,5 kg

DWP 1106A
Nr art. 7523105

Nowość

Uwaga: Nie wolno 
transportować wody słonej, 
łatwopalnych cieczy i żywności

XOdporna na uderzenia obudowa z tworzywa 
sztucznego z obrotowym wspornikiem 180 ° do 
montażu na ścianie

XWąż można zablokować w dowolnym 
momencie, lub zwinąć automatycznie

X Łatwo zdejmowany bęben na wąż z uchwytem

Zwijacz węża wodnego WSAR - szybki, łatwy i wygodny z automatycznym zwijaniem.

Model WSAR 20 WSAR 30
Typ złącza. “ 3/4 3/4
Długość węża m 20+2 30+2
Średnica węża mm 12,7 12,7
Materiał węża PVC PVC
Waga kg 6,9 10,4

WSAR 20
Nr art. 7560020

WSAR 30
Nr art. 7560030

Nowość

Czas pracy (przy 75% obciążeniu)
około. 3000 godzin


