
Szczegółowe informacje dot. akcesoriów możesz zobaczyć w  CLEANCRAFT Katalog główny

Sprzęt czyszczący
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Zakres dostawy:
> Filtr kartuszowy HEPA
> Worek filtra 12l (1 szt.
> 5 m Wąż antystatyczny Ø 50 mm

* zestaw nie zawiera rurek i ssawek dostępnych 
jako opcja dodatkowa

System cyklonowy

Solidna podstawa z dużymi 
gumowymi kółkami i uchwytem. 
Urządzenie przechylające do 
łatwego opróżniania zbiornika

Kartusz HEPA

Innowacyjne uszczelnienie, 
chroniące filtr
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4-stopniowy system filtracji

PAMIĘTAJ O WYBRANIU ODPOWIEDNIEGO ZESTAWU WĘŻY I DYSZ!

Zestaw 1:   Zestaw węża i dysz - Wersja standardowa
Składa się z: Wąż Ø 50 mm 3 m ze złączami, aluminiowa rura ssąca Ø 50 mm, szczotka ssąca do Ø 50 mm, 
warga ssąca (PU 2), chromowana dysza płaska Ø 50 mm
Art.-Nr. 7010343

Zestaw 2: Zestaw węża i dysz - Antystatyczna
Składa się z: aluminiowej rury ssącej Ø 50 mm, okrągłej dyszy ze szczotką Ø 50 mm, 
węża antystatycznego Ø 50 mm 3 m ze złączami, płaskiej dyszy z gumy antystatycznej Ø 50 mm
Art.-Nr. 7010344

Akcesoria dodatkowe do  flexCAT 378 CYC-PRO

HEPA-Filtr kartuszowy, Nr art. 7010340

Worki filtra 12l (Op 10 Szt.), Nr art. 7010342

Wyprod. 
 w 
Europie

flexCAT 378 CYC-PRO – odkurzacz cyklonowy do zastosowań w budownictwie i 
innych miejscach zastosowania z bardzo dużymi obciążeniami kurzu.

X System cyklonowy filtruje kurz na 4 poziomach
X Trzy silniki z osobnymi włącznikami i wyłącznikami
X Brak ładunków elektrostatycznych przez odprowadzanie 

elektrostatyczne (neutralizacja
X Stabilne klamry do mocowania głowicy na zbiorniku
X Specjalne uszczelnienie między głowicą a pojemnikiem ze 

stali szlachetnej
XWraz z workiem na kurz z mikrofibry
XWysoka produktywność i wydajność ssania, nawet przy 

ekstremalnych obciążeniach
X Brak utraty mocy ssącej i zawsze czysty filtr HEPA dzięki 

technologii cyklonowej

Działanie 4-stopniowego systemu filtracji:
X Etap 1: Filtrowanie wstępne polegające na odzieleniu od 

siebie kurzu i brudu, który zostaje zgromadzony na dnie 
zbiornika.

X  Etap 2: Strumień powietrza wpada do układu cyklonu. 
Drobniejszy pył opada na dno zbiornika.

X  Etap 3: Powietrze i pył są filtrowane przez worek filtrujący.
X  Etap 4: 99,9% oczyszczanie przez filtr HEPA.

Nr art. 7003385

netto

wysyłka na półpalecie

Dane techniczne flexCAT 378 CYC-PRO
Typ odkurzacza suchy
Moc maks. 3 400 W
Ilość powietrza 12 750 l/min
Pojemność zbiornika 78 l
Średnica/długość węża 50 mm / 5 m
Liczba silników / stopni mocy 3 / dwustopniowy
chłodzenie silnika przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego 76 dB(A)
częstotliwość sieci 50-60 Hz
napięcie elektryczne 230 V
Długość kabla 8,5 m
Podciśnienie 220 mBar
Materiał zbiornika Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 600 x 620 x 1335 mm
Waga 43 kg


