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Maszyny do obróbki metalu
NOWOŚCINOWOŚCI

Laser Fiber P-LG 20 - Odpowiedni do znakowania stali nierdzewnej, aluminium, tytanu, tworzyw sztucznych, 
skóry.
X Źródło lasera światłowodowego 20 W
XWysoka prędkość grawerowania 

do 15000 mm/s
X Regulowana ostrość z dokładnością 

do 0,001 mm dla skomplikowanych szczegółów

X Przyjazny dla użytkownika interfejs, 
kompatybilność z popularnymi rozwiązaniami 
programowymi, takimi jak LightBurn

XMobilne zastosowanie
X Ręczna regulacja wysokości głowicy lasera

X Port USB
X Pole znakowania 110 x 110 mm

Dane techniczne P-LG 20
Nr art.  4700000

Długość fali lasera nm 1064
Dokładność grawerowania mm 0,001
Maks. prędkość robocza mm/s 15000
Obszar roboczy mm 110 x 110 / 150 x 150
Temperatura robocza C° 0 - 65
Wilgotność powietrza % 5 - 80
Certyfikacja bezpieczeństwa CE FDA ISO9001
Oprogramowanie Glaser / Lightburn
Moc urządzenia 230V~ 50/60 Hz W 20
Wymiary głowicy lasera w przybliżeniu
(dł. x szer. x wys.) 

mm 222 x 82 x 132

Wymiary produktu w przybliżeniu 
(dł. x szer. x wys.) 

mm 260 x 440 x 505

Waga ok. kg 6,5

Akcesoria Nr art. Cena netto
Urządzenie obrotowe z uchwytem szczękowym 4700005
Urządzenie do obracania rolek 4700006
Osłona ochronna 4700007

Dane techniczne   S-LG 30 C  S-LG 30
Nr art. 4700010 4700020

Długość głowicy lasera mm 118,5 118,5
Szerokość głowicy lasera mm 96,5 96,5
Wysokość głowicy lasera mm 93,6 93,6
Długość fali lasera nm 1064 1064
Moc wyjściowa W ≥30 ≥30
Obszar roboczy mm 110 x 110 175 x 175
Transmisja danych RS232, TCP/IP RS232, TCP/IP
Obsługiwane formaty ai, plt, dxf, dst, svg, nc, g, gbr, 

bmp, jpg, jpeg, gif, tga, png, 
tif, tiff

ai, plt, dxf, dst, svg, nc, g, gbr, 
bmp, jpg, jpeg, gif, tga, png, 

tif, tiff
Połączenie USB USB
System operacyjny Windows 7, Windows 10 Windows 7, Windows 10
Temperatura robocza °C 5 - 43 5 - 43
Wilgotność powietrza % 5 - 75 5 - 75
Wyjaśnienie dotyczące 
wilgotności 

Brak kondensacji Brak kondensacji

Certyfikacja bezpieczeństwa CE CE
Dokładność grawerowania mm 0,002 0,002
Maks. Prędkość robocza mm/s 8000 8000
Oprogramowanie EZCAD lub LightBurn EZCAD lub LightBurn
Napięcie zasilania ~50 Hz V 230 230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 430 x 672 x 685 550 x 570 x 605
Waga ok. kg 68 54

Stacjonarna grawerka laserowa S-LG 30 C - 
Idealna do obróbki materiałów takich jak stal nierdzewna, aluminium, tytan, tworzywa sztuczne i ceramika.
XWydajny 30-watowy laser światłowodowy do 

precyzyjnego grawerowania i cięcia
XWysoka prędkość grawerowania do 8000 mm/s 

dla wydajnych procesów roboczych
X Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie 

zapewniające nieskomplikowaną obsługę

X Kompaktowa i zajmująca niewiele miejsca 
konstrukcja, idealna do integracji z istniejącymi 
środowiskami pracy

X Technologia grawerowania bezkontaktowego 
zmniejsza ryzyko uszkodzenia materiału

XGwarantuje niezmiennie wysoką jakość wyników, 
nawet w produkcji masowej

XMożliwość rozbudowy o akcesoria, takie jak osie 
obrotowe do obróbki obiektów cylindrycznych

X Kompatybilność z oprogramowaniem EZCAD i 
LightBurn


