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HOLZKRAFT CASADEI Libra 65 – Szlifierka szerokotaśmowa w wersji dwu lub trzyagregatowej 
o szerokości szlifowania 1350 mm,  dla maksymalnej wydajności i najwyższych wymagań. 
Opcjonalnie z pasem poprzecznym.

XXWysoka jakość przy obróbce drewna litego, 
fornirów lub obłogów jak również przy 
szlifowaniu lakieru
XX Bardzo maszywna i ciężka budowa maszyny.
XX Pyłoszczelny panel sterujący z klawaiturą  
membranową na froncie maszyny.
XXOPtymalne chłodzenie i długa żywotnośc taśm 
szlifierskich 
(Długość taśmy2620 mm
XX Automatyczny rozruch gwiazda-trójkąt
XX Elektryczna regulacja stołu roboczego.
XX Cyfrowy wyświetlacz wysokości stołu.
XX Elektronicznie sterowane oscylacją taśmy 

szlifierskiej przy zmniejszonym zapotrzebowaniu 
sprężonego powietrza.
XX Automatyczny rozruch gwiazda-trójkąt.
XXDywan posuwowy z naturalnego kauczuku.
XXMożliwy między szlif lakieru
XX Automatyczne centrowanie dywanu.
XX Stół roboczy wyposażony w podwójne rolki na 
wejściu i wyjściu.
XXDwie prędkości posuwu regulowane za pomocą 
motoreduktora
XX Elastyczna belka dociskowa przed pierwszym 
agregatem
XXGumowe rolki dociskowe z przodu i z tyłu 

każdego agregatu
XX Pneumatyczny naciąg taśmy szlifierskiej każdej 
jednostki z możliwością dziesiętnej korekcji 
grubości ziarna / taśmy
XX Kontrola z panelu sterującego funkcji 
wyłączników krańcowch, termicznych, ciśnienia 
roboczego i hamulców
XXOpcjonalnie dla wersji RTC/RRTC wał strugający 
zamiast pierwszego agregatu (wyposażony 
w 520 wymiennych płytek skrawających z 4 
krawędziami tnącymi każda)

Model Nr. artykułu
LIBRA 65/2 RR 135 5222505
LIBRA 65/2 RTC 135 5222506
LIBRA 65/3 RRR 135 5222507
LIBRA 65/3 RRTC 135 5222508

Wyposażenie RRR 
·· 1. Stalowy walec Ø 140 mm, ukośnie użebrowany z 

precyzyjną regulacją 2. Gumowy walec Ø 160 mm (65 
Sh) z precyzyjną regulacją. 
3. Gumowy walec Ø 250 mm (45 Sh) z precyzyjną 
regulacją.

·· Opcjonalnie wał strugający zamiast pierwszego 
agregatu roboczego

Wyposażenie RRTC 
·· 1. Stalowy walec Ø 140 mm, ukośnie użebrowany z 

precyzyjną regulacją 2. Gumowy walec Ø 140 mm (65 
Sh) z precyzyjną regulacją. 
3. Agregat kombi z precyzyjnie regulowaną wysokością 
do kalibrowania i dokładnego szlifowania z gumowym 
walcem Ø 140 mm (45 Sh) 

·· Pneumatyczne włączanie i wyłączanie trzewika 
szlifierskiego z panelu sterowania

·· Opcjonalnie wał strugający zamiast pierwszego 
agregatu roboczego.

 RRTC RRR

Parametry techniczne LIBRA 65 
Szerokośc robocza 1 350 mm
Min. / max. Wysokość robocza 4 / 170 mm
Szerokośc tasmy szlifującej 1 370 mm
Długość taśmy szlifującej 2 620 mm
2 prędkości posuwu 4,5-9 m/min
Moc silnika posuwu 0,45/0,8 kW 
Moc silnika podnoszeni stołu 0,25 kW
Średnica króćca-Ø - na każdy agregat 200 mm
Moc silników 50Hz dla wersji z 2 
agregatami 15 kW

Moc silników (50 Hz S6-40%)  
dla wersji z 3 agregatami 15 kW

Szlifierki szerokotaśmowe

Model Nr. artykułu H  mm L1 mm L2 mm L3 mm
LIBRA 65/2 RR 135 5222505 2195 1900 2390 1.800
LIBRA 65/2 RTC 135 5222506 2195 1900 2390 1.800
LIBRA 65/3 RRR 135 5222507 2580 1900 2390 1.800
LIBRA 65/3 RRTC 135 5222508 2580 1900 2390 1.800

L3

H

L1

L2

90
0



9

Stół roboczy o stałej wysokości (LIBRA 65) Dostępny na 
zamóienie do LIBRA 65. Rozwiązanie niezbędne przy 
ustawieniu maszyny w lini produkcyjnej. Dzięki temu 
wysokość pozostaje stała na wysokości 900 mm.

 Opcja
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Jeśli macie Państwo specjalne wymagania - prosimy o kontakt. 
Skonfigurujemy maszynę idealną dla Państwa potrzeb!

Więcej opcji dostępnych na zapytanie!

MADE  IN  ITALY

Wyposażenie 
LIBRA 65/2 RR 135

Wyposażenie
LIBRA 65/2 RTC 135

Wyposażenie
LIBRA 65/3 RRR 135

Wyposażenie 
LIBRA 65/3 RRTC 135
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Opcja wał strugarski

2-Agregaty 2-Agregaty 3-Agregaty 3-Agregaty


