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HOLZKRAFT Szlifierki do krawędzi z przechylnym agregatem szlifierskim 
i oscylacją taśmy. Wersja F oraz FD  przygotowana do szlifowania forniru.

XX Szlifierka do krawędzi przeznaczona 
do szlifowania drewna i materiałów 
drewnopochodnych. 
XXWersja F – przygotowana do szlifowania 
fornirów.
XXUstawianie agregatu szlifującego pod kątem do 
45º za pomocą dźwigni.
XX Konstrukcja spawana dla zachowania optymalnej 
sztywności.
XXOscylacja taśmy szlifierskiej – optymalna 
obróbka i dłuższa żywotność papieru.
XXOsobny silnik do oscylacji taśmy.
XXMożliwość załączenia oscylacji
XX Taśma szlifierska z podkładem grafitowym.

XX Stół roboczy regulowany na wysokość dla 
wykorzystania pełnej wysokości papieru.
XX Płynna regulacja wysokości stołu za pomocą 
pokrętła.
XXW standardzie ramie poszerzające wyposażone 
w rolki.
XXDodatkowy stół z regulacją wysokości 
i odciągiem do szlifowania elementów 
krzywoliniowych.
XX Szybka wymiana papieru. Naciąg pasa zwalniany 
za pomocą dźwigni.
XX Sprężynowe mocowanie taśmy samoczynnie 
kompensuje różnice w długości taśmy.
XX Z podwójnym przyłączem odciągu. 

XXWałek szlifierski gumowany.

KSO 150 F - KSO 200 F dodatkowo z:
XX Zespół do szlifowania krawędzi fornirowych 
ze ślizgiem z precyzyjną regulacją, rolkami 
odciążającymi i liniałami ograniczającymi
XX Z rowkowanym liniałem wlotowym do 
wystającego forniru
XXMożliwe szybkie przestawianie szlifowania 
krawędzi fornirowych na lite drewno

KSO 150 M
Agregat szlifierski przechylany 
do 45° za pomocą dźwigni.

Model KSO 150 M KSO 150 F KSO 150 FD KSO 200 F
Nr art. 5362600 5363000 5363002 5363001
Dane techniczne
Stoły robocze dł. x szer. 750 x 300 mm 960 x 350 mm 960 x 350 mm 960 x 350 mm
Regulacja wysokości stołu roboczego 200 mm 230 mm 230 mm 230 mm
Wymiar powierzchni szlifowania 850 x 200 mm 1050 x 150 mm 1050 x 150 mm 1050 x 200 mm
Prędkość taśmy 20 m/s 20 m/s 20 m/s 20 m/s
Skok oscylacyji taśmy 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Moc silnika 400 V / 50 Hz 3,0 kW (4,0 KM)  3,0 kW (4,0 KM)  3,0 kW (4,0 KM)  3,0 kW (4,0 KM) 
Moc silnika oscylacji 0,25 kW (0,34 KM) 0,25 kW (0,34 KM) 0,25 kW (0,34 KM) 0,25 kW (0,34 KM)
Długość taśmy 2600 mm 3000 mm 3100 mm 3000 mm
Szerokość taśmy 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm
Maksymalne wymiary gabarytowe 1600 x 850 x 1350 1900 x 900 x 1350 1900 x 900 x 1350 1900 x 900 x 1350
Waga 215 kg 295 kg 310 kg 290 kg
Średnica króćca odciągowego 120 / 80 mm 120 / 80 mm 120 / 80 mm 120 / 80 mm

KSO 150 M

Zawartośc przesyłki KSO 150M
>> Poszerzenie stołu z rolkami
>> Wałki gumowe

Szlifierki do krawędzi

Zawartośc przesyłki KSO 150FD
>> Przygotowanie do posuwu
>> Poszerzenie stołu z rolkami
>> Wałki gumowe
>> Aluminiowe przykładnice
>> Głowica rewolwerowa

Zawartośc przesyłki KSO 200F
>> Poszerzenie stołu z rolkami
>> Wałki gumowe
>> Aluminiowe przykładnice

Zawartośc przesyłki KSO 150F
>> Przygotowanie do posuwu
>> Poszerzenie stołu z rolkami
>> Wałki gumowe
>> Aluminiowe przykładnice



Akcesoria Przykładnica kątowa KSO
Nr artykułu 5379050

KSO 150 FD 
XXOpcjonalnie z przykładnicą kątową.
XX KSO 150 FD seryjnie wyposażona w stabilną 
konsolę jako przygotowanie do montażu 
aparatu posuwowego

KSO 150 F 
XX Ilu. z wychylanym agregatem szlifującym, wychylanie 
agregatu pokrętłem w zakresie 90 - 45°
XX KSO 150 F seryjnie wyposażona w stabilną konsolę 
jako przygotowanie do zamontowania urządzenia 
posuwowego.
XXUrządzenie posuwowe (opcja)

Taśmy szlifierskie Nr art. Il. w opak.
do KSO 150 M (wymiary 150 x 2600 mm)
K60 5372806 10 szt.
K80 5372808 10 szt.
K100 5372810 10 szt.
K120 5372812 10 szt.
K180 5372818 10 szt.
K220 5372822 10 szt.

do KSO 150 F (wymiary 150 x 3000 mm)
K60 5372826 10 szt.
K80 5372828 10 szt.
K100 5372830 10 szt.
K120 5372832 10 szt.
K180 5372838 10 szt.
K220 5372842 10 szt.

Akcesoria Nr art.
Przykładnica kątowa 5379050
Głowica rewolwerowa do KSO 150F 5379051
Konsola do zamontowania posuwu w KSO 200 F 5379052
Podwyższenie konsoli do posuwu dla elementów powy-
żej 100 mm (KSO 150F, KSO 150FD i KSO 200F) 5379055

Mechanizm jezdny do KSO 150 M 5379053
Mechanizm jezdny do KSO 150 F / 200 F 5379054

Taśmy szlifierskie Nr art. Il. w opak.
do KSO 150 FD (wymiary 150 x 3100 mm)
K60 5372926 10 szt.
K80 5372928 10 szt.
K100 5372930 10 szt.
K120 5372932 10 szt.
K180 5372938 10 szt.
K220 5372942 10 szt.

do KSO 200 F (wymiary 200 x 3000 mm)
K60 5372850 10 szt.
K80 5372852 10 szt.
K100 5372840 10 szt.
K120 5372856 10 szt.
K180 5372848 10 szt.
K220 5372860 10 szt.

·· KSO 150 FD z głowicą rewolwe-
rową i obracaną podstawą do 
szybkiego przezbrajania dla 3 
wałków o różnej średnicy:  
Ø 60 mm, Ø 100 mm,  Ø 120 mm
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