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MADE IN ITALYHOLZKRAFT minimax me 35 tr– okleiniarka prostoliniowa z agregatem wstępnego frezowania. 
Dla obrzeży z tworzyw sztucznych 0,4 - 2 mm, obrzeży z drewna litego do 3 mm i detali o wysokości 8 - 50 mm.

	X Komfortowa i prosta obsługa przez ergonomiczny 
pulpit sterowniczy na korupusie maszyny.
	XWygodny dostęp do jednostek roboczych 
dzięki podnoszonej obudowie, zapewniającej 
dodatkową ochronę i redukcję hałasu
	X Precyzyjne i sprawdzone agregaty umożliwiają 
optymalną obróbkę i perfekcyjne wykończenie 
krawędzi
	XMinimalny rozmiar elementu 12 x 12 cm

	X Agregat wstępnego frezowania wyposażony w 
dwie diamentowe głowice frezujące
	X Silniki wysokiej częstotliwości do obróbki 
krawędzi
	XWyposażona w agregat cykliny promieniowej 
i klejowej
	XOpcjonalnie z agregatem polerki lub agregatem 
do rowkowania o szerokości wręgu do 4 mm
	XDostępne w różnych wariantach wyposażenia 

w celu dostosowania do indywidualnych 
wymagań
	X Elektroniczny układ regulacji temperatury 
utrzymuje stałą temperaturę 150°C w trybie 
„standby”. Umożliwia to szybkie rozgrzanie do 
temperatury roboczej i powrót do pracy oraz 
zapobiega przegrzaniu i przypalaniu się kleju

Dane techniczne

Przedmiot obrabiany
Grubość elementu mm 8 - 50
Długość min. mm 120
Szerokość min. mm 110
Obrzeże
Obrzeże z rolki mm 0,4 – 2
Obrzeże z drewna litego mm 0,4 – 3
Posuw
Mos silnika posuwu kW 0,55
Prędkość posuwu m/min 7
Agregat frezowania wstępnego
Moc silnika kW 2,2
Prędkość obrotowa min-1 9000
Średnica frezu mm 80
Wysokość frezu mm 56
Zakres zbioru frezu mm 0,5 / 1 / 1,5 / 2
Średnica króćców odciągowych mm 2 x 80
Zespół klejowy
Moc silnika kW 0,18
Temperatura pracy °C 190
Średnica króćca odciągowego mm 60

Dane techniczne

Agregat zaokrąglająco-obcinający
Moc silnika kW 0,35
Średnica narzędzia mm 58
Prędkość obrotowa min-1 12000
Promień mm 2
Agregat frezujący
Moc silnika kW 2 x 0,35
Średnica frezu mm 55,3
Ilość noży Z3
Prędkość obrotowa min-1 12000
Średnica króćca odciągowego mm 2 x 60
Agregat cykliny promieniowej
Promień cykliny mm 2
Agregat polerki (tylko minimax me 35 tn er s,  me 35 tr s)
Moc silnika kW 2 x 0,14
Prędkość obrotowa min-1 2800
Przyłącze pneumatyczne
Ciśnienie robocze bar 6,5
Wymiary i waga
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 3314 x 1085 x 1300
Waga kg 545

Wyposażenie:
me 

35 TN ER
me 

35 TN ER S
me 

35 TR
me 

35 TR S
Agregat wstępnego frezowania  
z 2 diamentowymi głowicami X X X X

Listwa podgrzewająca X X
Wymienny zbiornik klejowy X X
Magazynek na doklejki X
Agregat obcinający piłkowy R2 X X
Agregat obcinająco-zaokrąglający X X
Agregat cykliny promieniowej R2 X X X X
Agregat cykliny klejowej X X X X
Agregat polerki X X
Spryskiwacze antyadhezyjne X X
Zestaw rolek Nesting - frezowanie opcja opcja opcja opcja
Zestaw rolek Nesting - cyklina opcja opcja opcja opcja

Z PEŁNYM ZAOKRĄGLANIEM NAROŻY!

SEGMENTOWY PAS POSUWU!

Model minimax me 35 TN ER
Numer artykułu 5507130
Model minimax me 35 TN ER S
Numer artykułu 5507131
Model minimax me 35 TR
Numer artykułu 5507135
Model minimax me 35 TR S
Numer artykułu 5507136
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	X Agregat cykliny promieniowej
	· Z mechanucznym wskaźnikiem 

położenia
	· Do perfekcyjnego wykończenia 

krawędzi
	· Agregat cykliny promieniowej-

można w łatwy sposób wyłączyć 
poprzez mechaniczne pociągnię-
cie i zablokowanie.

	X Agregat polerki
	· Napędzane dwoma niezależnymi 

silnikami obrotowymi i regulacją 
wysokości

	· Do doskonałego czyszczenia i 
polerowania krawędzi paneli

	X Panel sterujący
	· Umieszczony na korpusie maszyny, 

na wysokości oczu operatora. 
Umożliwia szybkie ustawienie i 
dostęp do wybranych funkcji.

	X Agregat frezowania wstępnego
	· Wyposażony w 2 diamentowe 

głowice.
	· Napędzany silnikiem o mocy 2,2 kW.
	· Frezy przeciwbieżne.

	XDysze nanoszące środek 
antyadhezyjny

	· Natryskuje środki zapobiegające 
przywieraniu dozowane na płytkę

	· Ułatwia to usuwanie pozostałości 
kleju

	X Podgrzewanie krawędzi 
elementu

	· Wstępne podgrzanie płyty spo-
walnia wiązanie kleju topliwego, 
co poprawia jego penetrację w 
głąb materiału płyty.

	· Dla lepszego połączenia płyty z 
krawędzią

	X Agregat do frezowania naddatku
	· Poziome i pionowe kopiały rolkowe do 

precyzyjnej obróbki krawędzi
	· Silniki o wysokiej częstotliwości 

zapewniają optymalną jakość
	· Proste, precyzyjne ustawienie i wysoka 

powtarzalność dzięki mechanicznym 
wskaźnikom.

	X Cyklina klejowa:
	X Absolutna czystość

	· Wyposażona w obrotowy kopiał
	· Do perfekcyjnego wykończenia kra-

wędzi na obrabianej powierzchni

	X Agregat zaokrąglający
	· Pełne zoakrąglanie naroży 
	· Bez konieczności dalszej obróbki 

	X Zespół klejowy
	· Klej jest szybko i równomiernie 

rozgrzewany poprzez grzałki, które 
znajdują się zarówno w zasobniku 
kleju, jak też w samym wałku 
nanoszącym.

	X Zespół dociskowy 
	· Dwie metalowe rolki dla równomier-

nego docisku obrzeża do krawędzi 
obrabianego elementu

	· Duża rolka jest dociskowa dla lepszego 
odprowadzania ciepła.

Akcesoria Nr art.
Zestaw do przyłączenia instalacji wyciągowych 5146070
Klej topliwy (opakowanie 5 kg) 5517023
Klej topliwy (opakowanie 25 kg) 5517024
Głowica diamentowa do agregatu frezowania 
wstępnego 5514565
Wymienny zbiornik na klej 5514576
Zestaw frezów i cyklin promień 1 mm 5514564
Zestaw frezów i cyklin promień 1,5 mm 5514563
Zestaw frezów i cyklin promień 3 mm 5514562
Wymienny zbornik na klej PUR z szybkim 
odpływem 5514585
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Opcje wyposażenia* Nr art.
Pojemnik na klej do kleju PUR z szybkim odpływem 
zamiast standardowego pojemnika na klej 5514586
Ceramiczna lampa z promieniami podczerwonymi 5514587
Agregat frezujący wyposażony w kopiały NESTING 5514588
Agregat cykliny wyposażony w kopiały NESTING 5514589
Oświetlenie wnętrza maszyny 5514590
Magazyn na doklejki 5514561

Opcje wyposażenia* Nr art.
Podgrzewanie krawędzi elementu 5514579
Agregat polerki 5514560
Agregat do rowkowania 5514571
Zestaw do szybkiej wymiany zbiornika klejowego 5514575
Dysze nanoszące środek antyadhezyjny 5514580


