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NOWOŚCINOWOŚCI
VP 3000x3 PRO / VP 3000x5RP PRO 
Solidne prasy do klejenia drewna dla sektora prywatnego
X Przydatna do produkcji blatów stołowych czy 

wykonywania klejonek z litego drewna
X Korpus spawany z grubościennych profili oraz 

stalowych elementów wycinanych laserowo, wysoka 
odporność na skęcanie

X Trzy pionowe belki dociskowe z łożyskami tocznymi, 
wykonane z solidnych, ocynkowanych profili rurowych

XMożliwość poziomej i pionowej regulacji ręcznych 
docisków hydraulicznych

X Trzy pionowe ręczne dociski hdrauliczne z 
ergonomicznym uchwytem i komfortową regulacją

XDolne łożyskowanie z zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniem w układzie otworów, regulowane w 5 
pozycjach

X Rama malowana proszkowo, odporna na działanie 
kleju

Fot.  3000x5 RP PRO z dodatkową belką dociskową, do-
ciskiem górnym oraz wózkiem – dostępne jako akcesoria.

· Solidne podpory z mechanizmem 
zabezpieczającym i regulowanym 
układem otworów w 5 pozycjach

· Komfortowa regulacja ręcznych 
docisków hydraulicznych

· Maksymalna siła docisku - 20000 
N na każda jednostkę

Made in Germany

Parametry techniczne VP 3000x3 PRO VP 3000x5 RP PRO
Nr artykułu 5801030 5801300

Powierzchnia robocza  (Wys. x Szer. )(Wys. x Szer. ) mm 3 000 x 1610 3 630 x 1610
Ilość docisków poziomych - 2
Ilość docisków pionowych 3 3
Maksymalny skok tłoka mm 60 60
Maksymalny nacisk N 20 000 20 000
Rozstaw pionowych otworów mon-
tażowych

mm 50 50

Wymiary ok.  (Dł. x Szer. x Wys.)ymiary ok.  (Dł. x Szer. x Wys.) mm 3 200 x 730 x 2 090 3 300 x 730 x 2 090
Waga około kg 350 400

1 2 3

Akcesoria Nr art. Cena netto
Pionowa belka dociskowa typu SK 5802000

1  Urządzenie dociskowe z naciskiem 
wrzeciona

5802001

2  System jezdny do łatwego prze-
mieszczania

5802002

3  Urządzenie do klejenia korpusów z 
góry dołu,  o głębokości 600 mm
(wymagane co najmniej dwie sztuki, 
aby skleić korpus)

5802003


