
Maszyny do obróbki drewna

HK 290

2022KATALOG MASZYN

Dane techniczne ZAA 1351 ZAA 1353
Numer artykułu 5924134 5924135
Wydajność znamionowa m³/h 1325 1325
Podciśnienie Pa 2600 2600
Powierzchnia filtra m² 3,5 3,5
Czyszczenie filtra ręczne ręczne
Średnica króćców odciągowych mm 1 x 150, 2 x 100 1 x 150, 2 x 100
Emisja hałasu
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 80 80
Dane elektryczne
Moc wyjściowa kW 1,6 1,6
Napięcie zasilania V 230 400
Częstotliwość sieciowa Hz 50 50
Wymiary i waga
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1145 x 654 x 1830 1145 x 654 x 1830
Waga kg 82 82

Odciąg cyklonowy HOLZSTAR ZAA 1353 - wysokowydajny i mocny,  
z dwustopniowym systemem separacji i ręcznym czyszczeniem filtra.

	X Czyste powietrze dzięki separacji pyłu w 
separatorze cyklonowym i filtrze kartuszowym
	X Ręczne czyszczenie filtra za pomocą korby 
zapewnia niezmiennie wysoką wydajność 
odciągu

	X Łatwe opróżnianie ruchomego zbiornika na 
wióry

Zakres dostawy:
Wkład filtracyjny
Wąż elastyczny

Akcesoria dodatkowe Art.-Nr.
Filtr kartuszowy 340 x 800 mm 5932400
Worek na wióry 5932401
Worek na pył do wkładu filtracyjnego 5129006

Akcesoria dodatkowe Art.-Nr.
Worek filtracyjny 5932123
Worek na wióry (VE 10) 5932124
Wąż elastyczny poliuretanowy NW 120mm - dł. 2,5 m 5142504-2,5
Wąż elastyczny poliuretanowy NW 120mm - dł. 5 m 5142504-5
Wąż elastyczny poliuretanowy NW 120mm - dł. 10 m 5142504
Złącze redukcyjne Ø-A 100 mm / Ø-I 120 mm 5148015

Węże elastyczne z poliuretanu, 
przezroczyste z spiralą, 
dostępne w odcinkach 
2,5/5,0 i 10,0 metrów

Odciąg do wiórów SAA 2203 UT - oszczędność miejsca, niska konstrukcja.
	XNiska konstrukcja umożliwia ustawienie pod 
stołem maszyny. 
	XDo odprowadzania wiórów z frezowania, 
strugania i piłowania
	X Czyste powietrzee i zdrowego miejsce pracy w 
warsztacie
	XWysoka wydajnośc dzięki wentylatorowi ze 
stalowymi łopatkami.
	XW standardzie z kółkami tranportowymi
	X Łatwe mocowanie worków za pomocą opasek 
zaciskowych

Dane techniczne SAA 2203 UT
Numer artykułu 5922123

Przepływ
Wydajność znamionowa m³/h 2200
Podciśnienie Pa 2200

Emisja hałasu
Poziom mocy akustycznej maks. dB(A) 96
Poziom ciśnienia akustycznego maks. dB(A) 89
Dane elektryczne
Napięcie zasilania V 400
Częstotliwość sieciowa Hz 50
Moc wejściowa kW 2,2
Moc wyjściowa kW 1,65
Wymiary i waga
Średnica przyłącza odciągu mm 120
Średnica przyłącza odciągu mm 1 x 120
Średnica przyłącza worek filtracyjny mm 500
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1540 x 550 x 750
Waga ok. kg 50

Zakres dostawy SAA 2203 UT
	· Worek filtracyjny
	· Worek na wióry
	· Dwie opaski zaciskowe

Rys. pokazuje zastosowanie pod stołem maszyny

Nowość

Nowość


