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Technika warsztatowa NOWOŚCINOWOŚCI
GHHW 1025 - Wózek widłowy wysokiego podnoszenia

Dane techniczne  GHHW 1025
Udźwig t 1
Szerokość użytkowania mm 580
Widły szer. x dł. mm 170 x 1.150
Zakres skoku mm 0 - 2.500
Szybkość podnoszenia mm/s 20
Promień zawracania mm 1350
Średnica kółka mm 80
Szerokość kółka mm 70
Średnica rolki ładunkowej mm 147
Szerokość rolki ładunkowej mm 40
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 1,695 x 860 x 1,838 (maks. 2,925)
Waga ok. kg 292

Ergonomiczny uchwyt
· Ergonomicznie ukształtowany 

uchwyt może być obsługiwany 
jedną ręką

· Optymalny komfort dzięki 
plastikowej powłoce

Wysokiej jakości kółka
· Solidna konstrukcja z dużymi 

kółkami obrotowymi i 
podwójnymi nylonowymi kółkami 
szerokokątnymi

· Brak iskier spowodowanych 
ładunkami elektrostatycznymi i 
brak pól elektromagnetycznych, 
dlatego nadaje się również do 
substancji łatwopalnych lub 
wybuchowych

Obsługa również za pomocą dźwigni 
nożnej

XUłatwia manewrowanie i transport w magazynie i 
na stanowisku pracy

XMożliwość podwójnego zastosowania do 
wysokiego układania i krótkiego transportu

XWykluczone iskrzenie wskutek naładowania 
statycznego i pola elektromagnetycznego, tym 
samym nadaje się do materiałów łatwopalnych 
lub wybuchowych

XMocna konstrukcja z profili stalowych z wysokiej 
klasy spawami

X Stała szerokość zapewnia stabilne podnoszenie 
ciężaru

X Ekonomicznie wbudowany mechanizm 
podnoszenia z ręcznie osbługiwaną pompą 
hydrauliczną

X Ze względu na swoją kompaktową budowę 
mieści się we wszystkich otworach drzwiowych i 
załadowanych do pełnych hal magazynowych

XWyposażone w bardzo trwałe rolki toczne i 
obrotowe nylonowe koła tylne na łożyskach 

kulkowych, zapewniają sprawną jazdę
XWyposażone w trwałe precyzyjne elementy 

mechaniczne
XWyjątkowo łatwa do obsługi funkcja podnoszenia 

dzięki dźwigni nożnej i ręcznej


