
UC 121

Technika warsztatowaNOWOŚCINOWOŚCI

XWykonany z aluminium, lekki, wytrzymały 
i trwały

X Spłaszczone podpory upraszczają 
ładowanie

XNadaje się do warsztatów, usług transportowych i 
użytku prywatnego

AR1000-1,5 / AR1000-2,0
X Perforowana powierzchnia bieżnika zapewnia 

pewny chwyt

LR 400-2,0 K / AR 200-1,8 K
X Praktyczna składana konstrukcja łączy w sobie 

solidność i funkcjonalność
X Podwyższona krawędź dla większego 

bezpieczeństwa, na przykład podczas podróży z 
wózkami inwalidzkimi

X Żebrowana powierzchnia bieżnika zapewnia 
pewny chwyt

LR400-2,0 K
X Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia dla 

maksymalnego komfortu i łatwego transportu
XNie są wymagane żadne modyfikacje pojazdu

SLR 400-2.4 K
X Stacjonarna rampa załadunkowa do montażu 

na stałe np. w samochodach dostawczych i 
transporterach

XWygoda i oszczędność czasu, wystarczy rozłożyć i 
jechać dalej

X Składanie przy niewielkim wysiłku dzięki 
wbudowanym amortyzatorom gazowym

X Łatwa instalacja dzięki płytom adaptera

AR 660-2.24 K
X Praktyczna składana konstrukcja łączy w sobie 

solidność i funkcjonalność
XGumowane podkładki chronią powierzchnie 

półek
X Żebrowana powierzchnia bieżnika zapewnia

pewny chwyt 

Rampy aluminiowe - wszechstronne z udźwigiem do 1000 kg

Dane techniczne  LR 400-2.0 K  SLR 400-2.4 K  AR 200-1.8 K  AR 1000-1.5  AR 1000-2.0  AR 660-2.24 K
Nr artykułu. 6202020 6202025 6202023 6202021 6202022 6202024

Udźwig kg 400 400 200 1000 (para) 1000 (para) 660 (para)
Składany    - - 
Długość po złożeniu mm 1190 1315 930 - - 1150
Wysokość po złożeniu mm 135 210 150 - - 140
Materiał Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Wymiary  
(dł. x szer. x wys.)

mm 2000 x 850 x 50 2520 x 820 x 75 1800 x 295 x 60 1500 x 260 x 60 2000 x 260 x 60 2240 x 280 x 50

Waga ok. kg 24,5 31,4 6,8 5.65 (single) 7.6 (single) 7 (single)

SLR 400-2.4 K LR 400-2.0 K
 AR 200-1.8 K

 AR 1000-1.5   AR 1000-2.0
 AR 660-2.24 K

SLR 400-2.4 K
> Wygoda i oszczędność czasu, 

wystarczy rozłożyć i jechać dalej


