
UC 110

Technika warsztatowa NOWOŚCINOWOŚCI

> Przejrzysty panel sterowania 
do ustawiania żądanego trybu i 
poziomu wilgotności

> Praktyczny uchwyt na kabel
z tyłu

Dane techniczne  LEF 12  LEF 30
Nr artykułu. 6262040 6262045

Czynnik chłodniczy R290 R290
Wydajność osuszania (1) l/dzień 12 30
Temperatura pracy °C 5 - 32 5 - 32
Zalecana wielkość pomieszczenia m³ 12 -15 28 - 35
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 43 43 
Moc wejściowa W 1,3 3,5
Przyłącze elektryczne V/Hz 230 230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 256 x 203 x 434. 338 x 247 x 511.
Waga ok. kg 9,5 16,5

Osuszacz LEF 12 - z funkcją timera
X Czytelny wyświetlacz LED zapewniający łatwą obsługę
XMożliwość pracy w różnych trybach, takich jak praca ciągła, tryb automatyczny 

i funkcja wentylatora
X Praktyczna funkcja 24-godzinnego timera
XMożliwość stopniowego ustawiania żądanej wilgotności
X Zbiornik kondensatu można łatwo wyjąć
X Złącze węża do ciągłego odprowadzania kondensatu
X Zmywalny filtr węglowy neutralizujący nieprzyjemne zapachy
X Praktyczny uchwyt do przenoszenia
XUchwyt na kabel z tyłu 

LEF 30
XMożliwość sterowania przez Wi-Fi

Akcesoria Nr art. Cena netto
Mata filtracyjna z ramą filtra (LEF 12) 6263040
Mata filtracyjna z ramą filtra (LEF 30) 6263041

LEF 12

LEF 30


