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Technika warsztatowa NOWOŚCINOWOŚCI
Ładowarka akumulatorów/starter  MBC 450 S - 
Mobilna stacja ładowania oraz starter do akumulatorów WET, GEL, STD i LFP
XNadaje się do wszystkich pojazdów silnikowych, 

od motocykli po ciężarówki przegubowe i łodzie 
motorowe.

XUrządzenie sterowane mikroprocesorem
XDo dziewięciu cykli ładowania dla akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych i siedmiu etapów dla 
akumulatorów LFP

XOchrona elektroniki pojazdu przed skokami 
napięcia podczas rozruchu

XDo regeneracji głęboko rozładowanych 
akumulatorów

XW trybie ładowania podtrzymującego służy jako 
zasilacz do zachowania ustawień elektroniki 
pojazdu po wyjęciu akumulatora (oszczędzanie 
pamięci) - ważna funkcja dla nowoczesnych 
samochodów, w których akumulator może 
być wymieniany tylko w trybie ładowania 
podtrzymującego w celu zachowania ustawień 
urządzeń elektronicznych w pojeździe (kod radia, 
ustawienia komfortu fotela i kierowcy itp.).

Dane techniczne MBC 450 S
Nr artykułu. 6850515

Napięcie ładowania V 12 24
Prąd ładowania A 60 30
Pojemność ładowania Ah 10 - 700
Moc rozruchowa A 250 / 125
Najwyższa wydajność A 540
Napięcie ~50Hz V 230

Liczba trybów pracy Motocykl, samochód, kB, kT, 
ciężarówka <7,5t, łodzie

Typy akumumulatorów AGM, GEL, STD, LFP
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 330 x 270 x 780
Waga ok. kg 19

> Przejrzysty panel sterowania do 
wyboru odpowiedniego trybu i 
prądu ładowania

12V
24V

	› Funkcja regeneracji i konserwacji

	› Tryb ładowania zapasowego (Oszczędzanie pamięci)

	› Modele z podwoziem

	› Szybkie uruchamianie również poprzez zdalne uruchamianie

Łódź

Minibus
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transporter Ciężarówka 
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Ciągniki Ciężarówka>7,5 
t

Ciągniki Budynek


