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Elektroniczna ładowarka/regeneracja akumulatorów EBC E - 
Do akumulatorów AGM/GEL/STD i litowych o napięciu ładowania 6/12 V 
X Siedmiostopniowe ładowanie wydłuża żywotność 

akumulatora
XWbudowany mikroprocesor zapewnia 

inteligentny, automatyczny program ładowania 
dla stale naładowanego akumulatora.

X Prosta obsługa za pomocą przycisku
XNadaje się np. do pojazdów, motocykli, łodzi i 

kosiarek.
XOchrona przed zwarciem, odwrotną polaryzacją, 

przeciążeniem i przegrzaniem

XDo regeneracji akumulatorów, które zostały 
głęboko rozładowane w krótkim okresie czasu

X Stały przepływ prądu podczas głównej fazy 
ładowania zapewnia szybszą i wyższą wydajność 
ładowania

Dane techniczne EBC 75 E EBC 150 E
Nr artykułu. 6851105 6851110

Napięcie ładowania V 6 / 12 6 / 12
Prąd ładowania A 5 10
Utrzymanie wydajności Ah 7 - 150 12 - 280
Moc/napięcie ~50 Hz W/V 75 / 230 150 / 230

Odpowiedni dla typów akumulatorów WET, żelowe, AGM,
Litowe, LiFePO4

WET, żelowe, AGM,
Litowe, LiFePO4

Długość kabla do ładowania m 1,5 1,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 240 x 70 x 55 290 x 80 x 61
Waga ok. kg 0,5 0,8

6V
12V

Wyposażenie standardowe
Wyświetlanie stanu baterii
Wyświetlacz napięcia ładowania
Wyświetlacz napięcia akumulatora
Wyświetlanie prądu ładowania i rozruchu
LED: Sygnał o nieprawidłowej polaryzacji/napięciu lub błąd
Sygnalizacja LED ładowania i końca ładowania
Ochrona przed zwarciem przy nieprawidłowej polaryzacji
Wyłącznik termiczny z automatycznym resetem
Ochrona przed przeciążeniem
Ochrona przed skokami napięcia
Ochrona elektroniki pojazdu
Kabel do ładowania +/- z profesjonalnymi krokodylkami
Kabel połączeniowy 230 V z wtyczką Schuko
Sygnał akustyczny dla szczytów napięcia

Łódź

Minibus
mały

transporter

Ciężarówka 
<7,5 t

Motocykl Samochód

Ciężarówka>7,5 
t

Budynek

Zwijadło LKAR 8 - dla uporządkowania przewodów podczas ładowania samochodu elektrycznego
XObrotowy wspornik stalowy do montażu na 

ścianie lub suficie
X Automatyczny hamulec powrotny spowalnia 

zwijanie kabla - brak ryzyka obrażeń 
spowodowanych przez zwijający się kabel

XObudowa wykonana z odpornego na uderzenia 
tworzywa sztucznego

X Blokada i automatyczne zwijanie węża poprzez 
proste pociągnięcie

XOchrona przed ciałami obcymi i bryzgami wody 
dzięki stopniowi ochrony IP 44

Dane techniczne  LKAR 8
Nr artykułu. 6882000

Długość kabla Połączenie z 
samochodem

m 8

Długość kabla 
połączeniowego

m 2

Wtyczka Typ 2
Objaśnienie wtyczki Podłączenie do samochodu 

/ Wallbox
Jakość kabla H07BZ5-F
Zasilanie, zwijany kabel KW 7
Napięcie połączenia V 400
Prąd ładowania A 16
Zasilanie, kabel rozwinięty kW 11
Klasa ochrony IP 44
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 360 x 322 x 199
Waga ok. kg 7


