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Sprzęt czyszczącyNOWOŚCINOWOŚCI
HDR-K 70-16 - Zimnowodna myjka ciśnieniowa z silnikiem indukcyjnym
X Sterowanie pompą Total Stop: uruchamianie i zatrzymywanie silnika pompy bez opóźnienia za pomocą 

wyłącznika ciśnieniowego poprzez otwieranie i zamykanie pistoletu
X Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem
X Praktyczne uchwyty na pistolet, lancę, wąż wysokociśnieniowy i kabel zasilający
XNiezawodna 3-tłokowa pompa osiowa
XModel mobilny z dwoma gumowymi kołami, uchwytem i bębnem na wąż
X Szybka i wygodna wymiana dysz dzięki systemowi szybkozłącza CLICK-FAST
XMożliwość pracy ze zbiornikiem wody - samozasysanie do głębokości 0,5 m
XDuże gumowe kółka i praktyczny teleskopowy uchwyt
X Praktyczny bęben na wąż z 10-metrowym wężem ciśnieniowym

Dane techniczne HDR-K 70-16
Nr art. 7101701

Ciśnienie robocze bar 102
Maks. ciśnienie pompy bar 160
Maks. wydajność pompy l/h 700
Zasysanie wody do mm 500
Maksymalna temperatura na wlocie °C 50
Długość kabla zasilającego m 5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 86,6
Długość węża m 10
Materiał głowicy tłoka Stal nierdzewna
Materiał głowicy cylindrów Mosiądz
Pobór prądu ~50 Hz kW/V 2.8 / 230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 465 x 399 x 895
Waga ok. kg 25,9

Zakres dostawy HDR-K 70-16:
> Regulowany pistolet ręczny, lanca 

wysokociśnieniowa
> Wąż wysokociśnieniowy 10 m
> Lanca pianotwórcza
> Podwójna dysza
> Dysza regulowana
> Talerz do czyszczenia płaskich 

powierzchni
> Filtr wody

		


	




› Tryb SOFT: Delikatny etap czyszczenia, 
idealny na przykład do czyszczenia 
rowerów, motocykli i samochodów; 
nadaje się również do ogrodzeń, mebli 
ogrodowych i markiz.

Zakres dostawy HDR-K 46-16:
> Pistolet
> Lanca do pistoletu
> Wąż wysokociśnieniowy 6 m
> Lanca pianotwórcza
> Dysza regulowana
> Dysza rotacyjna
> Talerz do czyszczenia płaskich 

powierzchni
> Filtr wody

HDR-K 46-16 - Myjka ciśnieniowa na zimną wodę
X Sterowanie pompą Total Stop: uruchamianie i zatrzymywanie 

silnika pompy bez opóźnienia za pomocą wyłącznika ciśnienio-
wego poprzez otwieranie i zamykanie pistoletu

X Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem
X Praktyczne uchwyty na pistolet, lancę, wąż wysokociśnieniowy 

i kabel zasilający
XNiezawodna 3-tłokowa pompa osiowa
XMobilny i przenośny model z dwoma kółkami i uchwytem
X Kompaktowy rozmiar ułatwiający transport i przechowywanie
X Praktyczny bęben na wąż z 6-metrowym wężem ciśnieniowym

Dane techniczne HDR-K 46-16
Nr art. 7101462

Ciśnienie robocze bar 107
Maks. ciśnienie pompy bar 160
Maks. wydajność pompy l/h 460
Zasysanie wody do mm 500
Maksymalna temperatura na wlocie °C 50
Długość kabla zasilającego m 5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 78,5
Długość węża m 6
Materiał głowicy tłoka Stal nierdzewna
Materiał głowicy cylindrów Aluminium
Pobór prądu ~50 Hz kW/V 2.2 / 230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. mm 357 x 262 x 706
Waga ok. kg 9,3

		
› Idealny wybór do okazjonalnego użytku


