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XXWyjątkowo spokojny i precyzyjny bieg dzięki 
ciężkiej i sztywnej konstrukcji .
XX Elektryczna regulacja przechyłu 90° - 45°
XXMasywne żeliwne koła zamachowe i zgarniacze 
wiórów
XX Lekko poruszające się aluminiowy wózek 
jezdny z przykładnicą poprzeczną z 2 

ogranicznikami.
XXAluminiowa łatwo przesuwająca się 
przykładnica cięcia równoległego z prowadnicą 
na okrągłym drążku. 
XX Specjalna górna i dolna prowadnica taśmy piły.
XXWskaźnik napięcia taśmy piły
XXWbudowany system smarowania z filcowymi 

ślizgaczami.
XX Precyzyjne przestawianie wysokości cięcia za 
pomocą listwy zębatej ze skalą milimetrową.
XXWyłącznik bezpieczeństwa w wypadku 
otwarcia drzwiczek.
XX Silnik z wbudowanym hamulcem.

HOLZKRAFT FBS G – Pilarki taśmowe formatowe  z wózkiem jezdnym ze stołem 
bocznym oraz przechylnym korpusem pilarki 90 - 45°.

90° / 45 °

Model FBS 640 G F15 FBS 740 G F15
Nr art. 5153115 5153215
Model FBS 640 G F32 FBS 740 G F32
Nr art. 5153132 5153232
Model FBS 640 G F43 FBS 740 G F43
Nr art. 5153143 5153243
Dane techniczne 
Długośc wózka jezdnego mm 1500/3200/4300 mm 1500/3200/4300 mm
Szerokość wózka jezdnego 330 mm przy F15 / F32 przy 15 / F32
Szerokość wózka jezdnego 380 mm przy F43 przy F43
Prędkość taśmy 1600 m/min 1600 m/min
Średnica koła zamachowego 640 mm 740 mm
Maksymalna wysokość cięcia 500/300 mm 500/300 mm
Długość taśmy piły 4830 - 4900 mm 5310 - 5420 mm
Maksymalna szerokość taśmy piły 15 - 45 mm 60 - 80 mm
Moc silnika (400 V) 4,0 kW (5,5 KM) 7,5 kW (10 KM)
Waga 1010/1062/1195 kg 1310/1362/1495 kg

Formatowe piły taśmowe do cięć ukośnych
Jakość!

Wyprodukowana w
Europie



Wersje specjalne 
na życzenie

Cięcie proste 90°
Cięcie pod kątem 45°

Masywne koła zamachowe bez okładziny,
Wyoblone - taśma 1/3 z przodu

Zgarniaki czyszczące z brązu

Pozycje wyposażenia FBS 640 G* Nr art.
Centralne smarowanie 5161170
Bezstopniowa regulacja prędkości 5161171
Moc silnika 7 kW (9,5 KM) z automatycznym rozruchem 
gwiazda-trójkąt 5161172
Wózek jezdny z silnikiem 1500 m 5161174
Wózek jezdny z silnikiem 3200 m 5161175
Wózek jezdny z silnikiem 4300 m 5161176
Wysokość cięcia przy 45°  - 500 mm 5161177
Docisk mimośrodowy 5161180

Pozycje wyposażenia FBS 740 G* Nr art.
Centralne smarowanie 5161190
Bezstopniowa regulacja prędkości 5161191
Moc silnika 9,19 kW (12,5 KM) z automatycznym rozruchem 
gwiazda-trójkąt 5161192
Wózek jezdny z silnikiem 1500 m 5161194
Wózek jezdny z silnikiem 3200 m 5161195
Wózek jezdny z silnikiem 4300 m 5161196
Wysokość cięcia przy 45°  - 500 mm 5161197
Docisk mimośrodowy 5161200
*bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej maszyny
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