
GBP-S — Giętarki matrycowe ze sterownikiem CNC z 4 napędzanymi osiami i mechaniczną 
kompensacją ugięcia stołu

Giętarki matrycowe

GBP-S 3050-175 z opcją 
Delta-X

Widok z tyłu z opcjonalnym 6-osiowym ogranicznikiem tylnym

Wersja standardowa:
·· Bardzo ciężka, mocna konstrukcja stalowa 

spawana, wyżarzano beznaprężeniowo
·· Graficzny sterownik CNC 3D CNC Cybelec ModEva 

RA z dużym ekranem dotykowym 15", obsługa 
intuicyjna 

·· Osie Y1, Y2, X, R i silnikowe wyoblenie stołu 
sterowane przez CNC

·· Oś X 650mm, prowadzona na szynach liniowych 
i napędzana przez bezluzowe śruby wałeczkowe 
toczne (od GBP-S 4050-400 oś x 750 mm)

·· 2 palce oporowe tylne, prowadzone w kierunku 
wzdłużnym na podwójnej szynie liniowej (4 sztuki 
od szerokości gięcia 6050 mm)

·· Silnikowa oś R, automatyczna regulacja wysokości 
palców oporowych tylnych za pomocą śruby 
pociągowej tocznej

·· Pozycjonowanie lica górnego z rozdzielczością 
0,01mm

·· Odsprzężony od wsporników bocznych system 
pomiarowy do kompensacji sprężynowania 
wsporników bocznych

·· Szybkie zaciskanie narzędzi górnych dźwignią 
mimośrodową, system Promecam/Amada

·· Masywna, bezobsługowa poczwórna prowadnica 
lica górnego

·· Duży występ wsporników bocznych 410mm (w 
maszynach o nacisku prasy 400t - 510mm)

·· 2 ramiona do układania blach z rowkiem teowym 
i krzywkami przechylnymi, prowadzone wzdłużnie 
na szynie liniowej 
(4 sztuki od szerokości gięcia 6050mm)

·· Zabezpieczenie Fiessler AKAS II poruszające się 
wraz z licem górnym

·· PLC bezpieczeństwa Fiessler FPSC
·· Wysokiej klasy komponenty hydrauliczne 

(Bosch/Rexroth, Hydac, Atos)
·· Prosta obsługa za pośrednictwem mobilnej konsoli 

z pedałem i wyłącznikiem awaryjnym
·· Elektroniczny monitoring bocznych i tylnych drzwi
·· Napełnianie olejem

Akcesoria dodatkowe

·· Graficzny sterownik 3D CNC Cybelec ModEva RA Premium
·· Graficzny sterownik 2D CNC Delem DA-66T
·· Ogranicznik tylny Delta X
·· Ogranicznik tylny X1/X2
·· Ogranicznik tylny Z1/Z2
·· Ogranicznik tylny X1/X2, R1/R2, Z1/Z2 (wersja wieża)
·· Rozszerzenie zakresu przemieszczenia osi X do 1000 mm
·· Hydrauliczne zaciskacze narzędzi System Wila
·· AKAS 3M, silnikowe ustawienie lasera bezpieczeństwa
·· Silnikowe, sterowane narzędzia pomocnicze gięcia
·· Pneumatyczne przesuwanie narzędzia dolnego
·· Dodatkowe palce oporowe ogranicznika i ramiona do układania blachy

·· Rowek w stole 12,7 x 15,8mm 
do matryc wtykanych typu LVD

·· Powiększenie występu wspornika
·· Powiększenie skoku tłoka
·· Szybkie zaciskanie narzędzia górnego typu Speedtouch  

do pionowego zdejmowania narzędzi górnych
·· Pozycja parkowania ramion do układania
·· Indywidualne stemple i matryce
·· Sterownik po lewej stronie maszyny
·· Przygotowanie do trybu tandemowego 

(od szerokości gięcia 3050mm)

Sterownik CNC Cybelec ModEva 15T

Sterownik 3D CNC Modeva 15T obsługuje bardzo duży monitor dotykowy 15“. 
Profile są programowane numerycznie i jednocześnie wyświetlane w grafice 
3D. Po utworzeniu profilu automatycznie zostaje ustalona sekwencja gięć. 
Sekwencje gięcia są symulowane graficznie.Obsługiwane jest wyoblanie
·· Oprócz czterech osi standardowych osi (Y1, Y2, X i R) oraz silnikowego 

wyoblenia stołu obsługuje do 12 dalszych opcjonalnych osi
·· Automatyczne obliczanie funkcji: sekwencja gięcia, pozycja ogranicznika 

tylnego przy wymiarowaniu zewnętrznym, strefy bezpieczeństwa narzędzi, 
nacisk prasy, tolerancja gięcia, wyoblenie, długość rozciągnięcia, siła 
tłoczenia, gięcie promieniowe

·· Graficzna biblioteka narzędzi i produktów
·· Monitoring przeciwkolizyjny
·· Złącze USB na myszkę, klawiaturę i do przesyłu danych
·· Program 3D offline
·· Ekran dotykowy 15“

·· Opcja ogranicznika tylnego 
z osią Z1 i Z2 oraz Delta-X

Opcja

Akcesoria dodatkowe:
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Giętarka matrycowa GBP-S

·· Ręczne zaciskanie szybkie 

(A) Długość gięcia
(B) Odstęp między kolumnami
(C) Skok
(D) Wysokość montażu
(E) Głębokość występu
(F) Wysokość stołu
(G) Szerokość stołu
(H) Wysokość
(L) Długość
(W) Głębokość

·· Seryjna szyna centrująca z opcjo-
nalną, hartowaną i szlifowaną 
matrycą Multi V

Model 
GBP-S

Nacisk 
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gość 
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do układa-
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Wymiary                  
dł. x szer. x wys.

Nr art.

t mm mm mm mm mm mm/s mm/s mm/s kW mm mm/s mm mm/s mm mm mm sztuk l kg mm
1250-60 60 1250 1050 265 530 410 200 10 110 7,5 650 500 250 350 104 900 silnikowe - 2/2 100 4900 2550x1650x2750 3821241
2050-60 60 2050 1700 265 530 410 200 10 110 7,5 650 500 250 350 104 900 silnikowe - 2/2 100 5600 3400 x1650x2750 3822061
2550-100 100 2550 2200 265 530 410 180 10 120 11 650 500 250 350 104 900 silnikowe - 2/2 100 8900 3800x1670x2750 3822511
3050-100 100 3050 2600 265 530 410 180 10 120 11 650 500 250 350 104 900 silnikowe - 2/2 100 9500 4200x1670x2750 3823011
3050-135 135 3050 2600 265 530 410 160 10 120 15 650 500 250 350 104 900 silnikowe - 2/2 150 10500 4200x1680x2750 3823014
3050-175 175 3050 2600 265 530 410 120 10 100 18,5 650 500 250 350 104 900 silnikowe - 2/2 250 11500 4250x1700x2750 3823018
3050-220 220 3050 2600 265 530 410 120 10 100 22 650 500 250 350 104 900 silnikowe - 2/2 250 12500 4250x1770x2900 3823023
3050-320 320 3050 2600 265 630 410 100 10 100 37 650 500 250 350 154 900 silnikowe - 2/2 250 17500 4300x1820x3230 3823033
3750-175 175 3700 3100 265 530 410 120 10 100 18,5 650 500 250 350 104 900 silnikowe - 2/2 250 13000 4950x1700x2900 3823718
3750-220 220 3700 3100 265 530 410 120 10 100 22 650 500 250 350 104 900 silnikowe - 2/2 250 14360 4950x1770x2900 3823723
4050-175 175 4050 3600 265 530 410 120 10 100 18,5 650 500 250 350 104 900 silnikowe - 2/2 250 13100 5250x1700x2750 3824018
4050-220 220 4050 3600 265 530 410 120 10 100 22 650 500 250 350 104 900 silnikowe - 2/2 250 15000 5250x1770x2900 3824023
4050-320 320 4050 3600 365 630 410 100 10 100 37 650 500 250 350 154 900 silnikowe - 2/2 250 21000 5300x1910x3230 3824033
4050-400 400 4050 3400 365 630 510 100 8 80 37 750 350 250 300 300 1040 silnikowe - 2/2 450 27000 5750x2110x3540 3824041
4050-600 600 4050 3100 365 700 510 80 7 80 45 750 350 250 300 300 990 silnikowe 1200 2/2 500 40500 5650x3250x3825 3824061
6050-220 220 6050 5100 265 530 410 80 10 100 22 750 350 250 300 154 1100 silnikowe - 4/4 250 20840 7500x1770x3250 3826023
6050-320 320 6050 5100 365 630 410 100 10 100 37 750 350 250 300 154 1100 silnikowe - 4/4 250 28500 7500x1910x3450 3826033
6050-400 400 6050 5100 365 630 510 100 8 80 37 750 350 250 300 300 1220 silnikowe - 4/4 500 36000 7500x2110x3710 3826041

Akcesoria Nr art.  
Sterownik 3D CNC Cybelec ModEva RA Premium 3883997
2D sterownik CNC Delem DA-66T 3883998
3D sterownik CNC Delem DA-69T 3883999
Osie Z1, Z2 GBP-S 1250-40/2050-60 3885001
Osie Z1, Z2 GBP-S 25100 3885002
Osie Z1, Z2 GBP-S 30100/30135/30175/30220/30320 3885003
Osie Z1, Z2 GBP-S 37175/37220 3885004
Osie Z1, Z2 GBP-S 40175/40220/40320/40400/40600 3885005
Osie X1, X2 GBP-S 1240/2060 3885006
Osie X1, X2 GBP-S 25100 3885007
Osie X1, X2 GBP-S 30100/30135/30175/30220/30320 3885008
Osie X1, X2 GBP-S 37175/37220 3885009
Osie X1, X2 GBP-S 40175/40220/40320/40400/40600 3885010
Osie R1, R2 GBP-S 1240/2060 3885011
Osie R1, R2 GBP-S 25100/30100/30135 3885012
Osie R1, R2 GBP-S 30175/30220/30320 3885013
Osie R1, R2 GBP-S 37175/37220 3885014
Osie R1, R2 GBP-S 40175/40220/40320 3885015
Osie R1, R2 GBP-S 40400 3885016
Osie R1, R2 GBP-S 40600 3885017
Oś X = 1000mm, z zaporą świetlną po stronie tylnej 3885018
Pneumatyczna regulacja wysokości przednich ramion 3885019
Ręczne szybkie zaciskanie GBP-S 3750-175/3750-220/4050-175/4050-220 3884010
Hydrauliczny zacisk szybki górny WILA maks. 180t/m PowerPack GBP-S 1250-40 3885021
Hydrauliczny zacisk szybki górny WILA maks. 180t/m PowerPack GBP-S 2050-60 3885022
Hydrauliczny zacisk szybki górny WILA maks. 180t/m PowerPack GBP-S 2550-100 3885023
Hydrauliczny zacisk szybki górny WILA maks. 180t/m PowerPack  
GBP-S 3050-100/3050-135/3050-175/3050-220/3050-320

3885024

Hydrauliczny zacisk szybki górny WILA maks. 180t/m PowerPack 3885025
Hydrauliczny zacisk szybki górny WILA maks. 180t/m PowerPack  
GBP-S 4050-175/4050-220/4050-320/4050-400/4050-600

3885026

Mechaniczny zacisk szybki górny WILA maks. 180t/m GBP-S 1250-40 3885027
Mechaniczny zacisk szybki górny WILA maks. 180t/m GBP-S 2050-60 3885028
Mechaniczny zacisk szybki górny WILA maks. 180t/m GBP-S 2550-100 3885029
Mechaniczny zacisk szybki górny WILA maks. 180t/m  
GBP-S 3050-100/3050-135/3050-175/3050-220/3050-320

3885030

Mechaniczny zacisk szybki WILA maks. 180t/m GBP-S 3750-175/3750-220 3885031
Mechaniczny zacisk szybki górny WILA maks. 180t/m  
GBP-S 4050-175/4050-220/4050-320/4050-400/4050-600

3885032

Hydrauliczny zacisk szybki dolny WILA maks. 200t/m PowerPack GBP-S 1250-40 3885033
Hydrauliczny zacisk szybki dolny WILA maks. 200t/m PowerPack GBP-S 2050-60 3885034
Hydrauliczny zacisk szybki dolny WILA maks. 200t/m PowerPack GBP-S 2550-100 3885035
Hydrauliczny zacisk szybki dolny WILA maks. 200t/m PowerPack  
GBP-S 3050-100/3050-135/3050-175/3050-220/3050-320

3885036

Hydrauliczny zacisk szybki dolny WILA maks. 200t/m PowerPack  
GBP-S 3750-175/3750-220

3885037

Hydrauliczny zacisk szybki dolny WILA maks. 200t/m PowerPack 
GBP-S 4050-175/4050-220/4050-320/4050-400/4050-600

3885038

Mechaniczny zacisk szybki dolny WILA maks. 200t/m GBP-S 1250-40 3885039
Mechaniczny zacisk szybki dolny WILA maks. 200t/m GBP-S 2050-60 3885040
Mechaniczny zacisk szybki dolny WILA maks. 200t/m GBP-S 2550-100 3885041
Mechaniczny zacisk szybki dolny WILA maks. 200t/m  
GBP-S 3050-100/3050-135/3050-175/3050-220/3050-320

3885042

Mechaniczny zacisk szybki dolny WILA maks. 200t/m  
GBP-S 3750-175/3750-220

3885043

Mechaniczny zacisk szybki dolny WILA maks. 200t/m  
GBP-S 4050-175/4050-220/4050-320/4050-400/4050-600

3885044

WILA PowerPack do hydraulicznego zacisku szybkiego 3885045
Skok 365mm GBP 3050-100/3050-135/3050-175 3885046
Dodatkowe ramiona do układania blach GBP-S 1250-40/2050-40/2050-60/2550-100/3050-
100/3050-135/3050-175/3050-220

3884017

Dodatkowe ramiona do układania blach GBP-S 3050-320/4050-320/4050-400/4050-600 3884018
Ręczne smarowanie centralne 3885047
Dodatkowe palce ogranicznika tylnego GBP-R 1250-40/2050-40/2050-60/ 
2550-100/3050-100/3050-135/3050-175/3750-175/4050-175

3885048

Dodatkowe palce ogranicznika tylnego GBP-S 3050-220/3050-320/ 
3750-220/4050-220/4050-320/4050-400/4050-600

3885049

Obszar odstawiania ramion do układania blach (1 metr) GBP-S 3050-100/3050-135/3050-
175/3050-220/3750-175/3750-220/4050-175/4050-220/4050-320

3885050

Obszar odstawiania ramion do układania blach (1 metr) GBP-S 4050-400/4050-600 3885051
Dodatkowe ramiona do układania blach GBP-S 1250-40/2050-60/2550-100/3050-100/3050-
135/3050-175/3050-220/3050-320/3750-175/3750-220/4050-175/ 
4050-220/4050-320

3885053

Dodatkowe ramiona do układania blach GBP-S 4050-400/4050-600 3885054
Przygotowanie do wersji tandemowej od GBP-S 3050-100 3884019 

·· Zabezpieczenie 
Fiessler AKAS II

·· Opcja osi Delta X

·· Oś R (standard)
·· Oś X (standard)

Opcja

Pozostałe modele na 
zamówienie

GBP-S 3050-175 z opcją Delta-X
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·· silnikowe wyoblenie 
stołu, kompensacja 
strzałki ugięcia


