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HOLZKRAFT HBS S – Precyzyjna pilarka taśmowa do drewna w ciężkiej wersji Profi 
z systemem szybkiego napinania taśmy piły do profesjonalnego użytku.

XX Ciężka wersja Profi o dużej masie własnej oraz 
maksymalnej stabilności i wytrzymałości
XXWyjątkowo spokojny i precyzyjny bieg dzięki 
sztywnej i ciężkiej konstrukcji maszyny
XXDużych rozmiarów żeliwny stół roboczy 
wykonany z jednego odlewu regulowany w 
zakresie 0-45°precyzyjnie wypolerowany
XXOpatentowany system przechyłu stołu 
roboczego za pomocą pokrętła i zębatki
XX Szybkie napinanie taśmy piły

XX Precyzyjne rolkowe prowadniki taśmy piły 
(górny i dolny)
XX Szybka regulacja wysokości cięcia za pomocą 
pokrętła i zębatki z podziałką milimetrową
XXWyłącznik bezpieczeństwa w wypadku 
otwarcia drzwiczek
XXDuża żeliwna prowadnica równoległa z 
podziałką
XX Standardowo wyposażona w prowadnicę 
kątową regulowaną do 60º

XX Przechył stołu w zakresie od 0° do +45° 
poprzez system precyzyjnej zębatki                      
z pokrętłem
XX Szczotki czyszczące taśmę pilarki
XXWskaźnik laserowy do wyznaczania linii cięcia 
w standardzie.

Ustawianie wysokości cię-
cia odbywa się za pomocą 
pokrętła i listwy zębatej  
ze skalą milimetrową dla 
odczytu.

Taśmy piły znajdą Państwo na stronie 128

Model HBS 533 S HBS 633 S
Nr art. 5155313 5156303

Dane techniczne
Wymiary stołu roboczego 750 x 530 mm 830 x 600 mm
Prędkości taśmy piły 1400 m/min 1615 m/min
Średnica koła 530 mm 630 mm
Wysokość cięcia 350 mm 400 mm
Szerokość cięcia z przykładnicą 465 mm 570 mm
Szerokość cięcia bez przykładnicy 510 mm 610 mm
Długość taśmy piły 4190 mm 4600 mm
Precyzyjny prowadnik górny / dolny górny / dolny
Przechył stołu pilarki 0 - 45°* 0 - 45°*
Moc silnika 400 V/50 Hz/P2 3,75 kW 3,75 kW
Waga 305 kg 380 kg
Wymiary w mm 1000x720x2040 1190x750x2060
Średnica króćca odciągowego 2 x 100 mm 2 x 100 mm
*Ze względów bezpieczeństwa technicznego od 20° musi być przytwierdzony mechanizm ustal-

jący /ogranicznik, aby zapobiec przesunięciu drewna!

Ustawianie  wysokości

Pilarki taśmowe
H

BS
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XX Dźwignia mimośrodowa 
szybkiego napinania taśmy.
XX Podstawowe napięcie taśmy nie 
ulega zmianie.

 System szybkiego napinania

Opatentowany system przechyłu
·· Łatwa i wygodna regulacja kąta 

przechyłu stołu żeliwnego dzięki 
prowadnicy zębatej z pokrętłem.

·· Bezstopniowa regulacja przechyłu 
stołu  w zakresie od 0° do 45°.

Okienko rewizyjne do kontrolowania 
biegu taśmy pilarskiej

Żeliwne koła zamachowe z 
pokryte specjalną okładziną 
na powierzchniach tocznych.

Wibroizolator model  SE 1
XXDo montażu w prawie każdej maszynie.
XX Bez konieczności kotwienia maszyn do podłoża.
XXDzięki śrubą możliwe poziomowanie maszyn.
XX Skuteczne tłumienie drgań i wibracji zapewnia 
spokojną i stabilną pracę.
XXMaksymalne obciążenie 500 kg. Gwint M12
XXWymiary: Ø/H/L  - 120/32/100 mm

nr art. 3381012 

Prowadzenie dolne

··
XX Precyzyjne 3-rolkowe 
prowadniki  taśmy piły z 
rolkami prowadzącymi.
XXWyposażone w pokrętła 
dla dokłądnej regulacji.

 Prowadzenie górne  

XX Dolny prowadnik 
taśmy piły również jest 
wyposażony w precyzyjne 
rolki prowadzące oraz 
dokłądną regulację

XX Na korpusie maszyny 
znajduje się wskaźnik 
napięcia taśmy piły dla 
poszczególnych  szerokości.
XXUmiejscowiony po stronie 
operatora
XXWygodny odczyt

XX Żeliwny stół roboczy 
zamontowany jest do 
korpusu za pomocą 
systemu podwójnej kołyski.
XX Proste i szybkie ustalanie 
wyregulowanego 
kąta przechyłu dzięki 
mechanizmowi szybkiego 
mocowania.

XX Seryjnie z prowadnicą 
kątową
XX Płynna regulacja w 
zakresie od -60° do +60°
XX Z punktami rastrowymi 
dla 0°, -45° i +45°

XX Stabilna przykładnica 
równoległa z żeliwa 
szarego 
XX Z pokrętłem do szybkiej 
blokady oraz skalą 
milimetrową.

··
W standardzie z laserem  
do szybkiego i dokładnego 
wskazywania linii cięcia 

 Laser

Przykładnica równoległa

Naprężenie taśmy piły

Stół roboczy

ogranicznik kątowy
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