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HOLZKRAFT  HBS LL – Precyzyjne pilarki taśmowe do aluminium, stopów metali 
lekkich oraz  materiałów specjalnych.

XXWyjątkowo spokojny i precyzyjny bieg dzięki 
ciężkiej i sztywnej konstrukcji .
XXMasywne żeliwne koła zamachowe, 
wyoblone (1/3) oraz zgarniacze wiórów 
wykonane z brązu.

XX Żeliwny stół piły
XX Przykładnica wykonana z żeliwa prowadzona 
na stalowym drążku.
XXGórne prowadzenie taśmy piły z łożyskiem 
kulkowym. Dolne z prowadnicą drewnianą.
XXWskaźnik napięcia taśmy.

XX Kropelkowy system smarujący z filcowymi 
ślizgaczami
XX Silnik z wbudowanym hamulcem.
XXWyłącznik bezpieczeństwa w wypadku 
otwarcia drzwiczek.

XX Panel sterujący z elektroniczną 
regulacją prędkości taśmy piły.
XX Z prawej strony wskaźnik 
napięcia taśmy oraz zbiornik 
środka smarującego.

HBS 740 LL

Nazwa Wersja Nr art.
HBS 540 LL 1,5 kW, prędkość taśmy 750 m/min 5152254
HBS 540 LL 1,5-2 2-stopniowa, 1,1/1,5 kW, 500/750 m/min 5152255
HBS 540 LL 1,1-2 2-stopniowa, 0,8/1,5 kW, 320/750 m/min 5152256
HBS 540 LL Vario Bezstopniowa (elektroniczna),  

1,5 kW, 340-1200 m/min
5152258

HBS 640 LL 2,2 kW, prędkość taśmy 750 m/min 5152264
HBS 640 LL 2-3 2-stopniowa, 1,5/2,2 kW, 500/750 m/min 5152265
HBS 640 LL 2-4 2-stopniowa, 1,5/3 kW, 320/750 m/min 5152266
HBS 640 LL Vario G Bezstopniowa (przekładnia),  

2,2 kW, 150-1000 m/min
5152267

HBS 740 LL 3 kW, prędkość taśmy 750 m/min 5152274
HBS 740 LL 2,5-4,2 2-stopniowa, 1,8/3 kW, 500/750 m/min 5152275
HBS 740 LL 2-4 2-stopniowa, 1,5/3 kW, 320/750 m/min 5152276
HBS 740 LL Vario Bezstopniowa (elektroniczna),  

4 kW, 300-1050 m/min
5152279

HBS 840 LL 4 kW, prędkość taśmy 750 m/min 5152284
HBS 840 LL 3-4,5 2-stopniowa, 2,2/3,3 kW, 500/750 m/min 5152285
HBS 840 LL 3,5-5,5 2-stopniowa, 2,5/4 kW, 320/750 m/min 5152286
HBS 840 LL Vario Bezstopniowa (elektroniczna),  

5,5 kW, 320-1150 m/min
5152289

HBS 940 LL 5,5 kW, prędkość taśmy 750 m/min 5152294
HBS 940 LL 4,5-6 2-stopniowa, 3,3/4,4 kW, 500/750 m/min 5152295
HBS 940 LL 4,5-7,5 2-stopniowa, 3,3/5,5 kW, 320/750 m/min 5152296
HBS 940 LL Vario Bezstopniowa (elektroniczna),  

5,5 kW, 300-1100 m/min
5152299

Dane techniczne HBS 540 LL HBS 640 LL HBS 740 LL HBS 840 LL HBS 940 LL
Wymiary stołu roboczego 520 x 720 mm 600 x 885 mm 700 x 1000 mm 800 x 1160 mm 800 x 1250 mm
Wysokość robocza 530 mm 630 mm 730 mm 830 mm 930 mm
Wysokość cięcia 350 mm 400 mm 450 mm 520 mm 560 mm 
Szerokość cięcia 510 mm 610 mm 710 mm 810 mm 910 mm
Długość taśmy piły 4170 - 4250 mm 4710 - 4770 mm 5300 - 5400 mm 6000 - 6100 mm 6590 - 6690 mm
Moc silnika 400 V/50 Hz/P2 1,5 kW (2 KM) 2,2 kW (3 KM) 3 kW (4 KM) 4 kW (5,5 KM) 5,5 kW (7,5 KM)
Waga 240 kg 350 kg 450 kg 580 kg 700 kg
Wymiary w mm 870 x 520 x 1970 1050 x 620 x 2140 1180 x 720 x 2430 1410 x 820 x 2650 1550 x 920 x 2900
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Stół, silnik, włączniki 
muszą być monto-
wane na miejscu!!

Jakość!
Wyprodukowana w

EuropieSpecjalne pilarki taśmowe do metali.



Skrobaki z brązu
do czyszczenia kół zama-
chowych

Stół ze szlifowanego
żeliwa z prowadnicą 
równoległą

Zbiornik środka smaru-
jącego

Masywne koła zamacho-
we bez okładziny, wyoblo-
na taśma 1/3 z przodu

Dolna 
Prowadnica taśmy piły

Skrobaki z brązu
do czyszczenia kół 
zamachowych

Kropelkowy system smaro-
wania z filcowym ślizgaczem

Taśmy piłujące w zależności od materiału na zapytanie.

Przykładowe cięcie odlewów

Opcja mechanizm przechyłu 
stołu z regulacją poprzez 
listwę zębatą.

Opcja

Nr art. Opcje wyposażenia HBS 540 - 940 LL
5161501 Górna wersja brzeszczotu z brązu
5161502 Dolna wersja brzeszczotu z brązu
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Jakość!
Wyprodukowana w

Europie


